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06.02.2023 2027
Warmeschutzklasse

%

p
H Die Einstufung in die Energieeffizienzklasse erfolgt
| nach dem Gesamt-Primarenergiebedarf. Dieser
berlicksichtigt neben dem Wérmeschutz des

' Gebaudes auch die Anlagentechnik fur Heizen,

' Kiihlen, Belliften, Befeuchten, Beleuchten,

| Warmwasserbereitung und deren Peripherie, sowie
- die Umweltvertraglichkeit der eingesetzten

| Energietréger in einer Gesamtbetrachtung.

| | Wirmeschutzklasse
' | Die Einstufung in die Warmeschutzklasse erfolgt nach

| ‘ dem sogenannten Heizwarmebedarf. Dieser

' beriicksichtigt die Qualitét der verwendeten
| Warmedammung in Wanden, Dach, Boden und
| Fenstern, die Bauweise und Bauausfiihrung

E (Dichtheit) und die Orientierung.

| | weitere Informationen: www.klima-agence.lu

Hall Tennis Bonnevoie - FRAA-0115
Sportstétten

Energiepass bestehendes Gebaude
115 rue Anatole France

1530 Luxembourg

2014

2847,2 m?

29,3 m?

0,0 m?

Eigentiimer
Ville de Luxembourg

3 rue du Laboratoire
1911 Luxembourg

Ort, Détum

Olingen, 06.02.2023
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| Energ:eeﬂ' z:enzklasse . |

| Referenzgebaude 27,5 kWh/(m?a) |

Gesamt- $ r — - - |
Primarenergiebedarf D EF _ 122,6 kWh/(m?a)

Primérenergiebedarf .
r Referenzgebaude 18,8 kWhi/(m®a) ) - |
Heizung "D E F 103,6 kWhI(m‘a) ‘

r"‘” Referenzgebaude 13,6 kWhi(m?a)

Beleuchtung q D E & - 16|0kWhI(mza) ‘i

| ’L_ Referenzgebaude 10,1 kWh/(m?a) \

s NENISNGI D & (FIGHHEN | o2wwhima) |

‘L_ Referenzgebaude 0,0 kWh/(m?a)

|

i

- N

1D E Fq 0,0 kWhi(m?a) ||

Kalte
Warmwasser 2,6 kWh/(m?a) |
Hilfsenergie 0, 3 kWhI(mza) |
" Wirmeschutzklasse |
o ‘L_ Referenzgebaude 37,0 kWh/(m?2a) |
Heizwarmebedarf |

D E F clHEE 1031kWhi(m=a) 1

. Effizienzklasse fiir die Umweltwirkun
J_gReFerenzgebéude 6,7 kgCO,/(m*a)

'D E F _ 33,0 kgCO,/(m?a) |
: | |

j Jahrlicher Primarenergiebedarf und CO,-Emissionen

Gesamt-Priméarenergiebedarf Gesamt-CO,-Emissionen .
kWh pro Jahr kgCO, pro Jahr
348.957 93.816

» Heizung
Warmwasser

. Beleuchtung
Beliiftung

» Kiihlung
Dampfbefeuchtung

» Hilfsenergie

85 % 85 %
~, ~
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| P.20230206_1530_115_d LUXEEB.R.00063  06.02.2023 2027 2033 |
Gebéiudezonen nach Nutzungsarten § <
o o
s 5 = g < Darstellunggn zu den
| Nr. Name Flacheinm®* in% 2 % 5 g § Zonenflachen
B Tennis Halle 2686 943% + + X X Aufteilung nach der Gesamtflache
M Reéception / Vestiaire 74 26% & & X v X
Circulation 31 11% & & X v XK |
94 % |
'l Douches / Sanitaires 29 10% « v X X 0% |
1%
' M Technique 17 06% & v X v X 1%
L 1%
M Débarras 9 03% & v X v X 3%
3.Tennis Hal... MiRéception ... [ Circulation
o MDouches / ... MTechnique M Débarras
Aufteilung nach der
Energiebezugsflache
e —— 94 %
0%
e 1 1%
1%
- SEA
3%
=4 |
| . . @ 2 |
Informationen zur Okonomieklasse £ 2 |
| _ 9 & 9 |
i . EZ £ U 3 Darstellungen zur i
. Energieanwendung Klasse Anteil g 2 8 g S Okonomieklasse ,
Heizung 72,0% @ Aufteilung der Energiekosten nach |
I = der Energieanwendung |
Warmwasser 1,8% @ |
g — 72 % |
| Beleuchtung 24,7% & |
| Luftférderung 0.2% &
| Kalte 0,0% i
Befeut.‘;htung 0,0% =
! — 9 Heiz‘t:!ng [ ) V‘{_armwasser Beleuchtung |
Hilfsenergie 1,3% @ : mif[;gnxi;;irgg » Kilte = Befeuchlung ‘I

. Die Okonomieklasse gibt eine grobe Einordnung zu erwartender Energiekosten auf Basis langjahriger

. Durchschnittswerte in einem Klassensystem wieder. In dieser Bewertung werden die berechneten

' Energiebedarfe fiir Heizen, Kuhlen, Beliiften, Befeuchten, Beleuchten und fiir Warmwasser mit langjahrigen
- Durchschnittswerten fiir Energiekosten bewertet. Auch hier bilden die im Referenzgeb&ude definierten

- Parameter fiir Bauausfilhrung, Anlagentechnik und Energietrager die Vergleichsklasse A.

' Okonomieklasse

o e F G

|
i
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| P.20230206_1530_115_d

Wairmeerzeuger

" Bre}i;ﬁénkessel, 70/55°C, Anlagenaufwandszahl 1,10

Kélteerzeuger

| Raumlufttechnische Anlagen (RLT) B

1 -1,0 m%¥h, SFP: 1,85 kW/(m?3/s), mit WRG 0,00%, Zonen: Douches / Sanitaires

' Dampferzeuger

| Mittlere Beleuchtungsstérke aller Zonen: 294,9 Lux, mittlere elektrische Bewertungsleistung : 3,76 W/m?EBF

RegeneratTv; EﬁérQ?ééFzEﬂgTung

- . - . B =]

Nutz-, End-, Primérenergie und CO,-Emissionen @ g g g %
, < £ & 2 5 & B
| 8 E & £ =2 3 § E

Energieanwendung o s 2 ER 8 T ®
| Nutzenergie kWhi(m?a) 76,83 1,58 10,64 0,00 000 000 000 89,06 |
Endenergie kKWh/((m?a) 99,30 248 10,64 010 0,00 000 055 113,08
Primérenergie kWh/(m?a) 10359 257 1597 0,15 0,00 0,00 028 122,56

kg COy/(m%a) 2810 070 391 004 000 391 020 33,0

CO,-Emissionen
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Klassifizierung nach der Referenzgebdudemethode

Bei der energetischen Bewertung eines Gebaudes wird dieses mit einem Referenzgebaude verglichen,
indem fiir beide Gebaude jeweils eine Energiebilanz berechnet wird und anschliefend deren Ergebnisse
verglichen werden. Das Referenzgebaude ist dabei in Ausrichtung, Geometrie (Kubatur), Nutzung und
Zonierung identisch mit dem zu bewertenden Gebadude. Die restlichen Eigenschaften (z. B. die
Anlagentechnik) werden beim zu bewertenden Gebé&ude in der Berechnung so beriicksichtigt, wie sie
vorhanden bzw. geplant sind. Fir das Referenzgebaude hingegen, wird eine vom Gesetzgeber definierte
Referenzausstattung verwendet.

Die Einordnung in Effizienzklassen erfolgt fir unterschiedliche energetische Grofien. An ein neues Gebaude
wird die Forderung gestellt, dass sein Gesamt-Primarenergiebedarf und sein Heizwarmebedarf nicht gréler
sind als die des Referenzgebdudes. Dabei entspricht die Klasse A jeweils dem mit Hilfe des
Referenzgeb&udes ermittelten Grenzwert (also 100 %).

Energieformen

Priméarenergie bezeichnet die Energie eines Energietragers, der direkt aus der Natur entnommen wird.
Primérenergietrager sind z.B. Steinkohle, Braunkohle, Erddl, Erdgas, Wasser, Wind, Kernbrennstoffe, aber
auch Solarstrahlung usw. Die Primarenergie wird durch Kraftwerke, Raffinerien usw. umgewandelt. Dabei
kommt es zu Verlusten, meist in Form von Wérme.

Endenergie ist die Energieform, die der Energieabnehmer direkt bezieht. Sie entspricht dem Anteil der
Primarenergie unter Abzug von Verlusten und Aufwendungen bei der Umwandlung und Transport zum
Verbraucher. Endenergietrager sind zum Beispiel Heizdl, Erdgas, Strom, etc.

Nutzenergie ist die Energieform, die der Abnehmer nach Abzug von Verlusten fiir die gestellte Aufgabe
bendtigt. Sie entspricht dem Energiebedarf eines Gebaudes ohne die Bilanzierung der Gebaudetechnik.
Beispielsweise sind dies Licht und Warme.

Energieeffizienz

Der Gesamt-Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berlicksichtigt neben der
Endenergie auch die so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Das Referenzgebaude markiert die Anforderungen an die Energieeffizienz, die
zum Zeitpunkt der Erstellung gelten. Zuséatzlich werden die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,

-Emissionen des Geb&udes angegeben.

CO,-Emissionen

Die CO, -Emissionen geben die bei der Verbrennung fossiler Energien freiwerdende Menge an
klimaschidlichen Gasen an und werden als CO,-Aquivalent angegeben. Darin werden neben Kohlendioxid
(CO,) auch andere klimaschadigende Gase (Methan,...) beriicksichtigt, die bei Energiegewinnung,
-aufbereitung und -transport freigesetzt werden. Je geringer die durch die Konditionierung eines Gebdudes
entstehenden CO,-Emissionen sind, desto weniger wird das globale Klima belastet.

Verwendete Abkiirzungen
‘WRG: ~ Warmeriickgewinnungsgrad eines Warmetauschers in Liftungsanlagen in %
SFP: spezifische Leistungsaufnahme eines Ventilators in einer Luftungsanlage in kW/(m?/s)

(specific fan power)
KW-Temperaturen: Kaltwassertemperaturen bei der Kalteproduktion, bzw. —verteilung in °C

WW: Warmwasser, Warmwasserbereitung
lux: physikalische Einheit der Beleuchtungsstérke
Ayt Energiebezugsflache. Sie entspricht dem thermisch konditionierten Teil der

Nettogrundflache
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Verbrauchskennwert Warme

Verbrauchskennwerte Warme

65,2 kWh/(m?a)

Nr. Aussteller  Erstellt am
LUXEEB.R.00063  06.02.2023 2027
Referenzkennwert Warme

86,7 kWhi(m?a)

Der Wert enthalt den Energieverbrauch fiir:

Heizen [_| Trinkwarmwasser | |Kiihlen [ |Be- / Entfeuchte

Verbrauchskennwert Strom

Nachtrag Verbrauchsdaten ab

6/10

glltig bis
2033 |

Verbrauchskennwerte Strom

28,8 kWh/(m?a)

Referenzkennwert Strom

11,4 kWh/(m?a)

[]Heizen [v]Trinkwarmwasser [v]Liften [ |Kiihlen [v]Beleuchten [ |Be- / Entfeuchte [v]Arbeitshilfen, EDV....

Angaben zum Gebéude
Gebaudebezeichnung
Gebaudekategorie
Erstellungsanlass
Adresse
PLZ / Ort
Baujahr Gebdude
Energiebezugsflache, A,

davon mech. belliftet
davon gekiihit

Nachtrag des gemessenen Endenergieverbrauchs

Convex S.ar.l
Davide Lopes

6951 Olingen

Unterschrift

-‘-1‘,:;“9 '

141, 26 78 7327
u.-u.rw‘ton-mu.lu

5 fue d'Eschweller

Bemerkungen zu sonstigen Energieverbrauchern und regenerativen Energien

Hall Tennis Bonnevoie - FRAA-0115
Sportstatten

Energiepass bestehendes Gebaude
115 rue Anatole France

1530 Luxembourg

2014

2847,2 m?

29,3 m?

0,0 m?

Eigentiimer
Ville de Luxembourg

1911 Luxembourg

06.02.2023



Ausweis lber die Gesamtenergieeffizienz eines Nichtwohngebdudes 7/10

e |

Passnummer Nr. Aussteller  Erstelit am Nachtm§ Verbrauchsdaten ab gii!lfg.bls
' P.20230206_1530_115_d LUXEEB.R.00063 06.02.2023 2027 2033

| Darstellung zum Zeitpunkt des Nachtrags der Verbrauchswerte

Verbrauchs- Referenz- Verhltni
kennwert kennwert arnalE
Wirme 65,2 kWh/(m?a) 86,7 kwh/(m?a) 75,1%
Strom 28,8 kWh/(m?a) 11,4 kWh/(m?a) 252,8%

Verlauf der spezifischen Jahresverbrauche - Warmekennwert

| Spezifische Verbrauche fiir Kennwert
B warmekennwert
[ Weitere spezifische Verbréuche

==+ Referenzkennwert
b,/
80
w 60 %3 65,4
E 57,2
‘g 40
* 20
0
< < & @, < < ?’0 < eo \"0 \-’0
%}o/w)o" 0_-9/0/90?) 0‘9/0/7)09 6"4} 0“_3)) 097 ‘ff‘ 0‘:‘6‘ A "Jd) )
NN N N
7] = 2 2%,
)
n?v.

Verlauf der spezifischen Jahresverbriauche - Stromkennwert

Spezifische Verbréauche fiir Kennwert
[l stromkennwert
I weitere spezifische Verbrauche

== Referenzkennwert
30 322 324
G
E % 21,6
= 11,4
% 1g mmmmmmmmmm e R e i e
0
7] Qo a Ky ?’0 LY v’o \-’o ':)0 Tb v’a
v e(%—’o Z QJ/‘JO < e";{-’o %,;) ¥ % % = < < S0
"D 0. TR TR
U/ < %11,
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Energetische Kurzbewertung des Gebiudes und der Anlagentechnik

1 Fassadenddmmung 7 Liiftungsanlagen ®
2 Dachdammung e 8 Dammung der Verteilleitungen @
3 Fenster © 9 Warmeerzeugung @
4 Sonnenschutz @ 10  Kalteerzeugung —
5 Sonst. Bauteile der therm. Hiille ® 11 Dampferzeuger —
6 Beleuchtungsanlagen @ 12 Sonstiges: —
| Legende: gut mittel schlecht
Prioritdre MaBnahmen bei Modernisierungsempfehlungen  |[ |Stufe 2 erforderlich pﬁ'fn%ﬁﬂﬂﬁe
1 Isoler dalle sur sol avec Bem styrodur WLG 035 .
2 Reforcement étanchéité a l'air de 'immeuble
3 i
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

| 25

| 1-25 Bei Umsetzung aller MaBnahmen

Die MafRinahmen der Prioritatenliste sind in einem Kurzbericht zu erlautern. Fir die Modernisierungsempfehlungen der
Stufe 2 sind zusétzlich berechnete Energieeinsparungen anzugeben. Der Bericht ist dem Energiepass als Anlage
beizufiigen.
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Nr. Aussteller

Erstelit am

Nachtrag Verbrauchsdaten ab  giiltig bis |

"" P-assnumm_ar-
| P.20230206_1530_115_d LUXEEB.R.00063  06.02.2023 2027 2033 |
Warme Stroh | Kennwerte
| sete | Energiswiger ~ Mange  EWenerwle | Endenergie | Wame =~ Stom
a kWh/a kWh/(mZa) kWh/(m?a)

2022 Heizdl EL 9.433 Itr 93.396 61.540 32,8 21,6

2021 | ° Heizél EL 17.996 Itr 178.169 92.373 62,6 32,4
| 2020 Heizél EL 20.103 Itr 199.027 91.724 69,9 32,2

2019 Heizél EL 23.090 Itr 228.593 80,3
| 2018 Heizdl EL 15.933 Itr 157.738 55,4

' Unkorrigierte eingegebene Verbrauchsdaten, die der Berechnung zugrunde Iiegen;'
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Erlduterungen

| Wirmekennwert
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Uuber die Gesam

Nr. Aussteller  Erstellt am Nachtrag Verbrauchsdaten ab giiltig bis
LUXEEB.R.00063  06.02.2023 2027 2033

Der Warmekennwert entspricht dem gemessenen jahrlichen Warmeverbrauch (Brennstoff oder Fernwarme) des
untersuchten Geb&udes bezogen auf die Energiebezugsflache A,. Je niedriger der Warmekennwert, desto geringer ist

der Warmeverbrauch des Gebdudes.

Stromkennwe

rt

Der Stromkennwert entspricht dem gemessenen jdhrlichen Stromverbrauch des untersuchten Gebaudes bezogen auf
die Energiebezugsflache A,,. Je niedriger der Stromkennwert, desto geringer ist der Stromverbrauch des Gebéaudes.

Verhéltnis Verbrauchskennwert/Referenzkennwert fiir Warme bzw. Strom

Das Verhdltnis zwischen dem Verbrauchs- und dem Referenzkennwert kann fur Wérme und Strom jeweils in Prozent
angegeben werden. Werte unter 100 % deuten dabel auf eine gegentiber einem typischen Fall bessere energetische
Effizienz hin, Werte tiber 100 % hingegen auf eine geringere Effizienz.

Referenzkennwert Warme, Referenzkenl-{ﬁ;ﬁ--éf-r;ﬁ-

Die beiden Referenzkennwerte fir Warme beziehungsweise Strom werden rechnerisch ermittelt. Sie stellen jeweils
einen Vergleichsmafstab zur Einordnung des entsprechenden Verbrauchskennwerts dar.

Versionsnummer:

0.8.1481

Verbrauchskennwert Warme, Verbrauchskeﬁ‘nwert Strt;m
Mittelwert des Warme- beziehungsweise des Stromkennwertes der letzten drei Jahre.



