AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE DE BECH GEMENG
SECTION 3 — ETUDE PREPARATOIRE BECH

FICHE TECHNIQUE
SCHEMA DIRECTEUR - EP-SD-B-SD-03 « IM FURTGART »

ORTSCHAFT BECH

1. MERKMALE

Flache in ha 1,6 Hektar
Aktuelle Nutzung Weideland
Geplante Nutzung im PAG HAB-1

2. RAUMLICHE LAGE IN DER ORTSCHAFT

GB Sans échelle

Source: Administration du Cadastre et de la
Topographie, www.map.geoportail.lu, orthophoto
2013

3. AUSCHNITT AUS DEM PAG

HAB-1 B-NQ-03 « IM FURTGART »
COS | Max. 0,25 CUS Max. 0,3

Min. Min.
CSS Max. 0,4 DL Max. 10
Min.
Source: Arbeitsgemeinschaft DeweyMuller/Zilmplan, Plan d‘aménagement
général — partie graphique
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AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE DE BECH
BECH— SECTION 3 — ETUDE PREPARATOIRE

FICHE TECHNIQUE
B-SD-03

4. IDENTIFIZIERUNG DER STADTEBAULICHEN AUFGABENSTELLUNG UND DER LEITLINIEN

4.1 Stadtebauliche Problemstellung

4.2 Leitlinien

GroRtes Potenzialflache der Gemeinde Bech

Durchlassigkeit durch Grunkorridore fir Flederméuse (geringe
Bebauungsdichte) -> Erhalt des 6kologischen Potenzials der Flache
Innenentwicklung und Ergénzung der Siedlungsstruktur

Entwicklung eines Wohnviertels im landlichen Raum
Einbindung bestehender Griinstrukturen

Beriicksichtigung ansassiger Tier- und Vogelarten (Rotmilan,
verschiedene Fledermausarten, ...)

5. STADTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

5.1 Stadtebauliche Identitat und Charakter

5.2 FlachengroRRe

5.3 Nutzungen

5.4 Anteil der an die Offentlichkeit
abzutretende Flache

5.5 Verortung, Ausstattung und Merkmale
des offentlichen Raumes

5.6 Ubergang zwischen den verschiedenen
Funktionen im Plangebiet und der
Umgebung

5.7 Schnittstellen : Einbindung, Dimensionen
und Anordnung der Volumen

5.8 Zentralitat : Nutzungen, Dichte,
offentliche Flachen

zilmplan s.ar.l.| DEWEYMULLER

Einfamilienhausbebauung am Stich

Verkehrsberuhigter Straenraum mit Aufenthalts- und
Begegnungsfunktion

Starke Durchgriinung anhand zwei parallel verlaufender Griinachsen

1,6 Hektar

Weideland

43% der PAP-Flache (s. Probeentwurf)

Griinachse im Norden des Plangebietes:

- Abstandsflache zum ,Sauerbaach”
- Kaorridor und Habitat fur Fledermause
- Retentionsflache(n)

Zentrale Griinachse:

- Kaorridor fur Flederméuse
- Grunraumvernetzung innerhalb des Quartiers
- Aufenthalts- und Spielfunktion

Gefasste Platze im StraRenraum:

- Wendemdglichkeit

- Begegnungsraum zur sozialen Kommunikation
- Zusétzliche Spielfunktion fur Kinder

- Schaffung visueller Sequenzen

Anbindung an die 6ffentlichen Einrichtung und das Zentrum von Bech
Uber die verkehrsberuhigte Begegnungsstralie
Erreichbarkeit der Griinflachen tber den StraRenraum

Die entstehenden Volumen sollen an die umliegende
Siedlungsstruktur angepasst werden
Bis zu 2 Vollgeschosse

Einheimische Heckenbepflanzung der Parzellengrenzen und
Ubergange zu den offentlichen Griinflachen

Keine neue Zentralitat in diesem Bereich vorgesehen

VERSION DU 19 FEVRIER 2018
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FICHE TECHNIQUE AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE DE BECH
B-SD-03 SECTION 3 — ETUDE PREPARATOIRE BECH’

e primar Wohnnutzung, einzig Nutzungen, welche die Wohnfunktion
nicht storen, sind zuldssig (z.B. Freiberufler, Home-Office), max. 10%
der Bruttogeschossflache

5.9 Bauliche Dichten e Sehr niedrige Dichte mit bis zu 10 WE/ha (Bruttoflache)
5.10 Typologien und bauliche Mischung ¢ Freistehende Einfamilienhduser und Doppelhauser

e Servitude d’'urbanisation ,mesures compensatoires” westlich der
Planflache (zwischen Plangebiet und Becher Gare) als CEF-

5.11 MaBnahmen zur Reduzierung der MafRnahme zum Ausgleich eines essentiellen Habitat (Art. 20) (s.
negativen Auswirkungen bestehender und Analyseplan)
zukunftiger Einschréankungen

e Servitude d’urbanisation ,coulée verte“ zur Freihaltung eines Ost-

West- Korridors innerhalb der zukiinftigen Bebauung (s. Analyseplan)

¢ Versatze im StralRenraum zur Verkehrberuhigung und zur Schaffung

5.12 Erhaltenswerte visuelle Achsen, visueller Sequenzen

Abschnitte und Eingangsbereiche e Erhalt der Sichtachse zur ,Becher Gare* iiber den Griinstreifen

entlang des ,Sauerbaach®

5.13 Elemente mit Bedeutung fur die

bauliche und landschaftliche Identitat e Keine erhaltenswerten Elemente vorhanden

6. MOBILITATSKONZEPT UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR

e ErschlieBung des Plangebietes Uiber die Strale ,um Faubourg“im

6.1 Verbindungen Osten der Flache

¢ Innere ErschlieBung als Begegnungszone
6.2 StraRennetzhierarchie
e Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer

¢ 2 private Stellplatze pro Wohneinheit auf privatem Grundstuck

6.3 Parkraummanagement (Garage oder Carport + Stellplatz)

o 14 o6ffentliche Stellplatze fur Besucher

e Flache liegt im Einzugsbereich der Bushaltestelle ,Um Faubourg®

6.4 Anbindung an den offentlichen Transport (Busverbindung nach Junglinster und Echternach)

e Schmutzwasser:

- Klaranlagen: keine verfugbaren Kapazitaten fiir
Neubaugebiete, daher neue Kléaranlage in Bech geplant

- Anschluss an den bestehenden Kanal in der Stral3e ,Um

6.5 Technische Infrastruktur und Faubourg*
Regenwasserbewirtschaftung

e Regenwasser:

- Ausarbeitung eines gesamten Wasserwirtschaftskonzeptes
fur den Bereich aufgrund anfallender Oberflachengewésser
und einer Bodeniibersattigung bei Starkregen (= Studien und
Konzept im Rahmen eines PAP-Projektes durchzufiihren)

VERSION DU 19 FEVRIER 2018 DEWEYMULLER| zilmplan s.ar.l. 3
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AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE DE BECH FICHE TECHNIQUE

BECH— SECTION 3 — ETUDE PREPARATOIRE

B-SD-03

- Prinzipiell soll eine offene Retention im StraBenraum und in
der zentralen Griinachse stattfinden

- Anlage von gestaffelten, offenen Retentionsflachen in der
Abstandsflache zum ,Sauerbaach*

- ~Sauerbaach” als Vorfluter nach Retention nutzbar

- Geringe Versiegelung der 6ffentlichen und privaten Flachen
zur besseren Infiltration der Oberflachengewasser

7. FREIRAUMPLANERISCHES KONZEPT UND GESTALTUNG DER GRUNFLACHEN

7.1 Integration in die Landschaft:
Abgrenzung zum Freiraum

7.2 Grunzuge und 6kologische Vernetzung

7.3 Erhaltenswerte und geschiitzte Biotope
und Bestéande

8. UMSETZUNGSKONZEPT

8.1 Umsetzungsprogramm

8.2 Machbarkeit

8.3 Phasierung der Entwicklung

Starke Ortsrandeingriinung im Westen mit einheimischen Hecken-
und Baumarten

Aufwertung der im Norden angrenzenden Streuobstwiese die eine
Bepflanzung des Grunstreifen entlang des Bachs mit Obstbdumen

Durchgriinung des Quartiers durch die Schaffung zwei parallel
verlaufende Grinachsen (z.T. als Trittsteinbiotopen fiir Fledermause):

- Grinstreifen entlang Bach: Aufwertung durch die
Anpflanzung linearer Grunstrukturen (einheimische Gehdlze
und Heckenarten)

- Zentraler Griinstreifen: Saumen mit randlichen Baum- und
Heckenarten (s. 5.9)

- Naturnahe Retentionsflachen als vernetzende Griinelemente

Allgemeine Durchgriinung, sowie aneinandergrenzende
Gartenstrukturen der kiinftigen Hausgarten kénnen als vernetzende
Grunelemente dienen

Das PAP Projekt soll auf umweltschutzfachlichen und -rechtlichen
Grunden entsprechend den Vorgaben des Schéma Directeur
Konzeptes umgesetzt werden.

Vor der Umsetzung des PAP Projektes, ist eine Studie zur
Betroffenheit der Habitate und Biotope durch zu fiihren und die
eventuellen damit verbundenen Ausgleichsmassnahmen um zu
setzen (siehe Ergebnisse der strategischen Umweltprifung zum
PAG)

Planung in Abstimmung mit den relevanten Akteuren
(Wasserwirtschaftsamt, Umweltverwaltung, StralRenbauverwaltung,
Gesellschaften fur sozialen Wohnungsbau), sowie der Gemeinde

Eigentiimer mussen einen PAP aufstellen

Studie und Konzept fir die Regenwasserwirtschaft im Rahmen einer
Projektplanung aufzustellen

Neue Klaranalge benétigt, um Baugenehmigung erteilen zu kénnen

Flache kann im Rahmen eines einzigen PAP’s entwickelt werden
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FICHE TECHNIQUE AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE DE BECH
B-SD-03 SECTION 3 — ETUDE PREPARATOIRE BECH‘

8.4 Abgrenzung des oder der PAP's e Siehe 8.3 Phasierung der Entwicklung

9. KRITERIEN DER NACHHALTIGKEIT IN BEZUG AUF WOHNEN, DIENSTLEISTUNGEN, HANDEL
UND FREIFLACHEN

9.1 Allgemein
e Begrlinte Flachdacher, Fassaden = Verbesserung der
9.2 Wohnen Wasserbewirtschaftung fir Regenwasser
e Passivbauweise
¢ Nicht-stoérendes Gewerbe (max. 10% der Bruttogeschossflache)
9.3 Dienstleistungen kénnen als Home Office eingerichtet, eine Stadt der kurzen Wege
fordern
9.4 Handel ¢ Kein Einzelhandel vorgesehen
o Geringe Versiegelung von Au3enflachen - Terassen,
. Eingangsbereiche, Stellplatze sowie Teile des StraRenraumes aus
9.5 Freiflachen wasserdurchlassigem Material
e Einheimiche Heckenarten zur Parzellenbegrenzung
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AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE DE BECH
BECH SECTION 3 — ETUDE PREPARATOIRE

FICHE TECHNIQUE
B-SD-03

10. ILLUSTRATIONEN

Limite
arbustive

Chemin pieton
permeable

Vegetation de
zone humide
Muret en
gabions

* Zone boisee - ecran vegetal

| Parcelle privee '
Zone de retention
temporairement inondable

Schnitt Landschaftskonzept entlang Bach (eigene Darstellung)

Vegetation de zone humide (roseliere)
Gabions

Chemin permeable

Zone de retention temporairement inondable

Detail Landschaftskonzept entlang Bach (eigene Darstellung)
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Regenwassermanagement im t’)ffentlichen Raum in Portland (USA)
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cevene  AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE DE BECH FICHE TECHNIQUE
BECH SECTION 3 — ETUDE PREPARATOIRE B-SD-03

Begegnungsstralie/Spielstral3e (Eiken — www.zonederencontre.ch)
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