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1 Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen
Fragestellungen und Leitlinien

1. identification de I'enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures

Das vorliegende Schéma Directeur beruht auf dem réglement grand-ducal du 8 mars 2017
concernant le contenu de I'étude préparatoire d’un projet d’'aménagement général.

Rahmenbedingungen

» Lage: Flache nordlich des bestehenden Gewerbegebietes Klengbusbierg, Lage auf der
Kuppe des Buusbiergs leicht erhéht gegenlber den Wohnbereichen der Ortschaft
Bissen

» GréBe: 32,33 ha

»  Topographie: relativ flaches Plateau im Zentrum der Flache, z.T. deutlich abfallendes
Gelande in den Randbereichen der Flache

» angrenzende Bautypologie: Gewerbeanlagen und Infrastrukturen und Gebaude des
angrenzenden Gewerbegebietes

» Anbindung an das StraBennetz: Flache wird Uber eine neue Verbindungsstral3e
zwischen der N7 und der ZAE Klengbusbierg erschlossen

» Offentlicher Transport: Die nachstgelegene Bushaltestelle ,Bissen, Z.A.C.
Klengbousbierg“ befindet sich innerhalb des Gewerbegebietes.

» Natur und Landschaft: verschiedene Waldflachen (nach Art. 13 bzw. 17
Naturschutzgesetz geschitzt) grenzen an die Flache an bzw. ragen in die Flache hinein,
das Offenlandgebiet ist nach Art. 21 Naturschutzgesetz als Habitat geschitzt

Ubergeordnete Zielstellung

Das Schéma Directeur setzt den Rahmen:

»  fOr die Entwicklung eines Datencenters mit angemessener Nutzungsintensitat,

»  flr die stadtebaulich sinnvolle Erweiterung der bestehenden Siedlungsstrukturen,

» fOr die Integration der neuen Gebaudekomplexe und Infrastrukturen in das Orts- und
Landschaftsbild,

» far den weitestméglichen Erhalt des natirlichen Gelandeverlaufes und eine
bestmdgliche Integration der geplanten Entwicklung in das bestehende Gelande,

»  fUr die Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Wohn- und Arbeitsbevélkerung
sowie

»  fOr die Berlcksichtigung der Belange des Natur- und Artenschutzes.

Diese Zielstellungen werden in den folgenden Kapiteln detaillierter ausgefihrt.
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Abbildung 1 Verortung des Plangebietes (Topografische Karte— ohne MaBstab)
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Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Carte topographique, 2013
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 2018

Abbildung 2 Verortung des Plangebietes (Luftbild— ohne MaBstab)

Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Orthophoto, 2017
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 2018
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2 Stadtebauliches Entwicklungskonzept

2. concept de développement urbain

Stadtebauliche Zielstellung

Aus stadtebaulicher Sicht sind folgende Zielstellungen maBgeblich fir die Entwicklung der
Flache:

» Entwicklung eines Datencenter-Standortes von nationaler Bedeutung mit
angemessener Nutzungsintensitat,

»  Gewahrleistung der Integration in das Orts- und Landschaftsbild,

»  Abschluss des Siedlungskdrpers nach Norden, Westen und Osten,

» Schaffung eines Uberganges zu dem Gewerbegebiet Klengbusbierg im Siiden,

» Gewahrleistung eines hochwertigen stadtebaulichen und architektonischen
Erscheinungsbildes,

»  Schutz der Wohn- und Arbeitsbevélkerung vor Emissionen und potenziellen Gefahren.

Art der baulichen Nutzung

Auf der Flache ist die Entwicklung eines Datencenters sowie aller erforderlichen
Infrastrukturen vorgesehen. Zu dieser Nutzung gehdren typischerweise:

» Hallen zur Unterbringung der Serverrdume und der technischen Infrastrukturen,

» Verwaltungs- und Lagergebéaude,

» Notstromaggregate mit entsprechenden Lagerkapazitaten,

» KUhlanlagen, Anlagen zur Aufbereitung von Kiihlwasser, ggf. eine Klaranlage,

» Umspannwerk sowie entsprechende weitere Infrastrukturen zur Stromversorgung,
»  Gebaude und Anlagen zur Gewahrleistung der Sicherheit auf der Flache,

»  Sicherheitsbereich zur Kontrolle des Zugangs zur Flache.

Im Rahmen der ErschlieBung der Flache sind interne ErschlieBungsstraBen, Stellplatze,
Retentionsflache usw. vorzusehen.

Offentliche ErschlieRungsflachen

Die PAP NQ-Flache umfasst keine éffentlichen Flachen, welche im Rahmen der ErschlieBung
an die Gemeinde abgetreten werden missen.

AuBerhalb der Flache sind jedoch Infrastrukturarbeiten erforderlich (ErschlieBungsstrali3e,
Anbindung an das Strom- und Trinkwassernetz, Regenwasserachsen, ...), welche im Rahmen
der Flachenentwicklung durchgefiihrt werden mussen.

Zeyen+Baumann 7
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MaR der baulichen Nutzung

Fir die Flache des Schéma Directeur wird im Rahmen des PAG fir das maximale Maf3 der
baulichen Nutzung festgesetzt:

COS: Coefficient d’'occupation du sol — le rapport entre la
SPEC - Datacenter surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 1,20 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
Ccos max. 0,30 | cus somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux
min. - et la surface totale du terrain & batir brut

CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
max. 0 surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net

CSS | max. 0,60 | oL

DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’unités

min. ) de logement et le terrain a batir brut

Auf der Flache ist grundsétzlich keine Wohnnutzung vorgesehen.

Tabelle1 Flachenbilanz

Flache | Anmerkung
Gesamtflache (Brutto) 323.265 m? | Schatzung auf Grundlage des PCN
Offentliche ErschlieBungsflachen 0 m2
Private ErschlieRungsflachen 30.000 m? | v.a. Regenriickhaltebecken (Schatzung)
Gesamtflache (Netto) 293.265 m?

Quelle : Zeyen+Baumann 2018

Aus den oben aufgeflhrten stddtebaulichen Koeffizienten sowie den Flachenschatzungen
ergeben sich folgende Rahmendaten fir das Maf3 der baulichen Nutzung:

Tabelle2 MaB der baulichen Nutzung

Resultierende max. Flachennutzung (Schéatzung)

Grundflache 87.979 m2
Bruttogeschossflache 387.918 m2
Versiegelte Flachen 175.959 m?
Wohneinheiten 0

Quelle : Zeyen+Baumann 2018

Aufgrund der Komplexitat der Nutzung ist im PAP ein detaillierter Nachweis Uber die
Berechnung der Koeffizienten fir die unterschiedliche Gebaudetypen zu erbringen.
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Topographie

Der nattrliche Gelédndeverlauf soll auf der gesamten Flache weitestgehend erhalten bleiben.
Dies bedeutet, dass sich die Gebaude und Infrastrukturen méglichst an das Gelande anpassen
und keine groBflachigen Bodenabtragungen und -aufschittungen vorgenommen werden
sollen. Folgende Aspekte sind im Rahmen des PAP NQ zu berticksichtigen:

» Im Ubergang zwischen dem bebauten Bereich und dem Umfeld der Planflache sind
groBBe Gelandeverspriinge und Stlitzmauern zu vermeiden.

» Der Ubergangsbereich zwischen der Planfliche und dem Gewerbegebiet
Klengbusbierg, welcher zurzeit durch einen markanten Gelandeversprung bzw.
Stutzmauern markiert wird, soll angeglichen werden.

» Im Kernbereich sind Bodenaushub und -aufschittungen fir eine Entwicklung der Flache
erforderlich. Diese sind jedoch in Anlehnung an den natdrlichen Gelandeverlauf in
mehreren Stufen vorzusehen.

» Bestehende Talwege sind in das Bebauungskonzept zu integrieren und soweit méglich
zu erhalten bzw. von Bebauung freizuhalten.

»  Generell soll Bodenaushub vermieden werden. Der dennoch notwendige Aushub soll
vor Ort im Rahmen der Gelandemodellierung verarbeitet werden.

Volumetrie und Hohen

Flr die Gebaude und Nebenanlagen werden maximale Hbhen als Orientierungsrahmen
definiert:

»  FUr die Datencenter-Gebaude auf der Flache wird eine maximale Gesamthéhe von 25,0
m als Orientierungsrahmen definiert. Diese kann auf maximal 10% der Flache eines
Gebéaudes auf eine H6he von bis zu 33,0 m Uberschritten werden — insofern dies far
den technischen Betrieb eines Gebaudes erforderlich ist. Aufgrund der Spezifizitat der
Nutzung werden keine maximalen Geschosshdhen definiert.

»  Fir administrative Gebaude gilt eine maximale Héhe von 15,0 m sowie ein Maximum
von 3 Vollgeschossen.

» Die maximale Héhe von technischen Nebenanlagen richtet sich nach den technischen
Bedurfnissen, sollte aber nur in begrindeten Ausnahmen (z.B. fir Kihlanlagen) eine
maximale Hdhe von 25,0 m Uberschreiten. Entsprechende Begrindungen fir die
maximale Héhe sind im Rahmen des Erldauterungsberichtes des PAP NQ aufzufiihren.

Eine Uberschreitung der aufgefiihrten maximalen Gesamthdhe ist aus technischen Griinden
bzw. der Anpassung an die Topographie der Flache zulassig.

Nach Méglichkeit sind kleinteiligere Volumen zu bevorzugen, um eine zu starke Uberpragung
des Ortsbildes zu vermeiden. Falls dies technisch nicht machbar ist, ist eine kleinteiligere
Gestaltung der Fassaden zu prufen (siehe unten).
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Stadtebauliche Qualitaten

Aufgrund der Art des Projektes werden keine allgemeinen stadtebaulichen Vorgaben fir die
stadtebaulichen Qualitdten des Projektes getroffen. Nichtsdestotrotz sollten folgende
Empfehlungen im Rahmen der Erarbeitung des PAP geprift werden:

»  Aufgrund des introvertierten Charakters der Nutzung sowie der Flache wird empfohlen
im Eingangsbereich eine Adressbildung Uber entsprechende stadtebauliche und
architektonische Akzente zu verfolgen (z.B. Verwaltungsgebaude).

» Im Rahmen der Mdglichkeiten ist ein mdglichst hochwertiges stadtebauliches und
architektonisches Erscheinungsbild zu entwickeln. Aufgrund der GréBe sowie der
Volumetrie der Bebauung wird das Projekt, selbst bei Beriicksichtigung aller
Minderungs- und AusgleichsmaBnahmen, z.T. von weithin sichtbar sein und dies sollte
sich in einer angemessen hochwertigen Fassadengestaltung der Gebaude sowie der
Nebenanlagen widerspiegeln.

Aufgrund der GréBe sowie Lage der Flache sind verschiedene IntegrationsmalB3nahmen fir die
geplante Bebauung umzusetzen, um eine bestmdgliche Integration des Projektes in das Orts-
und Landschaftsbild sowie in das bestehende Gelande zu gewahrleisten. Diese werden in
Kapitel 4 behandelt.

Schutz der Wohn- und Arbeitsbevolkerung

Die auf der Flache geplanten technischen Anlagen (z.B. Kuhlanlagen, Stromaggregate, ...)
verursachen Emissionen, die sich auf die umgebenden Wohn- und Arbeitsbevilkerung
auswirken. Es sind entsprechende MaBnahmen umzusetzen, um diese Auswirkungen auf die
Umgebung zu minimieren. Neben technischen MaBnahmen an den Immissionsquellen sind
dies auf stadtebaulicher Ebene:

»  Gebdude mit regelIméBigen wahrnehmbaren La&rmemissionen sollten in Bereichen der
Flache lokalisiert werden, welche méglichst weit von Wohnnutzungen entfernt sind.

» Die Bebauung auf der Flache sollte so angeordnet werden, dass sie gegenlber den
umgebenden Wohnbereichen als Schutz vor Larmemissionen dient. Zudem kénnten die
Gebaude mit schallabsorbierenden Fassadenstrukturen versehen werden.

» Im Rahmen der Ausfihrung des PAP ist ein Beleuchtungskonzept fir die Flache zu
erarbeiten, um eine zusétzliche Lichtverschmutzung an dem Standort zu vermeiden.

Bei der Beurteilung der Emissionen sollte nicht nur die Wohnbevélkerung beachtet werden,
sondern auch die Beeintrachtigungen von Landschaftsteilen, welche eine Funktion fir die
Naherholung der Bevdlkerung sowie der umliegenden Gewerbegebiete erflllen. Diese
Aspekte sind im Rahmen der nachgelagerten Planung in einer entsprechenden Studie zu
prifen (PAP, UVP, ...). Fir die mit einer ,servitude urbanisation — intégration paysagere"
bzw. ,zone tampon“ Uberlagerten Bereiche sind aus Griinden des Artenschutzes sowie der
Begrenzung des Impakts der Entwicklung auf die angrenzenden Bereiche in der partie écrite
des PAG Vorgaben zur Beleuchtung aufgenommen worden.
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Bauliches und kulturelles Erbe

Das Centre National de Recherches Archeologiques (CNRA) macht in seinem Avis vom 10.
September 2018 auf die hohe archdologische Sensibilitdt der Flache aufmerksam. Das
Vorhandensein von arch&ologischen Funden wird angenommen. Aus diesem Grund sowie
aufgrund der GroBe des Gebiets (>0,3 ha) sind im Vorfeld weiterer Planungen flir das Gebiet
Probegrabungen durchzufliihren. Hierflir ist das CNRA durch den Bauherrn zu kontaktieren.
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3 Mobilitat und technische Infrastrukturen

3. concept de mobilité et d’infrastructures techniques

Erreichbarkeit und Verkehrsnetz

Die Flache des =zuklnftigen Datencenters soll Uber eine Hauptzufahrt im Sidwesten
erschlossen werden, die sowohl an die HaupterschlieBungsstraBe des angrenzenden
Gewerbegebietes ,Klengbusbierg” als auch Uber eine direkte Querverbindung an die dstlich
verlaufende N7 (Route de Luxembourg) angebunden wird.

Parkraumkonzept

Im Rahmen des PAG sind ein Stellplatz je 60 m? Bdroflache verpflichtend vorgeschrieben.
Darlber hinaus missen auf der Flache alle erforderlichen Stellplatze fir Besucher, Mitarbeiter
und Belieferung untergebracht werden.

Im Sinne einer effizienten Bodennutzung sollten diese Stellplatze méglichst in Parkhausern
untergebracht werden. Parkplatze sind geman den Prinzipien einer dkologischen Gestaltung
mdglichst wasserdurchlassig anzulegen und zu begrinen.

OPNV

Die n&chstgelegene Bushaltestelle ,Bissen, Z.A.C. Klengbousbierg® befindet sich innerhalb
des angrenzenden Gewerbegebietes. Sie wird von der Buslinie 402 angefahren, die eine
Anbindung nach Mersch und Ettelbruck sicherstellt.

Bei der inneren ErschlieBung ist darauf zu achten, dass die Nutzer des Gelandes einen
moglichst direkten Zugang zu den Haltestellen des 6ffentlichen Nahverkehrs erhalten.

Mobilité Douce

Der bestehende 6ffentlich genutzte Feldweg, der von Norden nach Siden Uber die Flache
fuhrt, istim Rahmen des Projektes durch die westlich geplante Griinflache zu verlegen. Da die
entsprechende Flache nicht 6ffentlich sein wird, wird der Weg Uber ein Wegerecht (,, Servitude
de passage®) fur die Offentlichkeit zuganglich gemacht. Diese Servitude ist im PAP NQ
darzustellen und umzusetzen.

Technische Infrastrukturen

Far die ErschlieBung der Flache sind im Bereich der technischen Infrastrukturen nach
heutigem Kenntnisstand folgende Arbeiten erforderlich:

» Eine Versorgung mit Trinkwasser Uber das vorhandene Netz des angrenzenden
Gewerbegebietes Klengbusbierg ist voraussichtlich nicht ausreichend. Die Anlage einer
neuen Leitung zur Versorgung des Standortes Uber das Netz der SEBES ist erforderlich.

» Darlber hinaus verlauft auf der Flache derzeit eine bestehende Wasserleitung,
welche im Rahmen der Umlegung des Feldweges (siehe oben) zu verlegen ist.
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» Die Ableitung des Schmutzwassers welches durch die Beschéftigten auf dem Standort
erzeugt wird kann Gber das bestehende Kanalisationsnetz erfolgen. Fir die Entsorgung
des Kiihlwassers sind geeignete Infrastrukturen zu schaffen.

» Die Ableitung des Regenwassers ist gemaR den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen
der PAP-Planung bzw. der Ausfuhrungsplanung zu vertiefen (siehe unten).

» Die erforderliche Internetanbindung wird im Rahmen der Anlage der neuen
ErschlieBungsstralBe (siehe oben) gewahrleistet.

» Die Stromversorgung erfolgt ab dem Umspannwerk auf dem Roost. Hierflr ist eine
neue Anbindung erforderlich. Diese kann ggf. entlang der N7 sowie im Rahmen der
neuen ErschlieBungsstrafie erfolgen.

Fir den Umgang mit dem Regen- und Oberflachenwasser sind folgende Vorgaben zu
berlcksichtigen:

» das durch die Bebauung verloren gehende Retentionsvolumen der Flache durch die
Anlage von Retentionsflachen zu kompensieren;

» das Regen- und Oberflachenwasser durch Graben / Kanéle an geeigneter Stelle in den
Vorfluter zu leiten;

» ein weitestmdglicher Erhalt des naturlichen Abflusses des Regenwassers Uber die
Freihaltung der Talwege vor Bebauung zu garantieren.
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4 Landschaftskonzept
4. concept paysager et écologique

Griinziige und Biotopvernetzung

Im Rahmen der Erarbeitung des PAP flr diese Flache ist ein Griinkonzept (manuel écologique)
aufzustellen, das unter anderem sowohl die oben bereits genannten generellen
EingrinungsmaBnahmen in den Randbereichen als auch die Abschirmbepflanzung von
Stitzmauern und anderen Infrastrukturen umfasst. In diesem Konzept sollen auch Aussagen
zu einer méglichst offenen und naturnahen Gestaltung der Infrastrukturen zur Sammlung und
Retention der Regen- und Oberflachenwasser gemacht werden.

Aufgrund der GréBe der Flache ist es wlnschenswert, dass die Flache mit linearen
Grinstrukturen von Osten nach Westen untergliedert wird — z.B. im Rahmen von
straBenbegleitenden Pflanzungen. Dieser Aspekt ist im Rahmen des Grinkonzeptes zu
vertiefen.

Um die Auswirkungen auf das Mikroklima zu minimieren sollen die Dachflachen und Fassaden
von administrativen Geb&uden und Lagerhallen soweit mdglich begriint werden.

Integration in die Landschaft

Das geplante Projekt sieht grof3flachige und vergleichsweise hohe Baukérper vor, die aufgrund
der Lage und Einsehbarkeit der Flache erhebliche Auswirkungen auf das Orts- und
Landschaftsbild haben. Um diese mdglichst gering zu halten sind verschiedene Minderungs-
und AusgleichsmaBnahmen vorgesehen.

Freihaltung von Bebauung

Bedeutend fir den Aspekt der Integration in die Landschaft bzw. der Minimierung der
Auswirkungen auf Natur und Landschaft ist das Einhalten von Bebauungsabstédnden zu bzw.
das komplette Freihalten von besonders sensiblen Bereichen. In diesem Sinne sind im
vorliegenden Schéma Directeur verschiedene Bereiche vorgesehen, die unbebaut bleiben
sollen:

» Der exponierte Hangbereich im Norden der Fléche, entlang und unterhalb der
bestehenden Hangkante, ist von Bebauung freizuhalten (ZT2). Fir diese Flache ist eine
Aufforstung zu bevorzugen. Sollte es erforderlich sein in diesem Bereich
Retentionsflachen anzulegen, so ist aufgrund der hohen Einsehbarkeit auf eine
angemessene Gestaltung der Flachen zu achten.

» Ein Bereich an dem westlichen Rand der Flache ist aufgrund der landschaftlichen
Exposition sowie unterhalb der Hangkante von Bebauung freizuhalten (ZT2). In diesem
Bereich bietet es sich an, offene und naturnah gestaltete Retentionsbecken anzulegen.
Der natirliche Gelandeverlauf sollte méglichst unverandert bleiben.
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»  Der besonders exponierte und steile Bereich im Osten der Flache, stdlich des Waldes,
welcher in den 6stlich verlaufenden Talweg Ubergeht, ist von Bebauung freizuhalten
(IP2). Weiterhin soll der natlrliche Gelédndeverlauf an dieser Stelle méglichst
unverandert bleiben. In diesem Bereich bietet es sich an, offene und naturnah gestaltete
Retentionsbecken anzulegen.

» Zur 6stlich gelegenen Waldflache muss ein Bebauungsabstand von 20 Metern
eingehalten werden (ZT1).

Diese MaRnahmen sind im Rahmen des PAG als ,servitude urbanisation — intégration
paysageére” bzw. ,zone tampon* ausgewiesen. Innerhalb dieser Flachen kbnnen gemaf den
Vorgaben des PAG gewisse technische Infrastrukturen vorgesehen werden, ohne dass diese
den im Schéma Directeur aufgefiihrten Vorgaben widersprechen.

Gebaude und Nebenanlagen

Im Kern der Flache befindet sich ein relativ flacher Bereich welcher fir eine angemessen
intensive Bebauung zur Verfligung steht. Fir diesen Bereich werden im Folgenden einige
qualitative Vorgaben getroffen, welche im Rahmen der Erarbeitung des PAP weiter zu
vertiefen sind:

» Das Hohenprofil der Gebaude sollte sich an dem natlrlichen Gelandeverlauf
orientieren, dabei ist darauf zu achten die Gebaude — soweit mdglich — eher nach Siiden
zu dem bestehenden Gewerbegebiet anzuordnen.

» Beider Fassadengestaltung der Gebaude sind eine angemessene Farbgebung sowie
Materialien zu wahlen, welche eine Integration der Gebaude in das Landschaftsbild
unterstitzen. GroBvolumige Gebaude sind optisch in mehrere Einheiten zu gliedern.
Der PAP NQ muss entsprechende Vorgaben fir Materialien und Farbgebung der
weithin sichtbaren Gebaudeteile definieren.

» Dachaufbauten sind sie in das Gesamtkonzept eines Gebaudes zu integrieren, falls
dies technisch mdglich ist, z.B. Uber eine Verkleidung oder die Unterbringung in einem
regularen Gebaudegeschoss.

» Technische Infrastrukturen und Nebenanlagen (z.B. Generatoren, Kuhlanlagen, ...)
sind, soweit machbar, einzuhausen um eine negative Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes zu minimieren.

Erdarbeiten

» Die Anlage eines einzelnen groB3flachigen und ebenen Plateaus ist untersagt. Vielmehr
sind die Gebaude, Nebenanlagen und Infrastrukturen an den bestehenden
Gelandeverlauf anzupassen — in diesem Rahmen kénnen mehrere Plateaus auf
unterschiedlichen Ebenen angelegt werden.

» Das natlrliche Gelande soll bestméglich erhalten bleiben und der Bodenaushub /
Bodenaufschiittung mdglichst geringgehalten werden. Die Anordnung und
Ausrichtung der Gebaude soll sich an dem bestehenden Geléandeverlauf orientieren.
Nach Mdglichkeit ist der erforderliche Bodenaushub auf der FIache weiterzuverwenden.
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» Im Rahmen des PAP mussen fiir die notwendigen Stiitzmauern maximale Héhen sowie
fir den Bodenaushub und die Bodenaufschittungen Maximalwerte definiert werden.
Sichtbare Stitzmauern, v.a. in den Randbereichen der Flache, sind einzugriinen und
die Wahl von Materialien ist im Hinblick auf eine bestmdgliche Integration in das
Landschaftsbild zu treffen.

Bepflanzungskonzept

Im Folgenden werden einige Vorgaben und Empfehlungen fir Sichtschutzpflanzungen
getroffen. Diese Vorgaben sind im Rahmen des Griinkonzeptes zu vertiefen und soweit
erforderlich in den reglementarischen Teil des PAP NQ zu Ubernehmen.

Nord- und Westrand der Flédche (IP1):

»  Breite: mindestens 20m

» Pro 200 m? Flache sind mindestens ein groBkroniger Solitdr-Baum (Stammumfang
mind. 40cm, H6he mind. 700-900cm, Breite mind. 300-400cm) und 150 einheimische,
standortgerechte Laubstraucher und Heister zu pflanzen.

» Vorzugsweise ist eine Mischung aus folgenden Baumarten zu verwenden: Stieleiche
(Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Bergahorn (Acer pseudoplantanus),
Winterlinde (Tilia cordata).

» FOr die Pflanzung von Heistern eignen sich folgende Arten: Feldahorn (Acer
campestre), Eberesche (Sorbus aucuparia), Holzapfel (Malus sylvestris), Wildbirne
(Pyrus pyraster).

» FOr die Pflanzung von Laubstrdauchern eignen sich folgende Arten: Wei3dorn
(Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana), Kornelkirsche (Cornus mas),
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Holunder (Sambucus nigra), Schlehe (Prunus
spinosa), Hundsrose (Rosa canina), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Salweide
(Salix caprea).
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Abbildung 3 Schematische Darstellung der Eingriinung am Nord- und Westrand der Flache
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Ostrand der Flache (IP2):

»  Pflanzungen auf mindestens 50% der Flache der ,servitude urbanisation®

» Truppweise Bepflanzung mit einheimischen, standortgerechten Laubb&umen und
Laubstrauchern.

» Pro 200 m? Pflanzflache sind mindestens ein mittel- bis groBkroniger Solitar-Baum
(Stammumfang mind. 30cm, Héhe mind. 500-700cm, Breite mind. 200-300cm) und 150
einheimische, standortgerechte Laubstraucher und Heister zu pflanzen.

» Vorzugsweise ist eine Mischung aus folgenden Baumarten zu verwenden: Stieleiche
(Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Bergahorn (Acer pseudoplantanus),
Winterlinde ( Tilia cordata), Vogel-Kirsche (Prunus avium).

»  Empfehlungen fir geeignete Laubstraucher und Heister: siche weiter oben.

Entlang des éstlichen Waldrandes (ZT1):

»  Breite: mindestens 15m

» Entlang des vorhandenen Waldes ist es empfehlenswert einen gestuften Waldrand mit
Baum-, Strauch- und Krautzone zu entwickeln. Hierzu kénnen entlang des Waldes
truppweise einheimische, standortgerechte Laubbaume und Laubstraucher gepflanzt
werden.
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» Pro 150 m? Flache sind im Durchschnitt mindestens ein klein- bis mittelgroBer Solitar-
Baum (Stammumfang mind. 20cm) und 50 einheimische, standortgerechte
Laubstraucher und Heister zu pflanzen. Die Krautzone ist mit einer
Wildblumenmischung aus einheimischen Arten anzus&en und alle zwei Jahre zu
mahen.

» Vorzugsweise ist eine Mischung aus folgenden Baumarten zu verwenden: Vogel-
Kirsche (Prunus avium), Salweide (Salix caprea), Holzapfel (Malus sylvestris),
Holzbirne (Pyrus communis), Eberesche (Sorbus aucuparia), Elsbeere (Sobus
torminalis).

»  Empfehlungen flir geeignete Laubstraucher und Heister: siche weiter oben.

» Zur Minimierung der Stoérungseffekte auf die angrenzenden Waldbereiche ist fir den
neuen Waldsaum eine dichte Pflanzung mit verzweigendem Wuchs vorzusehen.

Pflanzung von StraBenbdumen

Die Entwicklung eines zentralen Grlinzuges kann z.T. durch die Anlage von
straBenbegleitenden Pflanzungen realisiert werden. Insbesondere in dem sud-6stlichen
Teilbereich der Flache kénnen solche Pflanzungen zur Integration der Geb&ude und
Infrastrukturen beitragen.

» Entlang der ErschlieBungsstraBen wird empfohlen groBkronige, einheimische
Laubbdume (Hochstamm-Alleebdume, Stammumfang mind. 30cm) zu pflanzen.

» Folgende Baumarten sind bevorzugt zu verwenden: Winterlinde (Tilia cordata),
Spitzahorn (Acer platanoides)

AusgleichsmaBnahmen

Erganzend zu gestalterischen MaBnahmen auf der Flache oder in ihrem direkten Umfeld,
kénnen auch MaBnahmen zur Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes sowie der
Naherholungsfunktion im weiteren Umfeld des Vorhabens getroffen werden. Hierzu gehdren
z.B. die Anlage von Streuobstwiesen, Alleen, Wegeverbindungen oder o&ffentlichen
Granflachen mit entsprechender Gestaltung. In diesem Bereich sind Synergieeffekte mit den
AusgleichsmaBnahmen fir zerstérte Biotope und Habitate zu suchen. Da sich diese
MaBnahmen potenziell auBerhalb des Plangebietes befinden, sind diese Vorschlage lediglich
als Empfehlungen zu interpretieren.

Geschutzte Biotope und Habitate

Die auf der Flache bestehenden geschitzten Biotope und Habitate werden im Falle der
Projektumsetzung zerstért und sind entsprechend auszugleichen. Weitere Informationen
hierzu finden sich in den Dokumenten der Strategischen Umweltprifung (siehe Anhang).

Zum Schutz der Arten in den angrenzenden Waldbereichen soll der Schalleintrag der
technischen Anlagen des Datencenters so gering wie mdglich gehalten werden (vgl. DEP,
Enviro 2018, S. 40).
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5 Umsetzungskonzept und Phasierung

5. concept de mise en oeuvre

Umsetzungsprogramm

Erster Schritt der Umsetzung des vorliegenden Schéma Directeur ist die Erarbeitung eines
Plan d’Aménagement Particulier ,,nouveau quartier” (PAP NQ). In diesem Rahmen sind
die zustandigen Verwaltungen wie beispielsweise die Gemeindeverwaltung, das
Umweltministerium, die Administration des Ponts et Chaussées sowie die Administration de la
Gestion de I'Eau zu beteiligen.

Das Centre National de recherche archéologiques (CNRA) ist im Vorfeld weiterer
Planungsschritte zu kontaktieren. Es sind Probeuntersuchungen durchzufuhren, um das
Vorhandensein von archéologischen Uberresten auf der Flache festzustellen bzw.
auszuschlie3en.

Aufgrund der GréBe und der geplanten Versieglung der Flache ist voraussichtlich eine
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP / EIE) gemaB der loi du 15 mai 2018 relative a
I'évaluation des incidences sur I'environnement erforderlich. Im Rahmen der UVP sollte die
Umsetzung der im Schéma Directeur aufgefihrten VermeidungsmaBnahmen geprift werden.

Bei der Zerstérung von Biotopen oder Habitaten ist eine Genehmigung des
Umweltministeriums erforderlich. AusgleichsmaBnahmen, welche nicht auf der Flache selbst
durchgefiihrt werden kénnen, missen gemai den Bestimmungen des Naturschutzgesetzes
geleistet werden.

Machbarkeit des Schéma Directeur

Alle betroffenen Flachen stehen fur die geplante Entwicklung zur Verfligung.

Phasierung der Entwicklung und Abgrenzung der PAP

Fir die Flache ist ein PAP auszuarbeiten, der in mehreren Entwicklungsphasen realisiert
werden kann.
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6 Anhang: Allgemeine Gestaltungsempfehlungen

Planung von Neubaugebieten

Energie und Ortsplanung, Arbeitsblatter fiir die Bauleitplanung Nr.17, Oberste Baubehérde
im Bayrischen Staatsministerium des Innern

Energieeffiziente Kommunalplanung, Arbeitshilfe Energie & Urbanismus, myenergy
Luxembourg, 2015

Landschaftsgerechte und 6kologische Wohnbaugebiete, Ministere de I'Environnement,
Administration des Eaux et Foréts, Arrondissement Sud de la Conservation de la Nature, 2007

Leitfaden fiir eine energetisch optimierte Stadtplanung, Stadt Essen, Amt fiir Stadtplanung
und Bauordnung, 2009

Planungsleitfaden. 50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen, EnergieAgentur.NRW,
2008

Besser Planen weniger Baggern — Wege zur Vermeidung und Wiederverwertung von
Erdaushub bei Bauarbeiten, Ministere du Développement durable et des Infrastructures,
Administration de I'environnement, 2015

Offentlicher Raum, Freiraum

Les espaces publics et collectifs, Ministere de I'Intérieur et de ’TAménagement du Territoire,
2005

Nature et construction, Recommandations pour I'aménagement écologique et
I'entretien extensif le long des routes et en milieu urbain, Ministere du Développement
Durable et des Infrastructures, 2013

Leitfaden : Naturnahe Anlage und Pflege von Parkplatzen, Administration des Eaux &
Foréts, Service de la Conservation de la Nature, 2008

Leitfaden « Gutes Licht » im AuBenraum fir das GroBherzogtum Luxemburg, Ministéere
du Développement Durable et des Infrastructures, 2018
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http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/03500078.htm
http://www.pacteclimat.lu/download/638/arbeitshilfe-energieeffiziente-kommunalplanung-.pdf
http://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
http://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
http://www.energieregion.nrw.de/_database/_data/datainfopool/Planungsleitfaden2008_080211.pdf
http://www.miat.public.lu/publications/amenagement_communal/espaces_publics_collectifs/espaces_publics.pdf
http://www.miat.public.lu/publications/amenagement_communal/espaces_publics_collectifs/espaces_publics.pdf
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/naturnahe_anlage_parkplaetzen.html
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Regenwasser, Renaturierung

Leittaden zum Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten Luxemburgs,
Administration de la Gestion de 'Eau

Renaturation des cours d’eau — Restauration des habitats humides, Ministére de
'Environnement & Ministére de I'Intérieur et de '’Aménagement du Territoire, 2008
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https://environnement.public.lu/dam-assets/actualites/2018/06/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf
https://environnement.public.lu/dam-assets/actualites/2018/06/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf
http://www.eau.public.lu/publications/brochures/Regenwasserleitfaden/Leitfaden_pdf.pdf
http://www.eau.public.lu/publications/brochures/Regenwasserleitfaden2/Leitfaden_2013_pdf.pdf

