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1 PARTIE ECRITE PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER ,,LETZEBUERGER AGRARZENTER"

In Erganzung der graphischen Aussagen werden folgende Festsetzungen getroffen:

1.1. Geltungsbereich
1.1.1  Der PAP ,Létzebuerger Agrarzenter" umfasst die Parzelle N° 455 / 2165, Section D

de Colmar, Commune de Colmar-Berg.

1.1.2 Die Gesamtfliche des Geltungsbereiches umfasst 5ha 11a 98ca. Die genauen Gren-
zen des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung

zu entnehmen.

1.1.3 3,25 % der Flachen des Geltungsbereiches werden an die Gemeinde Colmar-Berg

abgetreten.

1.2 Der CUS gemass modification ponctuelle du PAG concernant le site ,Létzebuerger
Agrarzenter® a Colmar-Berg vom 07.07.2011 ist 8,0 (konform zum Loi du 19 juillet
2004 concernant 'aménagement communal et le développement urbain et ses réglé-
ments grand-ducals).
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1.6.
1.6.1

1.7.

1.71

1.8.
1.8.1

1.9.
1.9.1

1.9.2

1.10.
1.10.1

1.11.
1.11.1

Nebenanlagen
Im Bereich der ,limites des surfaces constructibles pour dépendances” ist die Errich-

tung eines Zwischendepots, in dem Lieferanten im Falle einer Nachtankunft (Ankunft
ausserhalb der Betriebszeiten) ihre Waren bis zum néchsten Morgen hinterlegen kén-
nen, zulassig. In diesem Bereich kénnen auch technische Bauwerke wie eine
Schmutzwasserpumpstation, ein Transformator, eine Gasdruckminderstation etc. er-

richtet werden.

Abstindsfldchen zur Grundstiickgrenze und zwischen Gebduden (Reculs des
constructions par rapport aux limites du terrain a batir net et distances a obser-
ver entre constructions)

Die Abstande zu den Grundstiicksgrenzen werden durch die Baufenster definiert.

Zahl der Vollgeschosse (nombre de niveaux hors sol et sous-sol)
Innerhalb der maximal zulassigen Gesamtgebdudehdhe dirfen maximal 5 Volige-

schosse realisiert werden.

Gebidudehodhe
Eine Gebdudehdhe von 16,0 m darf nicht Gberschritten werden. Diese Hbhe wird in

der Mitte der Fassade bezogen auf das neu terrassierte Geldnde gemessen.

Die zulassigen Gebaudehéhen durfen fur notwendige, untergeordnete Dachaufbau-
ten, Betriebsvorrichtungen und technischen Aufbauten (wie bspw. Technikraume von
Aufziigen, Getreideelevatoren, Klimatisationselemente) ausnahmsweise tGberschrit-
ten werden. Sie durfen maximal 25 % der Dachflache in Anspruch nehmen und sind

auf eine Gesamthdhe von 3,0 m beschrankt.

Dédcher (Formes, pentes et orientations des toitures)
Flachdacher und Satteldacher sind zuldssig.

Fassadengestaltung
In Richtung Autobahn ist eine grof3fldchige, monoton wirkende Fassade nicht erlaubt.
Fassadenfluchten sind durch Fensterbander, Bepflanzung, Fluchtversétze oder ahn-

liches zu gliedern.
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Straucharten (Pflanzung als Heister 60 — 80 cm)

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weissdorn
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weissdorn
Prunus spinosa Schlehdorn

Rosa canina Heckenrose

Corylus avellana Haselnuss

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Schneeball

1.14.6 Die der zu begriinenden Fldchen werden im Rahmen der Convention zwischen dem

Promoteur und der Gemeinde festgeschrieben.

1.15. Regenwasserretention & Retentionsbecken
1.15.1 Zum Auffangen / Zwischenspeichern im Gebiet anfallenden Regenwassers ist ein Re-
tentionsbecken innerhalb des Plangebietes vorzusehen. Die Detaillierung des Be-

ckens sowie die Zuleitung aufgefangenen Regenwassers ist Bestandteil der Ausfih-

rungsplanung.

1.15.2 Die Rickhaltung des anfallenden Regenwassers erfolgt entsprechend den Auflagen
der wasserwirtschaftlichen Genehmigung und wird entsprechend im Projet d‘exécu-

tion festgeschrieben.

1.15.3 Die Entnahme von Wasser als Brauchwasser ist zuldssig.
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