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Art. 1 Portée de la partie écrite séance du.. i 20US4.

La présente partie écrite (PE) fait partie du plan d'aménagement particuliér « PAP Maison
Relais — Rue de Bastogne », appelé par la suite PAP.

Le PAP comprend :

» la partie graphique (PG), c'est-a-dire le plan des prescriptions, le plan des coupes et le
plan d’axonométrie,
» la partie écrite (PE).

Ce PAP est situé en « zones de batiments et d’équipements publics », superposée d'une
« zone soumise a un plan directeur » et d’'une « zone de secteurs sauvegardés ou zones
protégées».

Art. 2 Affectation

Le terrain, englobé dans le périmétre du PAP, est destine a la construction d'une maison
relais, d'un restaurant scolaire et d'une salle polyvalente ainsi que des infrastructures, équi-
pements et services complémentaires.

Art. 3 Implantation

L’implantation de la nouvelle construction se fera a l'intérieur des limites de surfaces cons-
tructibles pour constructions destinées au séjour prolongé, indiquées dans la partie graphi-
que.

L'aménagement d'avant-corps est possible a l'intérieur de la limite de surfaces constructibles
pour avant-corps indiquée dans la partie graphique.

En dehors du gabarit autorisé pour la construction principale, des dépendances comme un
abri de jardin, une serre ou des constructions similaires seront admis dans les reculs du ba-
timent.

Pour le batiment existant 'implantation existante est @ maintenir.
Art. 4 Hauteur des constructions principales

Le gabarit du batiment existant est & maintenir. Il aura 2 niveaux pleins maximum et 1 niveau
dans le comble.

La nouvelle construction aura 2 niveaux pleins et 1 niveau dans le comble dans le cas d'une
toiture a deux versants ou 2 niveaux pleins (sans étage en retrait) dans le cas d'une toiture
plate.

La hauteur de la corniche respectivement de l'acrotére de la nouvelle construction doit
s'adapter a la corniche du batiment existant. Dans le cas d'une toiture a deux versants, la
hauteur du faitiére de la nouvelle construction doit s'adapter au faitiere du batiment existant.

Un raccord esthétique entre les toitures voisines est a rechercher. Les hauteurs maximales
de la corniche et de la faitiére sont indiquées sur le plan des coupes.

Art. 5 Profondeur et largeur des constructions principales

La profondeur de la nouvelle construction est la méme que celle de la construction existante.
La profondeur des constructions en sous-sol correspond aux limites de surfaces constructi-
bles pour constructions destinées au séjour prolongé, indiquées dans la partie graphique.



Art. 6 Tontures et fagades des constructions principales

La t0|ture du batiment existant est a maintenir. L'annexe prévue peut étre couverte soit par
une toiture & deux versants, soit par une toiture plate et sans étage en retrait. L'aménage-
ment de la toiture plate en tant que toiture végétale est admis.

Des panneaux solaires ou autres éléments d’énergie renouvelable sont autorisés sur la toitu-
re de la nouvelle construction. Dans le cas d'une toiture plate, ces panneaux doivent s'inscri-
re dans un gabarit théorique formé par l'intersection du plan de la facade et du plan fictif du
toit dont la pente maximale ne peut dépasser un angle de quarante-cinq degrés.

La fagcade du batiment existant est 8 maintenir. Seules des transformations liées au fonction-
nement en tant que maison relais peuvent étre admises.

Les facades latérales et postérieures des constructions devront étre traitées et entretenues
avec le méme soin que les fagades principales. Tous les revétements de facades brillants,
les matériaux non typiques, sauf le bois, les matériaux de couleur vive, qui peuvent nuire au
bon aspect de 'ensemble architectural, sont interdits. En outre, une partie des facades de la
nouvelle construction pourra recevoir des éléments permettant la production d'énergie re-
nouvelable.

Art. 7 Aménagement extérieur des propriétés privées

Les espaces extérieurs de la maison relais peuvent étre délimités par une cléture, une haie
ou un éléement similaire. Cette délimitation doit s'intégrer dans I'ensemble architectural exis-
tant.

L'espace vert privé du batiment est a aménager en tant qu'espace extérieur de la maison
relais (p.ex. aire de jeux). Cet espace peut étre partiellement scellé et peut accueillir des in-
frastructures techniques. L'aménagement d'emplacements de stationnement sur les surfaces
indiqués en tant qu'espace vert privé est défendu.

Des chemins pour la mobilité douce peuvent étre aménagés dans les espaces verts exté-
rieurs.

Art. 8 Divers

Dans la mesure du possible, des matériaux de construction qui sont caractérisés par un cy-
cle de vie énergétique approprié — peu de consommation énergétique dans le cadre de la
production, du transport et de I'entretien des matériaux ainsi que peu de consommation
énergétique, dans le cadre de la valorisation et de I'élimination des matériaux — sont a privi-
légier.
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