
48, route d'Arlon L- MAMER

23.07.2012 Modifications selon étude du bureau 1G consult cc le bassin et le fossé de rétention d'eaux pluviales

23.08.2012 Modifications selon étude du bureau 1G consult cc niveau de fond du bassin

31.01.2013 Modifications selon avis de la Gestion de l'Eau et précisions accès et coupes
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Représentation schématique
du degré d'utilisation du sol par lot ou îlot

max.

max.

min.

max.

min.

max.

max. min.

min.

max.

LOT / ILOT
surface d'emprise du sol (m2)

surface de scellement du sol (m2)

type de toiture

type, disposition et nombre des constructions hauteur des constructions (m)

surface constructible brute (m2)

type et nombre de logements

nombre de niveaux

surface du lot / de l'îlot (ares)

Délimitation du PAP et des zones du PAG

délimitation du PAP

délimitation des différentes zones du PAG

Courbes de niveaux
terrain existant

terrain remodelé

Nombre de niveaux

nombre de niveaux pleinsI, II, III, ...

nombre d'étages en retrait+1, 2, ...R

nombre de niveaux sous combles+1, 2, ...C

nombre de niveaux en sous sol+1, 2, ...S

Hauteur des constructions

hauteur à la corniche de x mètreshc-x

hauteur à l'acrotère de x mètresha-x

hauteur au faîte de x mètreshf-x

Types, dispositions et nombre des constructions

constructions en ordre contiguoc

constructions en ordre non contiguonc

x maisons isoléesx-mi

x maisons jumeléesx-mj

x maisons en bandex-mb

Types et nombres de logements

x logements de type unifamilialx-u

x logements de type bifamilialx-b

x logements de type collectifx-c

Formes de toiture

toiture platetp

toiture à x versants, degré d'inclinaisontx (y%-z%)

orientation du faîte

Gabarit des immeubles (plan / coupes)
alignement obligatoire pour constructions destinées au séjour prolongé

limite de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé

alignement obligatoire pour dépendances

limites de surfaces constructibles pour dépendances

limites de surfaces constructibles pour constructions souterraines

limites de surfaces constructibles pour avant corps

Délimitation des lots / îlots

lot projeté îlot projeté

terrains cédés au domaine public communal

Degré de mixité des fonctions

pourcentage minimal en surface construite brute à dédier au logement par construction

pourcentage minimal et maximal en surface construite brute de logement par construction

pourcentage obligatoire en surface construite brute de logement par construction x%

Espaces extérieurs privés et publics
espace vert privéEVp

espace vert publicEVP

aire de jeux ouverte au publicADJ

espace extérieur pouvant être scellé

voie de circulation motorisée

espace pouvant être dédié au stationnement

chemin piéton / piste cyclable / zone piétonne

voie de circulation de type zone résidentielle ou zone de rencontre

Plantations et murets

arbre à moyenne ou haute tige projeté / arbre à moyenne ou haute tige à conserver

haie projetée / haie à conserver

muret projeté / muret à conserver

Servitudes

servitude de type urbanistique

servitude écologique

servitude de passage

élément bâti ou naturel à sauvegarder

Infrastructures techniques

rétention à ciel ouvert pour eaux pluviales

canalisation pour eaux pluviales

canalisation pour eaux usées

fossé ouvert pour eaux pluviales
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Coupe C-C

Surface brute totale: ± 2793 m2

Surface aménagement
(bassin et fossé de rétention des eaux pluviales) : ± 113 m2

Surface terrain restant: ± 2680 m2

CMU général: 0,6

Surface constructible: 2680 m2 x 0,6 = ±1608 m2
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