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FICHE TECHNIQUE "KAYL —RUE DE SCHIFFLANGE"

1. STADTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND ZIELSETZUNGEN

a) Rahmenbedingungen

Abb. 1 - Lage im Ortsgefiige

Lage:
Flache zwischen Rue Brucherberg und Rue de
Schifflange im Norden der Ortschaft Kayl

aktuelle Nutzung:
Griinland, unbebaut

Bruttofldiche:
0,8 ha

Besitzverhdltnisse:
Gemeinde Kayl

Topogrdfie:
Relativ flaches Gelande, Gebiet fillt ganz
leicht nach Siiden ab (ca. 2 %)

Besonderheiten:
Dreieckiger Zuschnitt der Flache,
Gemeindeeigentum

Quelle: www.geoportail.lu

Abb. 2 — Luftbild (2013, ACT)

Quelle: www.geoportail.lu
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Abb. 3 - Blick von Siidwesten

Abb. 4 - Blick nach Siidosten

;

Quelle Fotos: zilmplan s.ar.l. 2014
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Abb. 5 — Ausschnitt PAG
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b) Herausforderungen

Integration einer flaichensparenden und an die Umgebung angepasste Wohnbebauung auf einer
Art groReren Baullicke am Ortsrand

Larmemissionen durch Lage an der Eisenbahnlinie Rumelange — Noertzange

Dreieckiger Zuschnitt der Flache

Abb. 6: Herausforderungen und Zielsetzungen

Einfamilienhausbébauund;
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Quelle: eigene Darstellung zilmplan s.a r.l. nach Plan KAYL_PAG_EPD3_01 (Stand: 04.09.2015)

c) Ziele und Leitlinien

Integration eines verkehrsberuhigten Wohnbereiches am Ortsrand

Abschirmung des Innenbereichs vor Lirmbelastung durch Gebaude parallel zur Bahnlinie
Harmonische Integration der Bebauung in die kleinteilige Umgebung

Schaffung von Rdumen mit hoher Aufenthaltsqualitdt zur sozialen Kommunikation

Schaffung von Grinstrukturen innerhalb des Quartiers zur Férderung der Griinraumvernetzung

zilmplan
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2. STADTEBAULICHES KONZEPT

a) Stadtebauliche Identitat und Planung des Quartiers

Abb. 7 — Stadtebaulicher Vorentwurf (Beispiel)

MAITRE DE L'OUVRAGE KALTEITENG
owneccan @I
ProIET

PAG - ETUDE PREPARATOIRE
PN

SCHEMA DIRFCTEUR - Schiétma - Liew dit: Kayl Rue de Schifflange

BURFAU D'ETUDES

zilmplan s.ar.l.
woa s Tk

inisme & Aménagernes

DESSINE PAR  s8F FORMAT A3 [20wmi297mw)

VERIFIEPAR  css ECHELLE  wian
DATE 015
FICHIER ZARICADIPAG, 20114 D150.03_ e de scbifonge

PLAN N mravane
o o

Quelle: eigene Darstellung zilmplan s.a r.l. nach Plan KAYL_PAG_EPD3_02 (Stand: 28.10.2014)

=  Wohnbebauung mittlerer Dichte mit kleineren Residenzen entlang der Rue de Schifflange und
architektonischer Beriicksichtigung der sich zuspitzenden Parzellenform (gemaR HAB-1
mindestens 50% der Wohnungen in Einfamilienhdusern)

= ErschlieBung des westlichen Bereichs von der Rue Brucherberg aus, dort eher Einfamilienhduser
in Form von Reihenhdusern

=  moglichst effiziente Auslastung der Bauflachen im Sinne einer nachhaltigen Bodennutzung,
maRvolle Verdichtung durch Reihenhauser und zwei kleinere Residenzen (mit bis zu 8
Wohneinheiten)

=  Mischung der Wohnraumtypen und WohnungsgroRen: Einfamilienhaduser, Appartements mit
Wohnungen verschiedener GréRen und Ausstattung (z.B. barrierefrei)

=  Anpassung der baulichen Dimensionen (Bautiefe, Gebdudehohe, Gestaltung etc.) an den
kleinteiligen Charakter der Umgebung

=  moglichst energieoptimierte Ausrichtung der Gebdude

zilmplan 9
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b)

c)

d)
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=  Wohnqualitat durch Aufweitung einer moglichen WohnstralRe mit erforderlicher Wendeflache
als Aufenthaltsbereich (Wohnhof), mit der Funktion eines sozialen Treffpunkts

=  Grlngestaltung als strukturierendes Element zwischen Wohnbebauung und 6ffentlicher
Nutzung

= Abfluss des Oberflachenwassers mit dem Gefalle in Richtung Stiden zum ,,Puelbech”, Anlegen
einer Retentionsflache im Bereich des Gelandetiefpunkts (Stiden)

Anteil der abzutretenden Flachen
= wird im PAP festgelegt, im gesetzlichen Rahmen generell bis zu 25%

= gemal stadtebaulichem Vorentwurf ist ein Anteil von ca. 21% voraussichtlich ausreichend, um
die dargestellten Konzeptelemente umzusetzen und eine méglichst hohe Aufenthaltsqualitat zu
erreichen

Lage, Gestaltung und Charakteristik des 6ffentlichen Raums

=  Mischverkehrsflache mit Aufweitung als Wendemaglichkeit, 6ffentliche Stellplatze und
Begegnungsraum fiir die Bewohner

= Begriinung des Strallenraums, gegebenenfalls Aufpflasterungen zur Gestaltung und
Raumbildung

Interne und externe funktionelle Verkniipfung und Anbindung
= die geplante Wohnnutzung fiigt sich in die Nutzung der Umgebung ein

= fuBliufige Anbindung an die Rue de Schifflange = Uber diese ist nach ca. 1 km das Ortszentrum
von Kayl zu erreichen, wo sich Versorgungsinfrastrukturen fir den taglichen Bedarf,
medizinische Einrichtungen, sowie die 6ffentliche Einrichtungen befinden

= die Grundschule befindet sich ebenfalls in fuBldufiger Entfernung von ca. 1,1 km (mittlerweile
sind die Rue der Schifflange und die Rue Michel auch mit Trottoirs ausgestattet)

Raumaufteilung, Gebaudevolumen und Schnittstellen zwischen verschiedenen Hauserblocken
und Quartieren

=  Gruppierung von Reihenhausern um eine Wohnstralle (Mischverkehrsflache)

= Schaffung von Aufenthaltsraumen durch Aufweitungen im StraRenraum, auch als Wendeflache
fir Fahrzeuge

=  Mehrfamilien- und Reihenhduser tragen aufgrund ihrer geschlossenen Raumkanten gut zur
Raumbildung bei, eine Giberwiegend traufstandige Stellung der Gebadude entlang der Rue de
Schifflange dient der StraBenraumbildung, da die gegeniiberliegende StraRenseite durch die
Bahnlinie rdumlich nicht besonders gefasst wirkt

= einheitliche Bauvolumen mit maximal 2 Vollgeschossen

zilmplan
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f) Zentralitdt — Funktionen, Dichten und 6ffentliche Raume

g)

h)

i)

k)

geringe Funktionsmischung durch die reglementarisch vorgesehene Moglichkeit, max. 10% der
Bruttogeschossflache eines PAP in der Zone HAB-1 einer anderen als der Wohnnutzung
zuzufiihren

primar Wohnnutzung, einzig Nutzungen, welche die Wohnfunktion nicht stéren, sind zuldssig
(z.B. Freiberufler, Home-Office)

nur leicht verdichtete und gemischte Strukturen gemal HAB-1-Anforderungen

Dichteverteilung

der Bebauungsvorschlag sieht eine durchschnittliche Wohndichte von 37 WE/ha bezogen auf
das Gesamtgebiet (Brutto-Flache)

zuldssige durchschnittliche Wohndichte laut PAG bis zu 35 WE/ha = im Gebiet insgesamt bis zu
27 Wohneinheiten moglich

entlang der Rue de Schifflange soll eine etwas dichtere Struktur mit kleineren Residenzen (4-8
Wohneinheiten) entstehen, im riickwartigen Raum in Richtung Rue Brucherberg soll, mit Hilfe
einer Reihenhausbebauung, ein Ubergang zur bestehenden Bebauung geschaffen werden

Typologie und Mischung der Gebaude

kleinere Residenzen (4 bis 8 Wohneinheiten) entlang der Rue de Schifflange zur Fassung des
StraRenraumes und zur Bildung einer Raumkante

Einfamilienhduser in Form von Reihenhausern zur Einbindung in die weniger verdichtete
Bebauung

MaRnahmen zur Reduzierung bestehender und entstehender Beeintrachtigungen

Aufgrund der Lage an der Bahnlinie sollten passive SchallschutzmaBnahmen Anwendung finden
(z.B. Larmschutzverglasung, Aufenthalts- und Schlafraume nach Westen orientiert, geregelte
Luftungsanlagen), insbesondere bei den Gebduden entlang der Rue de Schifflange

zu erhaltende Sichtachsen, visuelle Sequenzen und Eingangsbereiche

keine erhaltenswerten Sichtachsen vorhanden, jedoch sollte die Raumkante entlang der Rue de
Schifflange durch traufstandige Geb&dude ausgebildet werden

der Eingang zum Plangebiet erfolgt von der Rue Brucherberg aus und soll als solcher
wahrnehmbar gestaltet werden, z. B. durch die Stellung der Geb&dude oder eine Griingestaltung
im Eingangsbereich

Zu erhaltende und hervorzuhebende bauliche und landschaftliche Elemente

das Gelande weist keine bestehende Bebauung oder erhaltenswerten Elemente auf

zilmplan 11
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Abb. 8 — Schéma directeur
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Quelle: eigene Darstellung zilmplan s.a r.l. nach Plan KAYL_PAG_EPD3_03 (Stand: 28.10.2014)

3. MOBILITATS- UND INFRASTRUKTURKONZEPT

a) Anschlussmoglichkeiten
Grundsatzlich kénnen die Flachen, die direkt an die Rue de Schifflange und Rue Brucherberg
angrenzen, auch Uber diese erschlossen werden - aufgrund der Vielzahl von Einfahrten auf
dem C.R. 166 sind jedoch weitere Einzelzufahrten soweit wie moglich zu vermeiden

= eine Sammelzufahrt von der Rue Brucherberg aus ist daher vorzuziehen

im Osten soll das Gebiet fuRlaufig an die Rue de Schifflange angeschlossen werden

b) Stralen- und Wegehierarchie
Anwendung der Gestaltungsregeln fiir WohnstraBen = Aufenthaltsfunktion hat Vorrang vor
Verkehrsfunktion, Mischverkehrsflaichen ohne Trennung der Verkehrsarten

sekundare ErschlieBung durch separate Ful3- und Radwege sind nicht erforderlich, jedoch sollte
eine Verbindung zur Rue de Schifflange geschaffen werden

zwischen privaten und 6ffentlichen Flachen sind weiche Ubergénge vorzusehen

12 zilmplan
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Abb. 9 — Beispiel Wohnstral3e

. 400 .50 6.00

n 4
4 4

Quelle: Gouvernement du GDL, Broschiire "Landschaftsgerechte und 6kologische Gestaltung von Wohngebieten"

c) Stellplatzkonzept

= im PAG sind pro Wohneinheit 2 Stellplatze vorgesehen

= die Stellplatze fiir Einfamilienhduser sind individuell auf dem Grundstiick umzusetzen (Carport +
Stellplatz)

= |m Falle der Anlage einer Tiefgarage fiir die Residenzen ist eine gemeinsame Zufahrt vorzusehen

=  Besucherparkpladtze konnen im StraBenraum angeboten werde

zilmplan 1
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d) Anbindung an den 6ffentlichen Verkehr (OPNV)

Abb. 10 - Einzugsradien der Haltestellen
L%

Busverkehr:

Liegt im Einzugsbereich der Haltestelle
,Broucherbierg”in 0 bis 100 m Entfernung,
unmittelbar Gber die Rue Brucherberg erreichbar:

TICE 4: Kayl — Belval (Uber Schifflange, Esch): 20-
Minuten-Takt,

Schienenverkehr:
Bahnhof Kayl in 1,2 km:

Nahverkehr der Linie 60b, Luxembourg — Kayl —
Rumelange (unregelmaRiger Takt, nur Morgens
und Abends) = ca. 20 min bis zum Hauptbahnhof
Luxembourg

Quelle: www.geoportail.lu

e) Technische Infrastruktur

= Anschluss an die vorhandenen Infrastrukturen in der ,Rue Brucherberg” und der ,Rue de
Schifflange” (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) moglich

= Retentionsvolumen fiir Oberflaichenwasser im Bereich des Gelandetiefpunktes (Stiden der
Flache), ein Uberlauf ist an das Kanalnetz anzubinden, da der als Vorfluter mégliche ,,Puelbech”
zu weit entfernt ist

Abb. 11 - Beispiele fiir Retentionsflachen

Quelle: , Leitfaden zum Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten” — Administration de la Gestion de I‘Eau

14 zilmplan
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4. LANDSCHAFTS- UND FREIRAUMKONZEPT

a) Landschaftsraumliche Einbindung

= das Gebiet grenzt nicht an die Griinzone an, so dass eine Einbindung in den offenen
Landschaftsraum entfallt

b) Griinachsen und Griinraumvernetzung

= als vernetzte Griinraumelemente kénnen die privaten Garten sowie die 6ffentlichen
Grinelemente fungieren, die durch die begriinte Retentionsflache, sowie die begriinte
Wegverbindung mit der Rue de Schifflange erganzt werden

c) Zu erhaltende Biotope
= auf der Flache sind keine erhaltenswerten Biotope vorhanden

= Aufwertung der im Norden angrenzenden Streuobstwiese moglich 2 Bepflanzung der
angrenzenden privaten Garten der Reihenhduser mit Obstbdumen

KALTEITENG

Quelle: Ausschnitt aus Plan ,,Pauschal geschiitzte Biotoptypen nach Art. 17 Naturschutzgesetz” (Stand: 7/2015)
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5. REALISIERUNGSKONZEPT

a) Realisierungsprogramm

= der PAP-NQ soll in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren (Wasserverwaltung,
Umweltverwaltung, ...) und ggf. aus dem Bereich des sozialen Wohnungsbaus und in enger
Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen

b) Machbarkeit

= eine Bebauung erscheint zum jetzigen Kenntnisstand realistisch, die Gemeinde misste einen
entsprechenden PAP aufstellen

= es bestehen ausreichende Kapazitaten der technischen Infrastruktur fiir den Anschluss des
Baugebietes

c) Phasierung, Ubersicht PAP-NQ

= es wird empfohlen, fiir das gesamte Gebiet einen einzigen PAP-NQ zu erstellen

6. PLANE

Schéma directeur — Analyse (20140489-ZP_KAYL_PAG_EPD3_01)
Schéma directeur — Entwurf (20140489-ZP_KAYL_PAG_EPD3_02)
Schéma directeur — Schéma (20140489-ZP_KAYL_PAG_EPD3_03)
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