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6.4  Schéma Directeur M 5 ,Im Vogelsberg”

6.4.1 Charakteristika des Plangebietes

Grofle

ca. 0,47 ha

Stadtebaulicher Kontext

Das Plangebiet befindet sich nérdlich des Ortskerns von Merkholtz. Es ist
bereits Gberwiegend mit Einfamilienhdusern bebaut, lediglich im Osten
befindet sich noch eine gréBere Grinfléche. Das stddtebauliche Umfeld ist
in stdliche Richtung durch die fir den Ortskern typischen Gehéftstrukturen
geprdagt, nach Norden hin finden sich vorwiegend freistehende
Einfamilienhauser.

Art der baulichen Nutzung

Wohngebiet (HAB-1); Wohndichte max.15 WE/ha

Verkehrliche ErschlieBung

Das Plangebiet kann Gber die Strafle ,Um Knupp” erschlossen werden. Die
ndchstgelegene Bushaltestelle (Merkholtz, Dellewee) befindet sich in ca.
50m Entfernung zum Plangebiet.

Entwésserung/Kanalisation

In der Straflentrasse ,Um Knupp” ist ein Trennsystem vorhanden.

Naturrdumlicher Kontext

Das Plangebiet ist bereits Uberwiegend bebaut, nur der stliche Teil wird als
Wiese genutzt. Innerhalb des Plangebietes finden sich einige einheimische
Laubb&ume ebenso Hecken zur Einfriedung und Nadelgehélze. Biotope
nach Art. 17 Naturschutzgesetz sind nicht im Plangebiet vorhanden. Ein
Vorkommen von nach Art. 17/21 geschitzten Habitaten konnte im Rahmen
der SUP nicht bestdtigt werden.

Lage des Plangebietes
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2 SCHEMA DIRECTEUR — M 5, IM VOGELSBERG”

Abb. 1: Blick von der Strafle ,Um Knupp” auf das Abb. 2: Blick von dem Plangebiet auf die StraBe ,Um
Plangebiet in sidliche Richtung Knupp” in Richtung Norden

Abb. 3: Blick vom nérdlichen Teil des Plangebietes in Abb. 4: Blick von ,Um Knupp” auf die Bebauung im
Richtung Siden nérdlichen Teil des Plangebietes
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Abb. 5: Auszug aus dem PAG (genordet, ohne Maf3stab)
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6.4.2 Stadtebauliche Herausforderungen und Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung (Art. 8.(1)1)

Im Folgenden werden stichwortartig die wichtigsten Leitlinien fir eine stddtebauliche Nutzung und ErschlieBung

des Plangebietes aufgelistet:

>

Schaffung einer an die Lage des neu entstehenden Quartiers angepassten Wohndichte von ca. 15
WE/ha (Bruttofléche).

Integration der geplanten Baukérper in das stédtebauliche Umfeld.

Schaffung homogener Ubergénge zur nérdlich angrenzenden offenen Landschaft.

Bericksichtigung einer energieoptimierten Verortung und Gestaltung von Gebéuden, Griinelementen
und Infrastrukturen (z.B. Ver- und Beschattung, Nutzung erneuerbarer Energien, StraBenbeleuchtung
USW.).

Entwésserung im Trennsystem und Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen.

Reduzierung des Versiegelungsgrads durch die Verwendung versickerungsfahiger Materialien.

Die dem ,Schéma Directeur” zugrundeliegende Konzeption kann im Zuge der Umsetzung des PAP

aus stadtebaulichen Griinden oder aufgrund sonstiger auftretender Restriktionen angepasst werden.
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6.4.3 Stadtebauliches Konzept (Art. 8.(1)2)

Identitéit des Quartiers

Zentrale Zielsetzung des vorliegenden Konzepts ist eine geordnete Nachverdichtung im Bestand. Die
bestehenden Baulicken im Westen sowie im Suden des Plangebiets sollen bebaut und zugleich die bestehende
ErschlieBungssituation geordnet werden. Die bestehende Wohnbebauung innerhalb des Plangebiets wird
gegenwadrtig ausschlieBlich Gber Privatwege erschlossen.

Innerhalb des Plangebiets sollten primér Einfamilienhduser in freistehender Bauweise errichtet werden, um die
Integration des Plangebiets in das stédtebauliche Umfeld zu gewdhrleisten.

Art und MaB der baulichen Nutzung

Bei der Errichtung der Gebdude sollen folgende Punkte beriicksichtigt werden:

Innerhalb des Plangebietes sollen Gberwiegend Einfamilienhduser in Form von

Haustypen
freistehenden Héausern errichtet werden.
Héhenentwicklung Maximal zwei Vollgeschosse mit ausgebautem Dachgeschoss.
Ein Grenzabstand (je nach Lage des Grundstiicks, Fléchenzuschnitt bzw.
Besonnung kann es sich um den hinteren oder einen seitlichen Abstand
Abstandsfléchen handeln) sollte mindestens 10 m betragen.

Seitlich kann angebaut werden. Ist dies nicht der Fall, sollte der seitliche
Grenzabstand mindestens 3 m betragen.

Dem Wohnen sollten mindestens 90% der Bruttogeschossfléche der gesamten PAP NQ Fléche dienen.

Eine optimale Ausrichtung der Gebéude ist fir die Realisierung neuer, innovativer Wohnkonzepte
(Passivhéuser) notwendig.

Gestaltung des éffentlichen Raumes

Zu den 6ffentlichen Flachen innerhalb des Plangebietes zéhlen:
> In Abhdngigkeit von der gewdhlten ErschlieBungsvariante (Axel oder Axe2) die herzustellende
WohnstraBe einschliefilich des zentral gelegenen Quartiersplatzes
> die geplanten FuBwegeachsen

Detailliertere Vorschlédge zu den gestalterischen Mafinahmen fir &ffentliche Fléchen befinden sich im
allgemeinen Teil (Kapitel 1.2-1.4) der ,Schémas Directeurs”.
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6.4.4  Mobilitat und technische Infrastrukturen (Art. 8.(1)3)

Mobilitétskonzept

Das Konzept sieht zwei mégliche Varianten zur ErschlieBung der Plangebietsfléche vor (Axe1 und Axe2).

»  ErschlieBungsvariante 1 (Axe1):

Die bestehende Wohnbebauung im Westen des Plangebiets wird gegenwdrtig ausschlieBlich Uber eine
PrivatstraBBe erschlossen. Die geplante ErschlieBungsachse (Axe1), die im Norden an die Strafe ,Um Knupp”
anschliefft und im zentralen Plangebietsbereich in einem Quartiersplatz mindet, wirde eine geordnete
ErschieBung der geplanten sowie bestehenden Wohnbebauung gewdbhrleisten. Die Strafle sollte als
Wohnstrafle (,Zone de Rencontre”) hergestellt werden. Ausgehend vom Quartiersplatz wére die Herstellung
einer FuBwegeanbindung an die &stlich verlaufende StraBe ,Um Knupp” in Betracht zu ziehen.

Abb. 6: Gestaltungsbeispiel Schéma Directeur M 5 — ,Im Vogelsberg” — ErschlieBungsvariante 1 (genordet, ohne Mafistab).
Quelle: CO3 2019
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>  ErschlieBungsvariante 2 (Axe2):

Alternativ zur bestehenden ErschlieBungsvariante 1 besteht die Méglichkeit, das Plangebiet Uber die Strafle
»,Um Knupp” &stlich des Plangebiets zu erschliefen (Axe2). Der Standort des Quartiersplatzes bleibt gegeniber
der Variante 1 unverdndert. Bei der Herstellung der Straflentrasse ist darauf zu achten, dass die Strafe der
bestehenden Topografie Rechnung trégt und die Terrassierungsarbeiten so gering wie méglich ausfallen.
Ausgehend vom Quartiersplatz wére es auch in dieser Variante empfehlenswert eine direkte fuBlaufige
Anbindung an die Strale ,Um Knupp” Im Norden des Plangebiets zu schaffen. Diese kénnte zugleich von den
Anwohnern der Bestandsbebauung im Westen des Plangebiets als éffentliche Zufahrt zu ihren Grundstiicken
genutzt werden. Die Herstellung eines Ringschlusses sollte vermieden werden.

Abb. 7: Gestaltungsbeispiel Schéma Directeur M 5 — ,Im Vogelsberg” — ErschlieBungsvariante 2 (genordet, ohne MaBstab).
Quelle: CO3 2019

Die néchstgelegene Bushaltestelle befindet sich in ca. 50m Entfernung &stlich des Plangebietes (Merkholtz,

Dellewee). Uber die RGTR-Linien 655 und 657 besteht ein direkter Anschluss nach Parc Hosingen sowie den
Bahnhof in Wilwerwiltz.

Die privaten Stellplétze kénnen im seitlichen Grenzabstand in Form von Garagen und Carports hergestellt
werden. Der zu erstellende PAP setzt dariber hinaus die genaue Anzahl der éffentlichen Stellplétze fest.
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Technische Infrastrukturen

»  Schmutzwasser

In der Straflentrasse ,Um Knupp” ist jeweils ein Mischwasser- und ein Regenwasserkanal vorhanden. Innerhalb
des Plangebiets ist ein Trennsystem herzustellen. Das anfallende Schmutzwasser innerhalb des Plangebiets
kann dem Schmutzwasserkanal in der Strafie ,Um Knupp” zugeleitet werden.

> Regenwasser

Die Flache ist zum gegenwdrtigen Zeitpunkt bereits teilweise bebaut. Es ist ausschlieBlich eine angepasste
Nachverdichtung vorgesehen. Daher ist nur ein geringes Retentionsvolumen zu erwarten und die Herstellung
einer Retention erscheint nicht notwendig. Im Zuge der Erstellung des PAP-Projekts ist dies mit der

Gemeindeverwaltung sowie der ,Administration de la Gestion de I'Eau -AGE” zu kléren.

Das anfallende Regenwasser innerhalb des Plangebiets kann der bestehenden Regenwasserachse in der Strafe
»,Um Knupp” zugeleitet werden.

Was die Dimensionierung/Kapazitéten der weiteren technischen Infrastrukturen anbelangt, sind diese im

Rahmen der Ausarbeitung der Bebauungspléne (PAP NQ) zu prifen.
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6.4.5 Landschafts- und Grinraumkonzept (Art. 8.(1)4)

Das bereits Uberwiegend bebaute Plangebiet
befindet sich nérdlich des Ortskerns von Merkholtz.
Im  rickwertigen Bereich des bestehenden
Wohnhauses im Siiden des Plangebietes sind bereits
Pflanzungen zur Eingrinung vorhanden. Diese
Pflanzungen sollten im Bereich des neu zu
errichtenden Hauses im Osten des Plangebietes zur
Abschirmung des Plangebietes zur offenen
Landschaft hin fortgesetzt werden. Ca. 100m
westlich des Plangebietes befindet sich ein
Waldgebiet, sodass dieser Bereich nicht aus dem
Offenland einsehbar ist. Dennoch wiirden lockere
BegrinungsmaBnahmen der rickwertigen Bereiche
die Lebensqualitét in diesem Gebiet steigern.

Abb.8 : Beispiel fir eine Ortsrandeingrinung wie sie im

stdlichen Bereich des Plangebietes durchgefihrt werden

sollte. Quelle: CO3 2016
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6.4.6 Umsetzungskonzept (Art. 8.(1)5)

Bei der Umsetzung des ,Schéma Directeur” missen zur Gewdéhrleistung einer qualitativ hochwertigen und den
Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechenden Entwicklung folgende Restriktionen bericksichtigt werden:

> Der Bereich der geplanten Zufahrt zu ,Um Knupp” im Osten liegt in einer als archéologischen
Verdachtsfléche ausgewiesenen Zone (,Zone Orange”) entsprechend der Klassierung des CNRA. Die
weitere Vorgehensweise ist im Zuge der PAP-Aufstellung mit dem CNRA abzustimmen.

» Ca. 100m westlich des Plangebietes befindet sich ein Waldgebiet und das NATURA2000-
Vogelschutzgebiet LU0O002013 ,Région Kiischpelt”.

»  Bei der Umsetzung des PAP missen in Absprache mit der Gemeinde Kiischpelt und den zusténdigen
Fachbehérden die entsprechenden Versorgungsinfrastrukturen innerhalb der Zufahrten hergestellt
werden.

»  Ca. 150m sidlich des Plangebietes verléuft eine Mittelspannungsleitung.
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