COMMUNE DE KOERICH CHAPITRE 4. SCHEMAS DIRECTEURS
ETUDE PREPARATOIRE Koe10/25 « Montée saint Hubert » - ZAD

1.2 SCHEMA DIRECTEUR KOE 10/25 — « MONTEE SAINT-HUBERT » - ZAD

» Superficie brute du terrain concerné : + 1,76 ha

> Données structurantes du PAG
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CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

>

Contexte

La zone est desservie par la rue An der Hiel et la Montée Saint-Hubert. L’arrét de bus le plus proche
est l'arrét « Koerich, Gemeng » situé au niveau de la rue Principale a environ 200 m de la zone.

Connexions :

Accessibilité des nouvelles habitations depuis la rue an der Hiel et la Montée Saint-Hubert, qui
meénent également vers le centre-ville.

Des connexions piétonnes sont également a prévoir avec le nouveau quartier Koe11 « Bei Tinnes
Kraiz » situé au nord, et a I'intérieur méme de la zone, afin de relier les voies de desserte internes a
créer avec ce nouveau quartier.

Hiérarchie du réseau de voirie :

Les habitations seront desservies depuis la rue an der Hiel via 2 voiries de type espace partagé. Les
habitations situées au nord ouest de la zone seront directement desservies via la montée Saint-
Hubert.

Concept de stationnement :

2 emplacements par logement sont a prévoir. lls peuvent ou non étre intégrés au volume construit
et/ou étre construits sous la forme de carports. Le concept de stationnement est a détailler lors de
I'élaboration du PAP.

Acces au transport collectif :

L’arrét de bus le plus proche « Koerich Gemeng » se situe a environ 200 m de la zone au niveau de
la rue Principale.
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> Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) :
Le plan directeur d’assainissement communal (Schroeder &Associés, 2014) prévoit la reprise des
eaux pluviales tributaires du bassin versant adjacent dans un fossé ouvert qui sera créé en limite
sud-est de la zone et raccordé a la canalisation eaux pluviales qui sera créée au niveau de la rue An
der Hiel.

Les eaux usées sont & raccorder aux canalisation eaux mixtes présentent au niveau de la rue An
der Hiel et de la Montée Saint-Hubert.

SD Koe10/25 + ZAD

BIODIVERSITE

Espéces/ Biotopes/ Habitats d’espéces protégés (art 17 et/ou 21)

Biotope art.17 : Il existe quelques vieux arbres indigenes (art.17)

Oiseaux : Potentiel habitat, mais impossible a vérifier a cause de I'accés (jardins privés).

Chauves-souris : Présence de la Pipistrelle commune et Noctule commune sur la jachére et le champs, impossible
de vérifier la présence dans le jardin privé. Aucun habitat d’espéce essentiel selon art.21, en revanche, possible
perte cumulative au sens de l'article 21 pour la Pipistrelle commune.

Dispositions/recommandations

Une étude environnementale détaillée sur les oiseaux et les chiropteres sera a réaliser avant tout aménagement
de la zone. Le cas échéant, cette étude détaillée permettra de définir les mesures compensatoires a mettre en
place afin de compenser la perte de cette surface utilisée par les chauves-souris.

Source : BEST, septembre 2019
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