
COMMUNE DE KOERICH  CHAPITRE 4. SCHEMAS DIRECTEURS 
ETUDE PREPARATOIRE   Goet13 Nord – « Bei de Breck » - ZAD 
 

TR-ENGINEERING  FxM/E06966b/DS16e001.doc – rév.9 – 09/01/2023- 169 

 

3.6 SCHÉMA DIRECTEUR GOET13 NORD – « BEI DE BRECK » - ZAD 

 

 Superficie brute du terrain concerné : ± 2.92 ha 

 Données structurantes du PAG 

 

 
Extrait partie graphique du PAG

 

Zone de base Zone d’habitation 1 
/ HAB-1 

Part de la surface brute à dédier 
au logement 

90% min. 

 

Degré d’utilisation du sol Maximum 

Densité de logement (DL) 25 

- nombre de logements 73 

Coefficient d'utilisation du sol 
(CUS 0.70 

- Surface construite brute 20 451 m² 

Coefficient d’occupation du sol 
(COS) 0.45 

Coefficient de scellement du sol 
(CSS) 

0.60 

CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

 Connexions : 
Accessibilité à la zone depuis la rue du Bois, qui mène vers la rue Principale et le centre de la localité. 
Une amorce est déjà présente au niveau du lotissement situé au nord de la zone. Un second accès 
se situe à l’ouest et donne directement sur la rue Principale. 

La zone est par ailleurs connectée au nouveau quartier devant être développé à l’est (Goet13 nord-
est « ënnert Kirben »). 

A l’intérieur de la zone, il s’agira de créer des voies de desserte sous forme d’espace de rencontre. 
Leur tracé devra prendre en compte la topographie du site afin de favoriser une implantation 
cohérente. 

Des jonctions piétonnes interquartiers et intraquartier sont également à prévoir. 

 Accès au transport collectif : 
L’arrêt de bus le plus proche se situe à proximité immédiate de l’accès devant être créé sur la rue 
Principale. 

 Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 
La reprise des eaux pluviales se fera via un ou plusieurs bassins de rétention à créer à proximité du 
Giewelerbaach et de l’accès donnant sur la rue Principale.  

Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation existante au niveau de la rue Principale. 
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SD-NQ Goet13 + ZAD 
BIODIVERSITÉ  
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21) 

Biotopes Art. 17 : Rangée d’arbres, haie et groupe d’arbres 

Oiseaux : Habitat de nidification ou de nourrissage pour certaines espèces dont l’état de conservation est de type 
U1 (Art. 17.) 

Chauves-souris : Zone de chasse régulière pour certaines espèces dont l’état de conservation est défavorable (U1 
et U2) (habitat d’espèce art. 17). La zone du sud constitue une route de vol essentielle (Art. 21) pour les chauves-
souris. Le groupe d’arbres constitue également un quartier (Art. 21) pour les Pipistrelles communes. La zone 
entière est également utilisée comme terrain de chasse par la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, le Murin 
de Brandt/à moustache et la Noctule commune. La perte substantielle d’habitat (Art. 21), en particulier dans le 
Nord-est, présente une grande diversité́ d’espèces, affectant les populations locales des espèces. 

EAU 
Risque d’inondation, ruissellement de surface et zone humide dans le Nord-Ouest. 

Dispositions/recommandations 

Le développement de la zone devrait surtout se concentrer du côté Ouest, pour éviter un nouveau démembrement 
du paysage. 

Source : BEST, Septembre 2019 

 


