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LOTISSEMENT A GOETZINGEN

ANTRAG AUF GENEHMIGUNG DES PROJET D’ AMENAGEMENT PARTICULIER

Textliche Festsetzungen des PAP-,,partie écrite relative au PAP*

Die Festsetzungen des PAP orientieren sich im wesentlichen an dem ,,réglement sur les batisses®
der Gemeinde Koerich. Alle hier nicht aufgefiihrten Punkte sind darin zu entnehmen.

Bebaute Grundfliche

Minimale Grundfliche > 75,00 m?
Abstinde (I1 + D)

Abstand der Gebdude zur vorderen Grundstiicksgrenze im Mittel > 6,00 m

Abstand der Gebdude, Doppelhaus-Block, Reihenhaus-Block zur seitlichen

Grundstiicksgrenze im Mittel (jedoch nicht kleiner als 2,00 m) > 3,00 m
Abstand der Gebdude zur riickwirtigen Grundstiicksgrenze im Mittel 2 5,00m
Bautiefen (I + D)

Die in der ,,partie graphique® dargestellten Baugrenzen, bzw. Baulinien diirfen
nicht iiberschritten werden.

Maximale Bautiefe <15,00 m
Geschossigkeit

Maximale Geschossigkeit 2 Vollgeschosse + Dach
Vollgeschoss

Als Vollgeschoss werden alle Geschosse auller Keller- und Dachgeschoss angerechnet

Keller

Die in der ,,partie graphique® dargestellten Baugrenzen, bzw. Baulinien diirfen nicht
tiberschritten werden.

Maximale Niveauunterschied zwischen OKF EG und Achse Erschlieflungsstrasse < 1,60m
(gemessen auf der Strassenseite)

Maximale Bautiefe <15,00 m



Dach

Es darf nur eine Ebene im Dach geplant werden. Dabei miissen mindestens 50% der Gesamtfliche
die reglementarische Mindesthéhe fiir Wohnrdume (2,50 m) aufweisen.

Die Flidche des Dachgeschosses darf maximal 80% der darunter liegenden BruttogeschoBfliche
betragen.

Der Teil der Rédume, dessen Raumhéohe niedriger als 1,50 m ist, wird dabei nicht angerechnet.
Traufe

Die Traufe ist definiert als der Schnittpunkt zwischen Dachhaut und Fassade.

Trauth6he gemiB Systemschnitt A-A und B-B.

Dachneigung

Neigung 25°- 45°

Dacheindeckung

Schiefer, Schieferihnliches Material, Metall, Ton, Betondachsteine

Farben rot-, braun- oder Grautone

Grundicher sind erlaubt

Dachformen

Einfache Dachvolumen wie Pultdécher, Sattelddcher, Walmdécher und Zeltd4cher.

Dachaufbauten
Gauben oder sonstige Dachaufbauten < 0,5 x Fassadenlédnge
Mindestabstand zur seitlichen Gebdudegrenze > 1,00 m

Dachaufbauten sind auch als durchgéngiger Baukorper méglich.
Miissen vollstdndig innerhalb des ,,gabarit théorique® liegen.

Dachiiberstand

Maximaler Dachiiberstand < 0,60 m

Baugrenzen

In der ,,partie graphique® dargestellte Baugrenzen diirfen nicht tiberschritten werden.



Baulinien

In der ,,partie graphique* dargestellte Baulinien miissen zu 2/3 bebaut werden.

Gesimse / Attiken

Maximale Auskragung < 0,70m

Balkone / Erker / Loggien

Maximale Auskragung < L5S0m
Mindestabstand zur seitlichen Grundstiickgrenze < 1,50m
Maximale Linge < 1/2 Fassadenlénge
Maximale Flédche < 1/3 Fassadenflédche
Fassaden

Fein- bis mittelk6rnige, gleichméssige Putzoberfldchen.

Steinverkleidungen, Holz- oder Metallverkleidungen,

soweit ihr Anteil die Halfte der Fassadenoberfldche* nicht iiberschreitet

(*abziiglich der Tiir- und Fenstersffnungen)

PKW-Stellpliitze

Pro Wohneinheit min. 1 PKW

Als freier Stellplatz oder als Stellplatz in Garage, Carport oder sep. Garagengebiude

Garagen

Garagen miissen im Haupt- oder Nebenbaukorper untergebracht sein und diirfen
die in der ,,partie graphique® dargestellten Baugrenzen, bzw. Baulinien nicht iiberschreiten.

Maximale Geschossigkeit II + Dach
Maximale Tiefe <15,00 m
Zufahrsrampen

Maximales Gefiille < 16%

Entwasserung auf dem eigenen Grundstiick

Sichtschutzmauern

Maximale Lange ab Fassade <3,00 m
Maximale Hohe (gemessen ab OKF EG) <2,50 m



Begrenzungsmauern

Maximale Hoéhe <1,50m

Einfriedungen

Einheimische Hecken, berankte Ziune
Maximale Héhe <1,80 m

Bepflanzungen

Uberwiegend einheimische Laubarten

Sonstiges

Werden Baugesuche fiir Doppel- oder Reihenhéuser einzeln eingereicht, miissen die angrenzenden
Gebdude schematisch dargestellt werden. Diese gilt auch fiir den Lageplan mit Angabe der
wesentlichen Hohenquoten.

Im Falle einer Erstbebauung entfillt diese Vorgabe.

Die vorder- und riickseitige Bauflucht, die Dachneigung, die Geschossigkeit sowie die Fassaden-
und Dachmaterialien sind gruppenweise aufeinander abzustimmen.

Trauflinien sind aneinander anzupassen.
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