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November 2024 PAG de la Commune de Lenningen — SD CAO1

Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen Fragestellungen und Leitlinien

1 Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen

Fragestellungen und Leitlinien

1. identification de I'enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures

Rahmenbedingungen’

»

»

»

»

»

»

»

»

Lage: westlich des Ortskerns von Canach, zwischen der Rue de I’Ecole und der Rue
d‘Oetrange

Grofe: 1,86 ha

Ausdehnung: Lange 129 m, Breite 230 m

Topographie: weitestgehend flach

angrenzende Bautypologie: Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhdusern sowie
Einfamilienh&usern in Form von Hofstrukturen

Anbindung an das StraRennetz: Uiber eine neue Zufahrt an die Rue de I'Ecole und die
Rue d‘Oetrange

Offentlicher Transport: Bushaltestelle ,Canach, Weber* und Canach ,Post“ in der Rue
dOetrange

Natur und Landschaft: Die Flache ist im westlichen Bereich groRtenteils durch
ehemalige Werkshallen des Busunternehmens Emile Weber bebaut und versiegelt. Der
Ostliche Teil der Flache ist eine Wiese mit vier schiitzenswerten Einzelbdumen. Durch
das Plangebiet flie3t der Hierschakerbaach, dessen Flussbett begradigt und teilweise
Uberbaut wurde und ca. 3 m tiefer liegt als das Ubrige Gelande. Bei
Starkregenereignissen kann es im Plangebiet zu Hochwasser kommen.

Ubergeordnete Zielstellung

Das Schéma Directeur setzt den Rahmen

»

»

»
»
»

»

fir eine Innenverdichtung nahe dem Ortskern von Canach unter Ausnutzung der
vorhandenen verkehrlichen und technischen Infrastrukturen,

fir die Umnutzung und Aufwertung einer zentral gelegenen, derzeit noch teilweise
werksgenutzten Flache zu Wohn- und Geschaftszwecken,

fur die Schaffung einer Verbindung zwischen den bestehenden Siedlungsstrukturen,
fur das stadtebauliche Einfligen des neuen Quartiers in den Baubestand,

fur die Gestaltung von attraktiven 6ffentlichen Raumen und Griinflachen,

fur die Starkung der Wohnfunktion in der Gemeinde.

Diese Zielsetzung wird in den folgenden Kapiteln detaillierter ausgefihrt.

1 Daten auf Basis von www.geoportail.lu
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Abbildung 1 Verortung des Plangebietes (Topografische Karte)
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Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Carte topographique, 2015

Abbildung 2 Verortung des Plangebietes (Luftbild)
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November 2024 PAG de la Commune de Lenningen — SD CA01

Stadtebauliches Entwicklungskonzept

2 Stadtebauliches Entwicklungskonzept

2. concept de développement urbain

Stadtebauliche Zielstellung

»

»

»

»

'identité et la programmation urbaine par quartier et par ilot

Die Entwicklung dieser Flache stellt die Umnutzung einer mit Hallen bebauten
Werksflache zu Wohn- und Geschaftszwecken dar und soll eine Aufwertung einer
zentral, unmittelbar am Ortskern gelegenen Flache als Wohnquartier bezwecken.

Die Entwicklung dieser Flache stellt eine Innenverdichtung nahe dem Ortskern dar und
schafft eine Verbindung zwischen den bestehenden Siedlungsstrukturen.

Durch eine Begrinung und teilweise Entsiegelung der Flache sowie durch die
Renaturierung des Baches soll das Plangebiet teilweise den natlrlichen Gegebenheiten
angendhert werden und dadurch in das Orts- und Landschaftsbild integriert werden.
Das Quartier soll in zwei Nutzungsbereiche gegliedert werden, wovon ein Bereich
ausschlieRlich dem Wohnen dienen soll und der andere von Mischnutzung gepragt sein
soll.

Abbildung 3 Konzeptskizze

Quelle: Zeyen+Baumann, 2024
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Stédtebauliches Entwicklungskonzept

ErschlieRungsflachen

»

»

»

I'ordre de grandeur des surfaces a céder au domaine public

Zur inneren ErschlieBung und Strukturierung des Gebietes sind eine neue Wohnstral3e,
Grunflachen und ein Griinzug am Bach zu realisieren.

Der Umfang der Offentlichen Flachen (ErschlieBung, Aufenthaltsbereiche,
Retention,...), die im Rahmen des PAP NQ an die Gemeinde abgetreten werden
missen, liegt voraussichtlich bei Uber 25 %.

Im Rahmen der Konvention zum PAP wird ggf. eine Entschadigung nach Art. 34 (2) des
Kommunalplanungsgesetzes geregelt.

Offentlicher Raum

»

»

»

la localisation, la programmation et les caractéristiques des espaces publics

Im Rahmen der Erstellung des PAP NQs ist zu prifen, ob der Bach offengelegt und
renaturiert werden kann. Entlang des Bachlaufes sollen attraktive, offentliche
Grunflachen und ein Griinzug mit hoher Aufenthaltsqualitat geschaffen werden. Dafur
ist im PAG eine beidseitige, jeweils mind. 5 m breite Servitude ,urbanisation — cours
d’eau” entlang des Baches festgesetzt.

Die StralRenfihrung und die Gestaltung des Offentlichen Raumes sollen
verkehrsberuhigend wirken und eine grof3tmogliche Aufenthaltsqualitét im offentlichen
Raum garantieren.

Das Plangebiet ist Uber Ful3- und Radwegeverbindungen an die umgebenden
Strukturen anzubinden.

Bauliche Integration

»

»

les interfaces entre ilots et quartiers, notamment l'intégration,
les gabarits, 'agencement des volumes

Durch die Entwicklung dieser Flache wird die bestehende Stralienrandbebauung
entlang der Rue d‘Oetrange ergénzt. Die Bebauung soll sich in die umgebende
Bebauung eingliedern. Im stdlichen und 6stlichen Bereichsollen Mehrfamilienhauser
mit Mischnutzung entstehen. Diese sollen eine Hohe von 3,8 Geschossen nicht
Uberschreiten.

Die Gebaude im noérdlichen und zentralen Bereich des Plangebiets sollen vornehmlich
dem Wohnen dienen und eine Hohe von 2,8 Geschossen nicht Uberschreiten.

Zentralitat

les centralités, notamment les fonctions, les densités, les espaces publics

Im nérdlichen und zentralen Bereich des Plangebiets bildet das Wohnen die zentrale Nutzung
des vorliegenden Schéma Directeur, weswegen dieser Bereich im PAG als HAB-1
ausgewiesen ist. Der sudliche und 0stliche Bereich des Plangebiets ist im PAG als MIX-v
ausgewiesen. Hier sollen Mehrfamilienhauser entstehen, die eine Mischnutzung aus Wohnen,
Buros, Dienstleistungen und Handel erméglichen.

Zeyen+Baumann 8
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Stédtebauliches Entwicklungskonzept

Stadtebauliche Koeffizienten

la répartition sommaire des densités

COS: Coefficient d’occupation du sol — le rapport entre la
SD-CA01 - PAP NQ HAB-1 surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain & batir net

CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
Ccos max. 0,45 | CUS max. 0,7 somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux
et la surface totale du terrain & batir brut

CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net

CSs max. 06 |DL max. 30

DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’'unités
de logement et le terrain a batir brut

SD-CA01 - PAP NQ MIX-v

Cos max. | 045 ] CUS | max. 0,8

CSS | max. 06 |DL max. 40

Auf der als Hab-1 ausgewiesenen Teilflache -ergibt sich bei einer FlachengrofRe von 1,13 ha
und einer Densité de logement (DL) von 30 Wohneinheiten pro ha ein Bebauungspotential von
33 neuen Wohneinheiten. Auf der als Mix-v ausgewiesenen Teilflache ergibt sich bei einer
Flachengrof3e von 0,73 ha und einer Densité de logement (DL) von 40 Wohneinheiten pro ha
ein Bebauungspotential von 29 neuen Wohneinheiten, sodass sich fur die Gesamtflache ein
Bebauungspotential von insgesamt 62 neuen Wohneinheiten ergibt.

Die Koeffizienten konnen entsprechend der Anwendung des Art. 29bis des
Kommunalplanungsgesetzes erhoht werden. Weitere Informationen hierzu werden im
nachsten Unterpunkt behandelt.

Typologien und Funktionsmischung

la typologie et la mixité des constructions

» Auf der Flache soll eine Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhausern entstehen. Die
Mehrfamilienhduser sind im sidlichen und 06stlichen Bereich, welcher als MIX-v
ausgewiesen ist, zu realisieren. Die Einfamilienh&user sind im ndrdlichen und zentralen
Bereich des Plangebiets gruppiert oder freistehend anzuordnen. Die Einfamilienhauser
sollen ca. 60 % aller Wohneinheiten ausmachen.

» Innerhalb des als Mix-v ausgewiesenen Bereichs sollen mindestens 20% der bebauten
Brutto-Flache fur andere Funktionen als das Wohnen reserviert werden.
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»

Stadtebauliches Entwicklungskonzept

GemalR Artikel 29bis. des Kommunalplanungsgesetzes? sind in einem PAP NQ ab 10
Wohneinheiten mindestens 10% oder 15% der Bruttogeschossflache, welche fir
Wohnnutzungen vorgesehen ist, als bezahlbarer Wohnraum auszufuhren. Diese
Vorgabe ist im PAP NQ umzusetzen.

MaRBnahmen zur Minimierung der Umweltauswirkungen

»

»

»

les mesures destinées a réduire I'impact négatif des contraintes existantes et générées

Ein Teil der Flache ist laut dem Cadastre des sites potentiellement pollués (Ministére
du Développement durable et des infrastructures, Administration de I'Environnement,
2015) potenziell verunreinigt. Im Rahmen des PAP ist die Notwendigkeit von
Bodenproben und eventueller Bodensanierungsmafnahmen zu klaren.

Auf der Flache kann es bei Starkregenereignissen partiell zu Hochwasser kommen.
Daher ist vor der Erstellung des PAP NQ die Bebaubarkeit des Quartiers tber eine
étude hydrauligue genauer zu prufen. Die étude hydraulique soll vorbeugende
Maflnahmen definieren, welche die Auswirkungen von Starkregenereignissen in den
betroffenen Bereichen mindern kdnnen. Diese MaRnahmen sind im PAP NQ
umzusetzen.

Abbildung 4 Starkregengefahrenkarte

Quelle: geoportail.lu, 2023

AusgleichsmalRhahmen im Zusammenhang mit dem Biotopschutz sowie mit der
Integration in das Landschaftsbild werden in Kapitel 4 definiert.

2 |oi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 'aménagement communal et le développement urbain, article 29bis.
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Mobilitat und technische Infrastrukturen

Raumsequenzen und Sichtachsen

les axes visuels a conserver, les séquences visuelles et seuils d’entrée

Die Gebaude sind so anzuordnen, dass sie sich um die zu schaffende Wohnstral3e und die
Erholungsflachen am Bach gruppieren und sich damit der Kleinteiligkeit des Ortskerns
anpassen.

Schutz und Inwertsetzung des baulichen Erbes

»

»

les éléments identitaires bétis a
sauvegarder respectivement a mettre en évidence

Laut dem Plan de zones archéologiques ist das Gebiet als Terrain avec des vestiges
archéologiques connus eingestuft. Es ist empfohlen, das INRA im Vorfeld weiterer
Planungen fir das Gebiet zu kontaktieren. Eventuell sind Probegrabungen
durchzufihren.

Maflnahmen zum Schutz der vorhandenen natirlichen Elemente werden in Kapitel 4
beschrieben.

3 Mobilitat und technische Infrastrukturen

3. concept de mobilité et d’infrastructures techniques

Erreichbarkeit und Verkehrsnetz

»

»

»

Accessibilité et réseau de voiries

Die Erschliel3ung des Bereichs stdlich des Baches soll tiber eine Wohnstralie erfolgen,
die von Ost nach West durch das Plangebiet fihren soll. Diese Straf3e soll im Osten an
die Rue de ’Ecole und im Stiden an die Rue d’Oetrange angebunden werden.

Im Plangebiet soll von der Rue d’Oetrange zur Rue de I’Ecole eine Durchfahrt fir Busse
und Anlieger reserviert werden, um eine spatere Erweiterung der Schule zu
ermdglichen. Dieser Bereich kann solange auch als Platz- oder Griinflaiche genutzt
werden.Die bestehende FuRwegeverbindung Kinneksgéassel zwischen der Rue de
I'Ecole und Rue d’Oetrange soll beibehalten und Uber einen neuen FulRweg an das
Plangebiet angebunden werden.

Der zu schaffende Griinzug entlang des Baches soll Uber FuBwege O0&ffentlich
zuganglich sein und an die umgebenden Fuf3- und Radwegeverbindungen
angeschlossen werden.

Parkraumkonzept

»

»

»

un concept de stationnement

Die erforderlichen privaten Stellplatze je Wohneinheit sind in Form von Stellplatzen,
Carports oder Garagen auf dem Privatgrundstiick vorzusehen.

Die Mehrfamilienhauser sollen mit Tiefgaragen ausgestattet werden.

Fur die offentlichen Stellplatze sind flachensparende Ldsungen im Strafenraum
vorzusehen.
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Mobilitat und technische Infrastrukturen

OPNV
les accés au transport collectif

Die Bushaltestellen ,Canach, Weber“ und ,Canach, Post* befinden sich in der Rue d’Oetrange.
Hier verkehren die Linien 140, 141, 143, 150, 151, 183, 186, 423 und 457.

Die Linie 140 fahrt stiindlich zwischen Canach und dem Kirchberg. Die Linie 150 verkehrt
stindlich zwischen Ahn und Howald.

Die Ubrigen Linien verkehren als Schulbusbetrieb: Die Linie 141 fahrt viermal taglich (Hin- und
Ruckfahrten H/R) zwischen Canach und Junglinster. Die Linie 143 verkehrt dreimal taglich
(H/R) zwischen Canach und dem Geesseknappchen. Die Linie 151 verkehrt bis zu 15-mal pro
Tag (H/R) zwischen Ahn und dem Limpertsberg. Die Linie 183 fahrt dreimal taglich (H/R)
zwischen Canach und dem Schengen Lyzeum in Perl. Die Linie 186 fahrt vier Mal taglich (H/R)
zwischen Munsbach und Mondorf. Die Linie 423 fahrt dreimal taglich (H/R) zwischen Mersch
und Canach. Die Linie 457 fahrt dreimal taglich (H/R) zwischen Grevenmacher und
Neuhaeusgen.

Technische Infrastrukturen

les infrastructures techniques majeures, notamment I’évacuation des eaux pluviales

Abbildung 5 Auszug aus der étude du réseau d'assainissement

7R

Quelle: Schroeder & Associés, étude du réseau d’assainissement, Plan Directeur, AC Lenningen, 2017

» Das neue Quartier kann an die bestehenden Infrastrukturen (Wasser, Strom,
Kommunikation,...) angeschlossen werden. Im Rahmen der Aufstellung des PAP NQ
ist die Kapazitat der Infrastrukturnetze in Abstimmung mit der Gemeinde und dem
Versorgungstrager zu analysieren. Das erarbeitete wasserwirtschaftliche Konzept ist
mit der Gemeinde und der Administration de la Gestion de I'Eau abzustimmen.

» Fur das Plangebiet sind im Rahmen der étude du réseau d’assainissement folgende
Entwasserungsmafinahmen prazisiert: Das Regenwasser soll Uber eine Riickhaltung
gebremst in den Bach eingeleitet werden. Das Schmutzwasser kann in die bestehende
Kanalisation in der Rue d’Oetrange sowie in eine Kanalisation in der Rue de I'Ecole
eingeleitet werden (vgl. Schroeder & Associés, étude du réseau d’assainissement, Plan
Directeur, AC Lenningen, 2017).
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Landschaftskonzept

4 Landschaftskonzept

4. concept paysager et écologique

Integration in die Landschaft

»

»

»

l'intégration au paysage

Zur Integration des Schéma Directeur in das Orts- und Landschaftshild sollen
Maflnahmen der Durchgrinung der privaten Garten und der offentlichen Freiflachen
vorgenommen werden. Inmitten des Plangebiets und entlang des Bachs sollen
offentliche Grin- und Retentionsflachen angelegt werden, die das Wohngebiet
strukturieren und wohnnahe Erholungsmdglichkeiten darstellen.

Die Begriinung des offentlichen Raumes soll fiir eine Auflockerung der Bebauung und
fur eine Integration in das Ortsbild sorgen.

Am siudwestlichen Rand des Plangebiets befindet sich eine Stltzmauer, die den
topographischen Versprung zum Nachbargrundstiick ausgleicht. Diese muss aus
statischen Griunden erhalten bleiben und soll mit Kletterpflanzen und Strauchern
begrint werden.

Griinziige und Biotopvernetzung

»

»

les coulées vertes et le maillage écologique

Im Rahmen der Erstellung des PAP NQ ist zu prifen, ob der Bach freigelegt und
renaturiert werden kann. Nach Mdglichkeit sollte entlang des Bachlaufs eine begriinte
Bachlandschaft entstehen, die das Plangebiet strukturiert und ihm weitestgehend seine
naturliche Physiognomie zuriickbringt. Daftr ist im PAG eine beiderseits mindestens 5
m breite Servitude ,urbanisation — cours d’eau” festgesetzt. Die Bebauung soll einen
Abstand von mindestens 5 m zur Uferbdschung einhalten.

Entlang des Baches soll ein Griinzug entstehen, der zur 6kologischen Vernetzung mit
den umgebenden Grunstrukturen beitragt.

Die Begruinung der Garten und der offentlichen Flachen soll einen flieRenden Ubergang
zu den angrenzenden Grinstrukturen schaffen.

Schiitzenswerte Biotope und Habitate

»

»

les biotopes a préserver

Auf der Flache befindet sich eine nach Art. 17-Naturschutzgesetz geschuitzte
Baumgruppe aus 5 Einzelbdumen. Diese ist zu erhalten und soll in die Begriinung des
Plangebiets integriert werden. Dafir istim PAG eine Servitude ,urbanisation — élements
naturels / arbre” festgesetzt.

Aufgrund der Bedeutung dieser Flache fir die Fauna ist sie im PAG nachrichtlich als
Art. 17- und Art. 21-Habitat gemaf? Naturschutzgesetz dargestellt. Im Rahmen der
Bebauung dieser Flache sind entsprechende Kompensationsmalinahmen umzusetzen.
Die geschiitzten Biotoptypen und Habitate miissen im Rahmen des PAP im Gelande
nochmals aktualisiert und an die aktuelle Gesetzgebung angepasst werden.
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» Vgl. MalRhahmentabelle des Umweltberichts, UEP Zeyen + Baumann 2016, DEP pact
2020

Abbildung 6 Ausschnitt Biotopkataster
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5 Umsetzungskonzept und Phasierung
5. concept de mise en oeuvre

Umsetzungsprogramm

le programme de réalisation du projet

»  Zur Realisierung des Projektes sind die zustandigen Verwaltungen, wie beispielsweise
die Gemeindeverwaltung, die Administration des Ponts et Chaussées, das
Umweltministerium und die Administration de la Gestion de 'Eau zu beteiligen.

» Das Institut National de recherche archéologiques ist im Vorfeld weiterer
Planungsschritte zu kontaktieren. Es sind Probeuntersuchungen durchzufiihren, um
das Vorhandensein von archaologischen Uberresten auf der Flache festzustellen bzw.
auszuschlieRen.

» Aufgrund der potenziellen Verunreinigung eines Teils der Flache ist im Rahmen des
PAP die Notwendigkeit von Bodenproben und eventueller
Bodensanierungsmaflinahmen zu klaren.

Machbarkeit

la faisabilité

» Die Entwickler der Flache mussen einen PAP NQ vorlegen, der mit diesem Schéma
Directeur koharent ist.

» Die im Rahmen der Strategischen Umweltprifung formulierten Vermeidungs-,
Minderungs- und Ausgleichsmaflinahmen von Umweltauswirkungen sind in der weiteren
Ausfuhrungsplanung zu berticksichtigen. Eine Auflistung der MaRnahmen findet sich im
Umweltbericht zum PAG Lenningen (vgl. Mal3Bnahmentabelle des Umweltberichts, UEP
Zeyen + Baumann 2016, DEP pact, 2020).

» Da auf der Flache ein Hochwasserrisiko durch Starkregenereignisse besteht, ist die
Bebaubarkeit des Plangebiets vor der Ausarbeitung eines PAP NQ durch eine étude
hydraulique genauer zu prifen.

Phasierung der Entwicklung und Abgrenzung der PAP NQ

le phasage de développement et délimitation des plans d’aménagement particulier

Dieses Schéma Directeur kann Uber einen oder mehrere PAP NQ umgesetzt werden. Dieser
PAP NQ kann in einer oder mehreren Phasen realisiert werden. Wenn dieses Schéma
Directeur in mehreren Phasen entwickelt wird, muss bei der Entwicklung der ersten Teilfliche
bereits die Durchflhrbarkeit der spater zu entwickelnden Teilflachen bedacht werden.
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6 Anhang: Allgemeine Gestaltungsempfehlungen

Planung von Neubaugebieten

Energie und Ortsplanung, Arbeitsblatter fir die Bauleitplanung Nr.17, Oberste Baubehérde im
Bayrischen Staatsministerium des Innern

Energieeffiziente Kommunalplanung, Arbeitshilfe Energie & Urbanismus, myenergy Luxembourg,
2015

Guide Eco-urbanisme, Département de 'aménagement du territoire — DATer, Ministére de I'Energie
et de ’Aménagement du territoire Développement, +ImpaKT Luxembourg sarl.

Landschaftsgerechte und d&kologische Wohnbaugebiete, Ministere de [I'Environnement,
Administration des Eaux et Foréts, Arrondissement Sud de la Conservation de la Nature, 2007

Leitfaden fir eine energetisch optimierte Stadtplanung, Stadt Essen, Amt fur Stadtplanung und
Bauordnung, 2009

Planungsleitfaden. 100 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen, EnergieAgentur.NRW, 2011

Besser planen weniger baggern — Wege zur Vermeidung und Wiederverwertung von Erdaushub
bei Bauarbeiten, Ministere du Développement durable et des Infrastructures, Administration de
I'environnement, 2015

Planungshandbuch — Guide pour un qualité urbaine, Département de 'aménagement du territoire
— DATer, Ministére de I'Energie et de '’Aménagement du territoire Développement, Nordstad, 2021
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http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/03500078.htm
https://www.pacteclimat.lu/sites/default/files/media-docs/2021-06/Annexe_Energieeffiziente-Kommunalplanung.pdf
https://www.pacteclimat.lu/sites/default/files/media-docs/2021-06/Annexe_Energieeffiziente-Kommunalplanung.pdf
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/Landschaftsgerechte_und_Oekologische_Wohnbaugebiete.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/Landschaftsgerechte_und_Oekologische_Wohnbaugebiete.html
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/klimaschutzsiedlungen/planungsleitfaden
https://environnement.public.lu/fr/publications/dechets/besser_planen_weniger_baggern.html
https://amenagement-territoire.public.lu/content/dam/amenagement_territoire/fr/publications/documents/Planungshandbuch-%E2%80%93-Guide-pour-une-meilleure-qualite-urbaine-edition-avril-2021-.pdf
https://amenagement-territoire.public.lu/content/dam/amenagement_territoire/fr/publications/documents/Planungshandbuch-%E2%80%93-Guide-pour-une-meilleure-qualite-urbaine-edition-avril-2021-.pdf
https://amenagement-territoire.public.lu/content/dam/amenagement_territoire/fr/publications/documents/Planungshandbuch-%E2%80%93-Guide-pour-une-meilleure-qualite-urbaine-edition-avril-2021-.pdf
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Offentlicher Raum, Freiraum

Les espaces publics et collectifs, Ministere de I'Intérieur et de ’Aménagement du Territoire, 2005

Nature et construction, Recommandations pour |'aménagement écologique et I'entretien
extensif le long des routes et en milieu urbain, Ministere du Développement Durable et des
Infrastructures, 2013

Leitfaden : Naturnahe Anlage und Pflege von Parkplatzen, Administration des Eaux & Foréts,
Service de la Conservation de la Nature, 2008

Leitfaden « Gutes Licht » im AuRenraum fiir das GroRherzogtum Luxemburg, Ministere du
Développement durable et des Infrastructures Département de I'environnement, 2018

Regenwasser, Renaturierung

Leitfaden zum Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten Luxemburgs, Administration de la
Gestion de I'Eau

Renaturation des cours d’eau — Restauration des habitats humides, Ministere de 'Environnement
& Ministére de I'Intérieur et de ’Aménagement du Territoire, 2008
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https://mint.gouvernement.lu/fr/publications/brochure-livre/espaces-publics-collectifs.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/nature_et_construction.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/naturnahe_anlage_parkplaetzen.html
https://environnement.public.lu/dam-assets/actualites/2018/06/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf
https://environnement.public.lu/dam-assets/actualites/2018/06/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/renaturation_habitats_humides.html
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