EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAG LEGENDE (FOND DE PLAN ORTHOPHOTOS)
) R R EErE It e Délimitation du schéma directeur (selon PAG)

——— Courbe de niveau (BD-TOPO)
e Cours d'eau (BD-TOPO)

Concept de développement urbain
. Programmation urbaine /

S 5 . Répartition sommaire des densités
R a s, W logement
G B '
e vz %% : v commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / loisirs / sports

faible  moyenne forte densités

A L L,
IIII I T2t )

Espace public

O

) B |

espace minéral cerné / ouvert

Rl

CE

espace vert cerné / ouvert

r

Centralité

DEGRE D'UTILISATION DU SOL Eléments identitaires a préserver

CENTRE-07-PAP NQ

Séquences visuelles
HAB-2 !

1
g4 axe visuel
COs Cus -—c— , ) , . .
max. max. - — seuil / entrée de quartier, de ville, de village
CSS DL Concept de mobilité et d’infrastructures techniques
max.

Mesures d’intégration spécifiques urbanistiques
| jardins accolés aux jardins existants

S

Connexions

I A
v

réseau routier (interquartier, intraquartier,

de desserte locale)
SURFACE :

4,12 HA mobilité douce (interquartier, intraquartier)

LI BN )
oo zone résidentielle / zone de rencontre

ENJEUX URBANISTIQUES ) .

QUARTIER A PREDOMINANCE RESIDENTIELLE DE GRANDE HHHHE  chemin de fer

TALLE Aires de stationnement

SITUE PRES DU CENTRE O - . )

IMPORTANCE DE LA MIXITE DES FONCTIONS ET DES [ parking couvert/ souterrain

VOLUMETRIES . R P Pp parking public / privé

INTEGRATION DANS LE BATI EXISTANT JOUE UN ROLE "

IMPORTANT ' ‘ IEI transports en commun (arrét d'autobus /

LIAISONS ROUTIERES ET PIETONNES A METTRE EN PLACE gare et arrét ferroviaires)

DANS Infrastructures techniques

PLUSIEURS DIRECTIONS s

STATIONNEMENT PUBLIC ET PRIVE A INTEGRER >.2».2).»  axeprincipal pour Iécoulement des eaux pluviales

PRESENCE D'UNE COULEE VERTE, DE BIOTOPESET

DELEMENTS NATURELS A PRESERVER R bassin de rétention pour eaux pluviales
>>>>>> axe principal du canal pour eaux usées
LIGNES DIRECTRICES

METTRE EN PLACE UNE DIVERSITE DES FONCTIONS, DE LA Concept paysager et écologique
STRUCTURE BATIE, DES VOLUMES ET DES TYPES DE
LOGEMENTS

CREER PLUSIEURS ESPACES LIBRES CONVIVIAUX
SOIGNERLES INTERFACES AVEC LE BATI EXISTANT o élément naturel a préserver
ARTICULER LA COULEE VERTE AVEC BIOTOPES PROTEGES (art. 17 de la loi du 18 juillet 2018)

Co g
o
MISE EN OEUVRE %:. coulée verte
DEUX PHASES AU MINIMUM VA mesures d'intégration spécifiques paysageres

biotope a préserver
(art. 17 de la loi du 18 juillet 2018)
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COMMUNE DE LEUDELANGE  ETUDE PREPARATOIRE - 1: 1000 ETUDE PREPARATOIRE - SECTION 3 - SCHEMAS DIRECTEURS - CENTRE-07-PAP NQ - STEMPELS 1 - LOCALITE DE LEUDELANGE-CENTRE

DIMENSIONS DU PLAN 60,0 X 29,7 CM DATE N° PROJET N° PLAN
DEWEY MULLER PARTNERSCHAFT MBB ARCHITEKTEN STADTPLANER | 10.09.2019 | 1334 P-EP3-CEN-07-a




