
COMMUNE DE MERTZIG

Projel d'oménqgemenl porliculier
rr Unler den Steinkqulen )l

3 moisons unifomilioles el ó moisons jumelées
tìéférence:

Le prés,ant elocument appartient à ma srúnPorlie écrile d'opprobation du:
Le

Dân Xenctr

(Suivont lo loi modífiée du 19 juillet 2004 concernont I'oménogement communol et
le développement urboin)
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Vu et approuvé

MeÉzis, rc 26, &. fuf Moîlre de I'ouvrqge :
le Conseil communal

STEINKAUTEN S.ò r.l
359-3ó3, route de Thionvi

L-5885 HESPERANGE

M. RAUSCH GUSTAVE
5, rue Principole
L-9Ió8 MERTZIG

lle

HOTZBAU & BEDACHUNGEN BRUNO MERTES GmbH
31, rue de Wilwerdonge

L-9911 TROISVIERGES
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COEBA 356 PAP " lJnter cjetl Steilrllaltletr . a Mertlig
Modifications suite à I'avis de la cellule d'évaluation du 1-6 jLtitt 201-4

Les offectotions, prescriptions dimensionnelles et les règles de construction qui ne
sonl pos précisées dons lo portie grophique du projet de PAP (( Unter den
Steinkoulen )) sont reprises dons lo porlie écrite du PAG de lo commune de Mertzig
en onnexe.

l.l. Obiel :

Les porcelles concernées por le PAP : Commune de Mertzig
Seclion A de Mertzig
Porcelles n'l 335/ó092, 1335/ 6093,
I 335/ó095 et I 335/ó09ó

1335/6094,

Contenonce du terroin: 32o lSco

1.2. Mode el desré d'ulilisolion du sol :

Les porcelles foisont portie de lo zone mixte sont destinées oux moisons ò coroctère
unifomiliol.

Le PAP considéré est destiné ò lo construction de trois moisons unifomilioles isolées et
six moisons unifomilioles jumelées.

Surfoce constructible brute
Emprise ou sol :

Surfoce scellée:

2451 m2
1008 m2
1303 m2

l

1.3. Reculs:

Afin d'instourer un dynomisme dons I'olignement des foçodes, les reculs des
constructions sur les limites ontérieures vorient d'une moison ò I'oulre entre 4,32 m el
7,37 m comme indiqué dons lo portie grophique.

Le recul des constructions sur les limites lotéroles sero ou moins de 3,00 m,
respectivement 2,00 m et 4,00 m comme indiqué dons lo portie grophique.

Lo profondeur des constructions sero ou moximum de 12,00 m.
Lo profondeur des combles est définie dons lo portie grophique
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COF,BA 356 l'AP " Urtel' cjelr Steirlh¿rr,rlen , Èr \4eri[ztg

lVoclificatiorrs sr.rite à l'avis de la cellr:le d'évaluatiotr du 16 jLtitt 201-4

1.4. Niveoux:

Les constructions ouront I niveou ou sous-sol, I niveou plein et I niveou dons les

combles.
Etont donné lo topogrophie du terroin, le sous-sol peut être oménogé en portie
orrière. Afin de gorontir suffisomment de lumière noturelle dons ces rez-de-jordin et
pour respecter I'orticle 23 o.) du PAG de Mertzig, le terroin noturel devro, dons ce
cos, être remodelé sur les porties lotéroles respectivement le côté ouest des moisons
unifomilioles isolées.

1.5. Houleur des conslruclions

Les constructions ouront une houteur moximole du foîtoge de 2,50 m.
Lo houteur moximole des ocrotères sero de 4,,l0 m. Les ollèges doivent être en
conlinuité ovec lo foçode, ou même niveou et en même motérioux.

Toutes les houteurs sont mesurées, pour les lots l, 2,3, 4,5 et ó por ropport ou niveou
de référence de +33],85 et pour les lots 7,8 eI9 por ropport ou niveou de référence
de +332,35.

l.ó. Toilure :

Les constructions ouront des toitures ò un versont ovec une pente de l0o. Les

toitures seront réolisées en toiture verte.

Moisons jumelées : lo forme et le type de lo toiture de lo première moison qui sero
réolisée définit lo forme, le type et lo pente de lo deuxième.

1.7. Couleurs:

Les foçodes sont ò réoliser en crépi. Les couleurs outorisées sont le blonc, le blonc
cossé, le beige, le brun et le gris. Le nuoncier n'outorise pos de teintes trop
prononcées et lo commune devro donner son occord sur le choix colorimétrique
effectué.

Seule deux couleurs sont outorisées por moison.

Un chongement de structure de crépi est odmissible.

L'utilisotion d'un motériou ou d'une teinte odditionnelle (respectont lo polette de
couleurs outorisées) en foçode est outorisée sur mox. 30% de lo foçode. Le motériou
susmentionné peut être soil un bordoge ou de lo pierre.

Dons le cos des moisons jumelées les teintes et les motérioux des deux moisons
doivent concorder.
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'l cfiËBA íift6 ' PAP u Urìtc.r'derr Steinltat¡len ,, à Mertzig

Modif ications suite à I'avis de la cellule d'évaluation du 16 juin 2014

1.8. Terrossemenl :

Un rembloi est outorisé sur une houteur moximole de 1,00 m por rqpporl ou terroin
noturel.
Le rembloi doit être réolisé de monière ò goronlir lo continuité du terroin d'une
porcelle ò I'outre.
Les murs de soutènement ne peuvent pos déposser une houteur de 80 cm.

Dons les plons de demonde d'outorisotion de bôtir le profiloge du terroin doit être
représenté.

1.9. Dépendonces :

Des dépendonces peuvent être outorisées sur lo porlie orrière de lo porcelle sous les
condilions suivontes :

elles ne peuvent sous oucun cos servir ò I'hobitotion ou ò I'exercice d'une
octivité professionnelle.
elles ne dépossent pos 12 m2 et les 2,30 m de houteur ò lo corniche
mesuré ò portir des terrosses.
les dépendonces peuvent être implontées sur lo limite entre deux lots
comme prévu dons lo portie grophique du PAP. Sur les outres limites de
propriété un recul d'ou moins 3,00 m doit être respeclé.
oucune dérogotion n'est possible.

t.l0 Cession de lerroin

En occord ovec I'Administrotion communole de Mertzig, oucune session de terroin
n'est prévue.
Etont donné qu'il s'ogit d'une modificotion d'un PAP existonl, lo cession de terroin q
déjò eu lieu lors de lo réolisotion du PAP initiol.

ì

')

.)

I

.J

J

-J

5Jarrvier 2015


