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2.8  Schéma Directeur 14 — ,Rue de I'Ecole”

2.8.1 Charakteristika des Plangebietes

Grofle ca. 0,46ha

Das Plangebiet befindet sich stlich angrenzend an den historischen
Stadtebaulicher Kontext Ortskern von Niedermertzig. Das stddtebauliche Umfeld ist in westliche
Richtung durch die ortskerntypische Bebauung und nach Osten hin durch

das Busunternehmen ,Voyages Wagener” gepragt.
Art der baulichen Nutzung ~ Mischgebiet (MIX-v); Wohndichte max. 25 WE/ha

Das Plangebiet wird Gber die westlich verlaufende ,Rue de I’Ecole”
Verkehrliche ErschlieBung erschlossen. Die néchstgelegene Bushaltestelle befindet sich in ca. 250m
Entfernung zum Plangebiet in der ,Rue Principale” (Mertzig, Eglise).

. L In der StraBentrasse der ,Rue de 'Ecole” ist ein Mischwasserkanal
Entwasserung/Kanalisation
vorhanden.

Das Plangebiet ist im Siden bereits bebaut und die Freifléchen in diesem

Teil werden als Gartenland genutzt. Im nérdlichen Bereich befinden sich

Wiesenfléchen und nach Norden hin grenzt die , Wark” mit ihren

s Uferrandgehdlzen an (Linienbiotop nach Art. 17 Naturschutzgesetz). Fur

Nell T e ey e den nérdlichen Bereich entlang der ,Wark” konnte im Rahmen der SUP
eine potentielle Eignung der Flache als Jagdhabitat fir die
Fledermausfauna und als Lebensraum fir die Avifauna nach Art. 17

Naturschutzgesetz nicht ausgeschlossen werden.

Lage des Plangebietes

=—= Hohenlinien O Punktbiotop @ Erhaltenswerter Einzelbaum ‘I
susholtesele Il Linenbiotop —(N)—
» Blickrichtung EEFt Flachenbiotop | ohne MaBstab

COS3s.ar.l. 0508 Vol3 17.11.2021



2 SCHEMA DIRECTEUR 14 — ,RUE DE L'ECOLE”

Abb. 1: Blick von der ,Rue de I'Ecole” entlang der Abb. 2: Blick von der ,Rue de I’Ecole” nach Norden
sudlichen Grenze auf das Plangebiet entlang der westlichen Plangebietsgrenze

Abb. 3: Blick von der ,Rue de I'Ecole” auf den zentralen Abb. 4: Blick von der ,Rue de 'Ecole” auf den sidlichen
Bereich des Plangebietes Teil des Plangebietes

T RE R e

Abb. 5: Blick von der ,Rue de I"Ecole” auf den Abb. 6: Blick von der ,Rue de I'Ecole” auf den sudlichen
Uferbereich der nérdlich angrenzenden , Wark” Teil des Plangebietes
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Abb. 7: Auszug aus dem PAG (genordet, ohne MafBstab)
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2.8.2 Stadtebauliche Herausforderungen und Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung (Art. 8.(1)1

RGD 2017)

Im Folgenden werden stichwortartig die wichtigsten Leitlinien fir eine urbanistische Nutzung und ErschlieBung

des Plangebiets aufgelistet:

>

Schaffung einer an die zentrale Orislage sowie die Lage an der ,Wark” und deren
Uberschwemmungsbereich angepassten Wohndichte von ca. 25 WE/ha (Bruttofliche).

Erhalt und Erweiterung des schitzenswerten Uferrandbereichs der ,Wark”.

Aufwertung einer Freifléche in zentraler Ortslage.

Einbeziehung einer méglichen langfristigen ErschlieBung des Geléndes des Busunternehmen
VYoyages Wagener” westlich des Plangebietes.

Entwicklung eines vielféltigen Wohnquartiers mit einer diversifizierten Bautypologie und attraktiven,
dffentlichen Aufenthalts- und Begegnungsréumen.

Bericksichtigung der Topografie bei der Stellung sowie der Héhenentwicklung der Bebauung.
Bericksichtigung einer energieoptimierten Verortung und Gestaltung von Gebéuden, Griinelementen
und Infrastrukturen (z.B. Ver- und Beschattung, Nutzung erneuerbarer Energien, StraBenbeleuchtung
USW.).

Entwésserung im Trennsystem.

Die dem ,Schéma Directeur” zugrundeliegende Konzeption kann im Zuge der Umsetzung des PAP
aus stédtebaulichen Griinden oder aufgrund sonstiger auftretender Restriktionen angepasst werden.

0508 Vol3_17.11.2021 CO3s.ar.l



SCHEMA DIRECTEUR 14 — ,RUE DE L'ECOLE” 5

2.8.3 Stadtebauliches Konzept (Art. 8.(1)2 RGD 2017)

Identitéit des Quartiers

Das vorliegende ,Schéma Directeur” bezieht sich auf den rechtskréftig genehmigten PAP ,Rue de I'Ecole”
(Ref-N° 1898/85C, Genehmigungsdatum 25.03.2021).

Das Plangebiet befindet sich im Zentrum von Mertzig in der Nahe des historischen Ortskerns von Obermertzig.
Entsprechend ist das stédtebauliche Umfeld durch die ortskerntypischen Gehéftstrukturen geprégt. Innerhalb
des Plangebietes befindet sich ein freistehendes Einfamilienhaus, das im Rahmen der vorliegenden Konzeption
nicht erhalten werden soll, sidlich angrenzend finden sich ebenfalls Einfamilienhduser. Vorgeschlagen wird
die Errichtung von Ein- und Mehrfamilienhdusern, die sich in ihrer Gestaltung (Volumen, Dachformen) in das
stédtebauliche Umfeld integrieren. Die geplanten Gebéude sollen Gber eine ErschlieBungsstrafie, die von der
,Rue de I'Ecole” aus abzweigt, erschlossen werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Freiflachengestaltung.
Der nérdliche Bereich des Plangebietes befindet sich im Uberflutungsbereich der ,Wark” und soll von einer
Bebauung freigehalten werden soll. Dadurch bietet sich die Méglichkeit, die ,Wark” mit ihren besonderen
Uferrandgehdlzen als naturréumliches Element in die Quartiersgestaltung einzubeziehen.

Art und MaB der baulichen Nutzung

Damit sich das Quartier in die umgebende Bestandsbebauung und die Landschaft einfiigt, missen bei der
Errichtung der Gebéude folgende Punkte beriicksichtigt werden.

Innerhalb des Plangebietes kénnen Einfamilienhéuser verschiedener Typologien
Haustypen (freistehendes EFH, Doppelhaus, Reihenhaus) sowie Mehrfamilienhéuser
errichtet werden.

Maximal zwei Vollgeschosse einschliefilich eines ausgebauten Dachgeschosses.
Héhenentwicklung Gegebenenfalls kénnen in den rickwértigen Bereichen Baukérper mit

Staffelgeschossen (Flachdécher) zugelassen werden.

Ein Grenzabstand (je nach Lage des Grundstiicks, Fléchenzuschnitt bzw.

Besonnung kann es sich um den hinteren oder einen seitlichen Abstand
Abstandsfléchen handeln) sollte mindestens 8m betragen.

Seitlich kann angebaut werden, ist dies nicht vorgesehen sollte der seitliche

Grenzabstand mindestens 3m betragen.

In der MIX-v Zone ist unter Einhaltung der Vorgaben des PAG die Ansiedlung von Gewerbe- und
Dienstleistungsbetrieben méglich. Mindestens 50% der Bruttogeschossfléche der MIX-v Fléche sind
Wohnzwecken zugeschrieben.

Eine optimale Ausrichtung der Gebédude ist fir die Realisierung neuer, innovativer Wohnkonzepte

(Passivhéuser) notwendig.
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Gestaltung des &ffentlichen Raumes

Folgende Fléchen sollen im Zuge der PAP-Umsetzung an die Gemeinde abgetreten werden:

>  Die von der ,Rue de I'Ecole” abzweigende ErschlieBungsstraBie sowie die innerhalb des Plangebietes

verlaufende ,Zone de rencontre”.
»  Freibereich an der ,Wark” zur Gestaltung eines Spielplatzes und einer &ffentlichen Grinfléche.

»  Die Retentionsfléiche innerhalb der éffentlichen Grinfléche, welche naturnah ausgestaltet werden soll.

Detailliertere Vorschlége zu den gestalterischen Mafinahmen fir &ffentliche Fléchen befinden sich im

allgemeinen Teil (Kapitel 1.2-1.4) der ,Schémas Directeurs”.

N/

Sxiw uoneygey,p suoz

Abb. 8: Auszug Partie graphique PAP ,Rue de I'Ecole”. Quelle: best 2020
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2.8.4 Mobilitat und technische Infrastrukturen (Art. 8.(1)3 RGD 2017)

Mobilitétskonzept

Das Plangebiet wird ausgehend von der ,Rue de I'Ecole”, die westlich des Plangebietes verléuft, erschlossen.
Von dieser zweigt in &stliche Richtung eine ErschlieBungsstra3e, die Gber einen Stich nach Siden als ,Zone de
rencontre” das Plangebiet erschliefit, ab. Die &stliche Achse der ErschlieBungsstrale dient einer méglichen
spateren ErschlieBung des Geldndes des Busunternehmens ,Voyages Wagener”. Zum sidlich gelegenen alten
Friedhof sollte ausgehend von der sidlichen Achse eine fuBléufige Verbindung, deren Verlauf in Abhdngigkeit
von der Stellung der Gebdude variiert werden kann, geschaffen werden. Zur fullaufigen ErschlieBung des
Plangebietes ist neben der ,Zone de rencontre” ein straflenbegleitendes Trottoir entlang der
ErschlieBungsstrafie sowie nach Stden an der ,Rue de I"Ecole” zur ,Wark” hin vorgesehen.

Die nachstgelegene Bushaltestelle befindet sich in ca. 250m Entfernung zum Plangebiet in der ,Rue Principale”
(Mertzig, Eglise). Dort besteht Zugang zu diversen RGTR-Linien mit Zielen innerhalb der Gemeinde sowie
Mersch, Ettelbruck, Redange, Oberpallen, Diekirch, Ringel, Feulen, Dellen, Boulaide und Colmar. Anschluss
an Luxemburg-Stadt besteht Gber Ettelbruck oder zu ausgewdhlten Zeiten direkt mit der Linie 295.

Die privaten Stellplétze kénnen in Form von Carports oder Garagen hergestellt werden, fir
Mehrfamilienhéuser sind auch Tiefgaragen, die sich ins natirliche Gelénde einfigen sollten, méglich.
Innerhalb des Plangebietes sind auBerdem &ffentliche Stellplétze vorzusehen. Der zu erstellende PAP setzt deren

genaue Anzahl fest.

Technische Infrastrukturen
»  Schmutzwasser

Das innerhalb des Plangebietes anfallende Schmutzwasser kann dem bestehenden Mischwasserkanal in der
+Rue de I'Ecole” zugefihrt werden.

>  Regenwasser

Das anfallende Oberfléchenwasser sollte méglichst gravitér (oberirdisch) dem naturnah zu gestaltendem
Retentionsbecken im Nordwesten des Plangebietes zugefihrt werden. Ausgehend von der Retention kann es
der nérdlich des Plangebietes verlaufenden Vorfluter ,Wark” zugefihrt werden.

Was die Dimensionierung/Kapazitéten der weiteren technischen Infrastrukturen anbelangt, sind diese im
Rahmen der Ausarbeitung der Bebauungspléne (PAP NQ) zu prifen.
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2.8.5 Landschafts- und Griinraumkonzept (Art. 8.(1)4 RGD 2017)

Das Plangebiet befindet sich angrenzend an den historischen Ortskern von Obermerizig und ist entsprechend
bereits von Bebauung umgeben. Im Norden des Plangebietes befindet sich die ,Wark” mit ihren
Uferrandgehélzen, die als Linienbiotop nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschitzt ist. Zudem konnte im Rahmen
der SUP eine fir diesen Bereich potentielle Eignung als Leitlinie fir die Fledermausfauna nicht ausgeschlossen
werden (Art. 17 Naturschutzgesetz). Zum Erhalt des Biotops und der potentiellen Leitlinienfunktion soll der
direkt an die ,Wark” angrenzende Bereich einschlieBlich einer Pufferzone erhalten werden.

Da sich der nérdliche Teil des Plangebietes im
Uberflutungsbereich der ,Wark” befindet, sollte dieser von
einer Bebauung freigehalten werden. In diesem Bereich
wére die Herstellung einer naturnahen Retention méglich.
Diese sollte in das Gestaltungskonzept der &ffentlichen
Grinflache integriet  werden. Im  Nordosten des
Plangebietes kann ein Spielplatz geschaffen werden.

Das Gelénde fallt leicht nach Norden ab. Um
Terrassierungsarbeiten  zu  vermeiden, ist auf eine
hangintegrierende Bauweise zu achten.

Mit diesen Mafinahmen kann ein angemessen verdichtetes
Wohnquartier im Ortskern, das die natirliche und
stadtebauliche Umgebung respektiert und grofiziigige

sowie attraktive Freirdume aufweist, hergestellt werden.
Abb. 9: Gestaltungsbeispiel fir eine naturnah

gestaltete Retentionsfléche im &ffentlichen
Grinbereich. Quelle:
https://www.dabonline.de/2009/08/01/abfluss-

ohne-rohr/
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2.8.6 Umsetzungskonzept (Art. 8.(1)5 RGD 2017)

Bei der Umsetzung des ,Schéma Directeur” missen zur Gewdéhrleistung einer qualitativ hochwertigen und den
Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechenden Entwicklung folgende Restriktionen bericksichtigt werden:

» Die nordlich des Plangebietes verlaufende ,Wark” einschlieBlich ihrer Uferrandgehdlze ist als
Linienbiotop nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschiitzt. Es ist auf entsprechende Schutzabsténde zu
achten.

»  Fir den Bereich der Uferrandgehélze der ,Wark” einschlielich einer Pufferzone (ca. 15m) ist eine
potentielle Eignung als Leitlinie fir die Fledermausfauna nach Art. 17 Naturschutzgesetz anzunehmen.

>  Der nérdliche Bereich des Planungsgebietes befindet sich im Uberflutungsbereich der ,Wark” (HQ10,
HQ100 und HQextrem).

>  Ostlich an das Plangebiet grenzt ein COMMODO-Betrieb (Busunternehmen).

» Das Plangebiet liegt in einer als archéologischen Verdachtsfléche ausgewiesenen Zone (,Zone
Orange”) entsprechend der Klassierung des CNRA. Die weitere Vorgehensweise ist im Zuge der PAP-
Aufstellung mit dem CNRA abzustimmen.

» Im Nordosten grenzt eine Altlastenverdachtsfléche an das Plangebiet.

»  Der Verlauf der Fulwegeachse nach Siiden wird im graphischen Teil nur exemplarisch dargestellt. Der
exakte Verlauf ist in Abhéngigkeit von der Stellung der Gebdude im Zuge der PAP-Erstellung mit der
Gemeindeverwaltung festzulegen.

CO3s.arl 0508 Vol3 17.11.2021



