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2.10 Schéma Directeur 18 — ,Im Grend 2” — ,Zone d’aménagement différé”

2.10.1 Charakteristika des Plangebietes

Grofle ca. 0,26ha

Das Plangebiet befindet sich nordéstlich des Altortbereichs von
Niedermerizig. Das stédtebauliche Umfeld ist nach Stden hin durch
Stédtebaulicher Kontext ortstypische Gehéfistrukturen und &ffentliche Nutzungen
(Behindertenwohnheim, Internat) sowie nach Norden hin durch
aufgelockerte Einfamilienhausbebauung gepragt.

Art der baulichen Nutzung ~ Mischgebiet (MIX-v); Wohndichte max. 25 WE/ha

Das Plangebiet wird von einer Stichstrafle, ausgehend von der ,Rue de
Verkehrliche ErschlieBung Dellen”, erschlossen. Die nédchsten Bushaltestellen befinden sich in der ,Rue
Principale” (,Geméng”, ,Internat”) und sind fullaufig erreichbar.

. Lo In der Trasse der bestehenden Stichstrafe ist ein Mischwasserkanal
Entwdsserung/Kanalisation
vorhanden.

Derzeit wird das Plangebiet als Wiese und Weideland genutzt. Innerhalb
e F des Plangebietes befinden sich keine erhaltenswerten Griinstrukturen und
Naturréumlicher Kontext . . ) .
ein Vorkommen von nach Art. 17/21 geschitzten Habitaten konnte im

Rahmen der SUP nicht bestétigt werden.

Lage des Plangebietes
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Abb. 1: Blick von der Stichstraf3e entlang der westlichen Abb. 2: Blick von der StichstrafBe entlang der sidlichen
Plangebietsgrenze nach Nordwesten Plangebietsgrenze nach Osten

Abb. 3: Blick von der StichstraBe an der sidlichen Abb. 4: Blick von der StichstraBe an der sidlichen
Plangebietsgrenze nach Norden Plangebietsgrenze nach Nordosten

Abb. 5: Blick von der westlichen Plangebietsgrenze Gber
die StichstrafBe zur ,Rue de Dellen”
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Abb. 6: Auszug aus dem PAG (genordet, ohne Maf3stab)
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2.10.2 Mobilitat und technische Infrastrukturen (Art. 8.(1)3 RGD 2017)
Mobilitétskonzept

Das Plangebiet wird ausgehend von einer Stichstrafle, die von der ,Rue de Dellen” (C.R. 345) abzweigt,
erschlossen. Im westlichen Teil des Plangebietes ist diese StichstraBle bereits ausgebaut, befindet sich derzeit
aber noch im Privatbesitz und sollte im Zuge der PAP-Umsetzung &ffentlich gewidmet werden. Zur ErschlieBung
des Plangebietes ist diese Stichstrale als Wohnstrafle (,Zone de rencontre”) entlang der sidlichen

Plangebietsgrenze zu verldngern.

Die nachstgelegene Bushaltestelle befindet sich in ca. 250m Entfernung zum Plangebiet in der ,Rue Principale”
(Mertzig, Internat). Dort besteht Zugang zu diversen RGTR-Linien mit Zielen innerhalb der Gemeinde sowie
Ettelbruck, Redange, Oberpallen, Diekirch, Ringel, Feulen, Boulaide und Colmar. Anschluss an Luxemburg-
Stadt besteht Gber Ettelbruck.

Die privaten Stellpldtze kénnen im seitlichen Grenzabstand in Form von Garagen und Carports hergestellt
werden. Im Falle der Errichtung von Mehrfamilienhdusern sollten Sammelstellplétze hergestellt werden
(Tiefgarage, Sammelcarports). Der zu erstellende PAP setzt dariber hinaus die genaue Anzahl der &ffentlichen

Stellplatze fest.

Technische Infrastrukturen

Im &stlichen Bereich des Plangebietes sind bislang keine Abwasserentsorgungsinfrastrukturen vorhanden, im
westlichen Teil in der Trasse der bestehenden StichstraBe befindet sich ein Mischwasserkanal.

»  Schmutzwasser

Der bestehende Mischwasserkanal sollte bis in das Plangebiet verléngert werden, um das Schmutzwasser
geordnet ableiten zu kénnen. Im Zuge des PAP-Projekts ist zu prifen, inwiefern die Dimensionierung des
bestehenden Mischwasserkanals ausreicht.

>  Regenwasser

Die Retention ist im Sudwesten des Plangebietes am natirlichen Geléndetiefpunkt vorzusehen. Von dort aus
kann das Wasser entweder in  den bestehenden Mischwasserkanal abgeleitet (sofern  die
Dimensionierung / Kapazitdt ausreichend ist) oder (ber die Fléchen des sidlich gelegenen
Behindertenwohnheims und des Internats sowie weiterer Privatgrundstiicke der Regenwasserachse in der Trasse
der ,Rue Principale” zugefthrt werden. Im zweiten Fall ist eine Abstimmung mit den Eigentimern der zu
querenden Parzellen notwendig. Der Standort der Retention ist im Zuge der Erstellung des PAP auf Basis der
zu erstellenden Gelédndeaufnahme (,Levé topographique”) und in Absprache mit der ,Administration de la
gestion de I'eau” festzulegen.

Was die Dimensionierung/Kapazitéten der weiteren technischen Infrastrukturen anbelangt, sind diese im

Rahmen der Ausarbeitung der Bebauungspléne (PAP NQ) zu prifen.

Die Flieirichtung der geplanten Schmutz- und Regenwasserkanéle wird im graphischen Teil exemplarisch
dargestellt und kann in Abhéngigkeit von der geplanten Topographie angepasst werden.
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