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«Auf dem Acker» in Schrondweiler

Modifié suivant I'avis de la commission d'aménagement, I'avis du Ministre délégué du
Développement durable et des Infrastructures - département environnement concernant le
rapport sur les incidences environnementales et la protection de la nature ainsi que les
réclamations
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1. Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen Fragestellungen und Leitlinien

L’identification de I’enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures — Art. 16.1.1

Eigenschaften des Planungsgebietes

Lage: am nordlichen Ortsrand zwischen Rue
Geischleid und Lengerwiss/Um Acker

Gréfie: 2,87 ha

Topographie: fast eben (2-4%)

Angrenzende Bautypologie: freistehende Einfami-
lienhauser, Hofbebauung

Anbindung an das Strafiennetz: Um Acker,
Lengerwiss

Offentlicher Transport: Bushaltestelle 400-500m,
entfernt

Natur, Landschaft: Als Acker und Griinland genutz- | >

te landwirtschaftliche Flachen, Feldhecke im Inne-
ren des Gebietes. Das Gebiet schlieRt nach Norden
an die offene Landschaft und nach Westen an ei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb an.

Bestandsanalyse
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Fond de plan : Orthophoto, Administration du Cadastre et de la Topographie, 2007

= = = délimitation du schéma directe
sl Concept de mobilité et concept d'infrastructures techniques
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2. Stadtebauliches Entwicklungskonzept

un concept de développement urbain — Art. 16.1.2

g — Verteilung und Uberblick: stéiidtebauliche Dichten

la répartition sommaire des densités- Art.16.1.2g

HAB-1 COS: Coefficient d’occupation du sol — le rapport entre la
surface d’emprise au sol des constructions et la surface
max 0.30 max 0.40 du terrain a bdtir net
’ ’
coS cus CUS : Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
min - min - somme des surfaces construites brutes de tous les

niveaux et la surface totale du terrain a bétir brut

CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
surface de sol scellée et la surface du terrain a bdtir net

CSS max 0,50 DL max 12,0

DL : Densité de logement — le rapport entre le nombre
d’unités de logement et le terrain a bdtir brut

3. Konzept fiir Mobilitat und technische Infrastrukturen

un concept de mobilité et d’infrastructures techniques — Art. 16.1.3

a — Anschliisse und Verbindungen

les connexions - Art.16.1.3a

Die ErschlieBungsstraBe muss eine Verbindung zwischen den angrenzenden Wohngebieten herstellen, um so
ein zusammenhadngendes Netz aus ErschlieRungswegen und FuRR-/Radwegen zu bilden.

e — Wesentliche technische Infrastrukturen, insbesondere Regenwasserkonzept

les infrastructures techniques majeures, notamment I’évacuation des eaux pluviales - Art.16.1.3e

Die neuen StraRen miissen an die Netze der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Strom und Telekommu-
nikation angeschlossen werden.

Die Regenwasserretention soll auf einer zentralen Retentionsflache in der Rue du Cimetiere erfolgen. Das Nie-
derschlagswasser wird zu diesem Zweck Uber einen Regenwasserkanal in die Rue du Cimetiere geleitet und
dem Bereich der Regenwasserretention zugefiihrt werden.

Die zentrale Retentionsflache, die im PAG Projet als solches ausgewiesen ist, wird so dimensioniert werden,
dass das Niederschlagswasser mehrerer zu entwickelnder Gebiete zuriickgehalten werden kann. Untenstehen-
des Konzept zeigt, auf welche Baulandreserven an die Retention angeschlossen werden sollen.
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15.03.2012

Ziel der zentralen Retention ist es den Aufwand vieler kleiner Retentionen zu biindeln und so ein rationelles
und 6konomischeres Projekt zu erzielen. Zudem sollen die Retentionsflachen naturnah als offene begriinte
Erdmulden mit unterschiedlichen Einstautiefen gestaltet werden. Teile des Retentionsbereichs sollen als Suk-
zessionsflachen entwickelt und mit Gehélzen bepflanzt werden.

4. Konzept zur Inwertsetzung der Landschaft und der innerértlichen Griinfla-
chen

Un concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains — Art. 16.1.4

a — Integration in die Landschaft

Zur Neugestaltung des noérdlich an die offene Landschaft angrenzenden Ortsrandes ist die Pflanzung einer
Streuobstwiese vorgesehen (Bepflanzungstyp P 4). Als Sichtschutzpflanzung zwischen den Wohngebauden und
dem angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb ist die Pflanzung einer geschlossenen Baumhecke an der 6stlichen
Grenze des Gebietes festgelegt (Bepflanzungstyp P 6).

b — Griinverbindungen und 6kologische Vernetzungen

les coulées vertes et le maillage écologique - Art.16.1.4b

Zwischen der Schrondweiler Kirche und der offenen Landschaft in westliche Richtung, muss ein weitestgehend
offener Korridor fur Fledermé&use erhalten werden. Dieser zentrale Griinzug ist aus diesem Grund von Geb&u-
den frei zu halten. Hier kdnnen jedoch 6ffentliche Freiraume, befahrbare und begehbare Wege und Platze
entstehen, aber vorrangig mit Baumen bepflanzte Griinplatze. Die genaue Abgrenzung des Korridors ist im
Rahmen der Ausarbeitung des PAPs zu prazisieren.

¢ — Zu erhaltende Biotopstrukturen
Die vorhandene Feldhecke im Inneren des Gebietes ist als Bestandteil des zentralen Griinzuges zu erhalten.
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