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PAG de la commune de Steinsel Etude préparatoire

HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-H01)

1. Identification de I’enjeu urbanistique et les lignes directrices

majeures

Caractéristiques du site

»

»

»

»

»

»

»

Situation: localité de Heisdorf.

Superficie du PAP NQC 1,35 ha (Administration du Cadastre et de la Topographie, PCN exercice 2017)
Topographie: forte pente, environ 18,3 %, montant d’Ouest en Est.

Typologie des constructions avoisinantes: maisons unifamiliales isolées, jumelées, en
bande, maisons plurifamiliales.

Accessibilité: rue du Cimetiere et rue Jean de Beck.

Transports publics: Halte de train Heisdorf et arrét de bus « Bouferknupp » & 800 metres
maximum.

Végétation: haie, groupe d’arbres
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PAG de la commune de Steinsel Etude préparatoire

HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-H01)

Localisation du schéma directeur sur carte topographique

h s

Fond de plan: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013

Localisation du shéma directeur sur orthophoto
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Fond de plan: Administration du Cadastre etde la Top lgraphie, Orthophotos digitales 2018
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PAG de la commune de Steinsel Etude préparatoire

HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-H01)

Défis urbains — Objectifs visés

Situation

»

Développer des terrains libres de moyenne envergure situés au Nord-Est de la localité de
Heisdorf, a l'intérieur du tissu bati et en partie ouverts sur le paysage naturel, déja desservis par
les réseaux techniques et a proximité des transports collectifs.

Urbanisme

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Développer un projet d’habitation contemporain qui propose de nouveaux types d’habitation
moins consommateurs de terrain, une implantation optimale et une grande qualité des espaces
libres.

Renforcer I'offre en habitat dans la commune.

Proposer un quartier d’habitation a échelle humaine.

Proposer une densité d’habitation en phase avec la localisation du site (desserte routiére,
transport en commun, capacité des infrastructures techniques,...).

Proposer une mixité de typologie de logements.

Développer des habitations a colt modérés sur une partie du projet.

Garantir les interfaces avec le tissu bati existant, notamment avec l'aire de jeux existante au
Nord ouest du site.

Aménager des espaces libres de qualité et qui favorisent une vie de quartier.

Favoriser I'utilisation active et passive des énergies renouvelables.

Mobilité

»

»

»

Proposer une desserte interne en phase avec la fonction et les caractéristiques du nouveau
projet. Le tracé des voiries est a confirmer selon les études des sols préalables.

Connecter le nouveau quartier aux quartiers existants.

Créer des liaisons pour la mobilité douce intra- et inter quartier, vers les réseaux de transport
public, vers les équipements publics et services de proximité et vers les zones récréatives.

Biotopes et habitats

»

»

Préserver les biotopes protégés existants et les intégrer au concept urbanistique, le plus
possible. Pour les biotopes protégés détruits, prévoir des surfaces de compensation.
Intégrer les éléments naturels paysagers existants dans le concept urbanistique.

Servitudes urbanistiques

»

Le concept d’aménagement de ces terrains doit tenir compte des servitudes urbanistiques et
des zones de servitude « urbanisation » définies dans les parties graphique et écrite du PAG.

Risques naturels prévisibles

»

»

Au vue d'un potentiel risque d’éboulement ou de glissement de terrain di a l'instabilité du sol a
certains endroits, une étude géotechnique est a réaliser conjointement a I'élaboration du projet
de PAP NQ.

Développer un concept urbanistique qui tient compte des risques naturels prévisibles
(éboulements, glissements de terrain) par des aménagements spécifiques.
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Délimitation du degré d'utilisation du sol

E Parcelle cadastrale / immeuble (1)

Parcelle / immeuble en réalisation (2)

1

= [élimitation de la zone verte

Zone d'habitation 1 REC Zone de sport et de loisirs
Zone d'habitation 2 JAR | Zone de jardins familiaux
Zone mixte villageoise PAF’I NQ/ZAD - Réference du Schéma directeur

PAP NQZAD - R sp|  Dénomination du 3 . i . .
Zone mixte rurale roweasuarier | Représentation schématique du degre
cos | max | cus |-mex d'utilisation du sol pour les zones
(min)|  soumises a un plan d'aménagement
max. particulier "nouveau quartier"

(min.)

Zone de batiments et équipements publics

CSS | max. DL

ECO-c1 | Zone d'activités économiques communale type 1

Zone verte

Zone agricole PARC | Zone de parc public

Zone forestiere (3

Zone de verdure

Zones superposées

Secteur et élément protégés d'intérét communal de

I Plan d'aménagement particulier approuvé | type "environnement construit"

Zone soumise a un plan d'aménagement particulier
"nouveau quartier"
M Zone d'aménagement différé - PAP NQ
% Zone de servitude "urbanisation”

Servitude "urbanisation - intégration paysageére"

Batiment protégé ()
Petit patrimoine protégé (4
.| Gabarit protégé ()

Alignement protégé ()

N @ 7 Secteur et élément protégés d'intérét communal de
Servitude "urbanisation - élément naturel" .. - o| type "environnement naturel et paysage"
Servitude "urbanisation - coulée verte” Couloi ot i
CV-1 ol il n'est pas possible d'aménager de voie d'accés Oulolr pour projets routiers
carrossable

CV-2 ou il est possible d'aménager une voie d'accés carrossable . . ey r

de petite envergure, sous condition de s'intégrer dans le site et de I I I I I I I I Couloir pour Prolets de mobilité douce
favoriser des aménagements reprenant les principes d'un

aménagement écologique

) o o Couloir pour projets de rétention et d'écoulement des
Servitude "urbanisation - parking écologique" LI eaux pluviales
po o . +/~\*+ | Zone de risques naturels prévisibles d'éboulement ou
D Zone de bruit >70dBA () de glissement de terrain (13)

Zone de risques naturels prévisibles d'éboulement
miniers

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives:

~ I ala protection de la nature et des ressources |

ala gestion de I'eau
I = — = I naturelles g

——— )
B 4 Zone protégée - non réglementé  (6) S Zone inondable - HQ10 (s
Zone protégée d'intérét communauta|re - ;
J_ Réseau Natura 2000 (7 E Zone inondable - HQ100 ()

Zone inondable - HQ extréme (g)

Zones de protection d'eau potable
(procédure publique en cours) (9)

Indications complémentaires (a titre indicatif)

. o o= = === Terrain avec des sites archéologiques majeurs, classé
&%ﬁ ® Biotope protégé (relevé non exhaustif) (10) . ... a monument national, inscrit a l'inventaire

= === =% supplémentaire, ou en cours de classement (12)

Eggif}\ig:igué;%s p(rwoﬂt)égées Art. A7 et Art. 21 : | Terrain avec des vestiges archéologiques connus (12)

= Ligne ferroviaire (3) Conduite électrique aérienne  (3)

Circulation et stationnement / Cours d'eau / Eau stagnante (3)

- -4én]e-e Piste cyclable nationale \S/—/’%/\) Courbes de niveau, équidistance 5m  (3)

| I Limite de la commune
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== = == délimitation du schéma directeur

— — — courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités
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Centralité
° Elément identitaire a préserver
N/\/ - Mesures d'intégration spécifiques
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<€) - = axevisuel

o= Seuil/ entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d'infrastructures
techniques

Connexions

< >
M 5s0qy routier
(interquartier, intraquartier, de desserte locale)

® @@ @ @ mobilitt douce (interquartier, intraquartier)

©-0-® zone résidentielle / zone de rencontre
HHHHHE  chemin de fer
Aire de stationnement
Q parking couvert / souterrain
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Infrastructures techniques

______ axe principal pour I'écoulement et la rétention des
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Concept de mise en valeur des paysages et des
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44.\ coulée verte
biotopes a préserver
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PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire
HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-HO01)

2. Concept de développement urbain

a - Identité et programmation urbaine par quartier et par ilot

Les terrains sont a développer en projet d’habitation uniquement. Le site est sujet a une pente
importante et a un risque d’éboulement ou de glissement de terrain dd a la non stabilité des sols par
endroit, des études géotechniques sont a réaliser préalablement a la réalisation d’un concept de
d’aménagement.

Le concept d’aménagement doit proposer une mixité de logements, maisons unifamiliales et
plurifamiliales. Les maisons unifamiliales sont a implanter de préférence jumelées ou en bande. Ce
nouveau projet doit avoir une densité de logement faible pour répondre aux caractéristiques du site.

Le tracé des rues est a préciser sur la base d’'une étude approfondie de la structure des sols. Des
liaisons pour la mobilité douce sont a prévoir, notamment vers l'aire de jeux existante au Nord ouest
du site.

Les principes d’'aménagement sont illustrés sur la partie graphique du schéma directeur.
b — Ordre de grandeur des surfaces a céder au domaine public

»  Pour la viabilisation de ce nouveau quartier des surfaces sont a céder a la commune. En
principe, les surfaces a céder seront proches des 25 % prévus par la loi.

» Le PAP NQ définira précisément les surfaces a céder pour utilité publique dans le cadre des
25% a céder.

» Si le taux de cession est inférieur ou supérieur a 25%, les éventuelles indemnités
compensatoires sont a régler dans le cadre de la convention relative a I'exécution du PAP NQ.

¢ - Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

»  Pour la viabilisation de ce nouveau quartier des surfaces sont a céder a la commune pour
aménager la desserte interne, des liaisons pour la mobilité douce, des espaces dédiés au
stationnement et la gestion de I'eau de ruissellement.

» La conception des dessertes internes doit garantir un trafic apaisé et des espaces rue
conviviaux.

»  Pour garantir des espaces rue de qualité et sans encombrement, le concept de mobilité du
projet PAP NQ doit favoriser des aires de stationnement en site propre ou perpendiculaires a la
rue plutét que paralléles a la rue.

b -5 ”

Y

~* domaine public

Exemple d’'une aire de stationnement en site Exemple d’'une aire de stationnement en site
propre hors rue propre perpendiculaire a la rue

Zeyen+Baumann 9



PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire

»

»

HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-H01)

Dans le domaine public, les plantations sont a réaliser avec des essences indigénes et les aires
de stationnement sont & aménager selon des principes écologiques.

Pour les aires de stationnement aménagées parallelement a la rue, les arbres sont a implanter
dans l'alignement des bandes de stationnement et non aux dépens de la largeur des espaces
destinés a la mobilité douce et de la largeur des trottoirs.

d —Interfaces entre ilots et quartiers, notamment I'intégration, les gabarits, I'agencement des volumes

»

»

A proximité des constructions déja existantes, le concept urbanistique doit proposer des
constructions reprenant sensiblement le gabarit des constructions existantes environnantes,
soit 2 niveaux avec combles ou étage en retrait et des profondeurs de 13,0 a 16,0 metres
maximum selon les types de constructions a condition de garantir un recul postérieur suffisant.

Il est important de respecter une distance suffisante entre deux facades arriere de batiment,
environ 20,0 meétres, et entre une facade arriére et un pignon, environ 15,0 métres, pour
garantir une certaine intimité et un éclairage naturel des piéces de vie.

e - Représentation schématique du degré d’utilisation du sol

HAB-1 COS: Coefficient d’occupation du sol — le rapport entre la
surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 0,85 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
Cos max. 0,40 § CUS somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et
min. - la surface totale du terrain a batir brut
CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
max. 20 surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net
CSss max. 0,60 | DL

. DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’unités
min. - de logement et le terrain & batir brut

C’est sur la base d’'un mesurage cadastral que le degré d’utilisation du sol exact pourra étre défini.
Toutefois, selon le PCN (acT, PcN exercice 2017), en considérant que le PAP NQ a une superficie de
1,35 ha, avec une densité brute de 20 logements par hectare, il y a un potentiel de 27 nouveaux
logements.

f - Typologie et mixité des constructions

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Ce nouveau quartier d’habitation doit étre caractérisé par une mixité de maisons unifamiliales et
plurifamiliales.

Les constructions unifamiliales sont a implanter de préférence en bande ou jumelée, afin de
réduire la consommation de terrain.

Les constructions plurifamiliales sont a implanter de maniére isolée.

Le concept urbanistique doit garantir une proportion de minimum 50% des logements dans une
maison unifamiliale.

La part minimale de la surface construite brute a réserver a I'habitation ne peut étre inférieure a
90%.

Les maisons plurifamiliales doivent étre de taille raisonnable et proposer un concept
architectural qui garantit un bon cadre de vie (appartements bi-orientés, locaux collectifs,
éclairage naturel des parties communes, espaces libres de qualité, (...)).

Le gabarit et I'implantation des constructions seront précisés dans le concept urbanistique et
architectural du PAP NQ.

Le nouveau quartier doit garantir la meilleure orientation possible des logements et favoriser
des constructions a haut rendement énergétique.

Le projet doit prévoir la réalisation de logements a colt modéré.?

1 loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant I'aménagement communal et le développement urbain, article 29 (2) alinéa 4 : Pour chaque plan
d’aménagement particulier ,nouveau quartier, qui prévoit un nombre de logements supérieur a 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite
brute a dédier au logement sont réservés a la réalisation de logements a co(it modéré, destinés a des personnes répondant aux conditions d'octroi des

Zeyen+Baumann 10



PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire
HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-HO01)

g — Mesures destinées a réduire I'impact négatif des contraintes existantes et générées

»  Le concept urbanistique du PAP NQ doit veiller a la bonne intégration des constructions :

- Proposer une implantation qui respecte la topographie du site,

- proposer des gabarits et volumes qui s’'intégrent dans la topographie,

- offrir la meilleure orientation,

- minimiser les remblais et déblais afin de réduire les déplacements de terres,

- minimiser I'impact visuel des remblais / déblais et murs de souténement (terrassement),
- définir des matériaux et couleurs appropriés a la localisation du site a développer,

- (.
Topographie

»  En fonction de la topographie du terrain, des aménagements spécifiques pour des terrains en
pente peuvent étre envisageés.

Terrain 15% (9°)
e 2

Terrain 10% (6°)

e |y |
/ 13.00 £ s 13.00 7
% Maison 7 Jardin : i
, Domaine ’ Parcelle privée ] verdn g Méls'o " ’ Domaine
public ’ Parcelle privée #* public 4
Terrain 25% (14°)

Terrain 20% (11°) JE

12.98 /
1 13.'00 1 ; ) / Maison £ Jardin
. % Maison / Jardin Domaine s
Domaine . ’ L Parcelle privée
’ public ’ Parcelle privée public

Exemples d’implantation dans un terrain en pente

Eléments naturels, biotopes et habitats

»  Les biotopes protégés existants sont a conserver et a intégrer au concept de développement le
plus possible. Pour les biotopes détruits, des surfaces de compensation sont a prévoir.

Risque d’éboulement ou de glissement de terrain

»  Au vue d’un potentiel risque d’éboulement ou de glissement de terrain, une étude géotechnique
est a réaliser préalablement a I'élaboration du projet de PAP NQ.

primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant I'aide au logement, dont les conditions et les prix de vente,
respectivement de location sont arrétés dans la convention prévue a I'article 36 de la présente loi.

Zeyen+Baumann 11
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»

HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-H01)

Autres

Le concept d'aménagement de ces terrains doit tenir compte des servitudes urbanistiques et
des zones de servitude « urbanisation » définies dans les parties graphique et écrite du PAG.

h - Axes visuels a conserver, séquences visuelles et seuils d’entrée

»

Le concept d’aménagement ne doit pas obstruer les axes visuels (ni par 'aménagement, ni par
I'équipement, ni par du mobilier) et créer des vues intéressante vers la zone récréative tout en
respectant I'intimité des résidents.

i — Eléments identitaires batis a sauvegarder respectivement a mettre en évidence

»

Aucun.

3. Concept de mobilité et d’infrastructures techniques

a - Accessibilité et réseau de voiries

»

»

»

»

»

»

»

Ce nouveau projet doit étre desservi a partir de la rue Jean de Beck.

Ce nouveau quartier est a desservir par une rue a créer, le tracé de la rue est a déterminer
selon les résultats de I'étude des sols.

De nouveaux acces doivent étre aménagés dans le cadre du PAP NQ.

La desserte interne doit se faire selon un niveau hiérarchique, la desserte locale « zone 30 ».
Les déplacements piétonniers et cyclables a l'intérieur du quartier peuvent se faire par la
desserte locale et par le réseau de mobilitt douce aménagé en site propre entre les
constructions.

Le concept doit prévoir des liaisons pour la mobilité douce intra- et inter quartier, les réseaux
des transports publics et les principaux espaces récréatifs.

La configuration des voies de circulation et de mobilité douce se fera en concertation avec le
service compétent de la commune suite au résultat de I'étude des sols préalable.

b - Concept de stationnement

»

»

Le nombre d’emplacements de stationnement a prévoir est défini dans la partie écrite du PAG.
Pour réduire I'effet visuel négatif de la succession de rampes d’accés aux garages individuels
dans le cas de maisons en bande, il est préférable de proposer des car-port groupés a 'entrée
des ensembles d’habitation ou de prévoir 'aménagement de garages individuels au sous sol,
avec un acces collectif.

— , -
GlcP : | |

GICP

¥ Sy o
S ]

Exemple de garages ou car-ports privés

Exemple de garages ou car-ports privés

regroupés en site propre

Zeyen+Baumann 12
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HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-H01)

regroupés en site propre

3 %

caves

caves

caves

ili

il

il

5>

Exemple de garages aménagés au sous-sol a l'intérieur de maisons unifamiliales en bande, avec

un acces collectif

»  Le PAP NQ devra définir le nombre d’emplacements de stationnement pour visiteurs.

¢ — Acceés au transport collectif

»  L’arrét d’autobus le plus proche, « Bouferknupp », sur la Route de Luxembourg est situé a 460

meétres maximum du site (distance parcourue).

»  La halte de train de Heisdorf se situe a 0,8 km maximum (distance parcourue).

d - Infrastructures techniques majeures, notamment I'évacuation des eaux pluviales

» La capacité de I'ensemble des réseaux techniques nécessaires a la viabilisation du site devra
étre analysée au cas par cas avec la commune et les différents fournisseurs de réseaux dans le

cadre du PAP NQ.

»  Les concepts relatifs a la planification des réseaux d’approvisionnement et d’assainissement, et
a la gestion des eaux pluviales sont a discuter au cas par cas avec les services compétents de

la commune et '’Administration de la Gestion des Eaux.

Zeyen+Baumann
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Concept assainissement
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Concernant I'évacuation des eaux pluviales, elles doivent étre acheminées aprés rétention vers
I'axe d’eaux claires existante dans la Rue du Cimetiére.

Le PAP NQ doit veiller a l'intégration dans le concept urbanistique des infrastructures pour
I'évacuation des eaux pluviales et définira précisément 'emplacement du/des bassin(s) de
rétention

Concernant I'évacuation des eaux usées, elles doivent étre acheminées dans le réseau existant
dans la rue Jean de Beck.

4. Concept paysager et écologique

a - Intégration au paysage

»

Il s’agit d’un site situé a I'intérieur du tissu bati existant.

b - Coulées vertes et maillage écologique

»

Aucune coulée verte n’est prévue.

¢ - Biotopes et habitats d’espéces protégés

»

»

»

»

Des éléments naturels sont présents sur le site et sont a intégrer au concept urbanistique dans
la mesure du possible.

Les biotopes protégés détruits sont a compenser sur la base d'une étude spécifique de
compensation a élaborer dans le cadre du PAP NQ. Une autorisation du Ministére compétent
doit étre délivrée pour toute destruction de biotope protégé.

Maintenir la continuité de la fonction écologique pour les espéces protégées par des mesures
spécifiques, notamment la préservation des structures naturelles existantes (haie + arbres) et la
réalisation de plantations.

Die im Rahmen der Strategischen Umweltprifung (und dem avis N/Réf.: 77627 nach Art.7.2
SUP-Gesetz durch die zustandige Behérde MECDD) formulierten Vermeidungs-, Minderungs-
und AusgleichsmalRnahmen potenziell erheblicher Umweltauswirkungen sind in der weiteren
Ausfiihrungsplanung zu berlcksichtigen. Eine Auflistung der MalRnahmen findet sich im
Umweltbericht zum PAG Steinsel, Kapitel 7.4 MaRnahmeniibersicht, Tabelle: Ubersicht iiber die
flachenspezifisch zu beriicksichtigen MalBhahmen. (SUP 2, CO3, September 2018)
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Cadastre des biotopes
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Source: Extraits du plan « Biotopkataster », Zeyen + Baumann, Etude préparatoire PAG projet, juin 2018

5. Concept de mise en ceuvre
a - Programme de réalisation du projet

Le PAP NQ doit étre réalisé en concertation avec les différents services et administrations concernés :

» les services de la Commune de Steinsel,

» I’Administration de la Gestion de 'Eau (AGE),

» le Ministére de 'Environnement,

» les fournisseurs des réseaux,

» la Cellule d’évaluation de la commission d’aménagement.

Les autorisations nécessaires doivent étre demandées auprés des administrations et services
compétents.

D’autres administrations et services pourront étre consultés en fonction du projet.
b - Faisabilité

»  Le(s) propriétaire(s) devra(ont) proposer un projet d’'aménagement particulier cohérent avec le
présent schéma directeur.

»  Pour les biotopes protégés détruits, prévoir des surfaces de compensation.

» Si le taux de cession est inférieur ou supérieur a 25%, les éventuelles indemnités
compensatoires sont a régler dans le cadre de la convention relative a I'exécution du PAP NQ.

Zeyen+Baumann 16



PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire
HEISDORF 01 « hannert der Bamschoul » (SD-H01)

»  Vu le risque d’éboulement ou de glissement de terrain, une étude géotechnique est a réaliser.

» Die im Rahmen der Strategischen Umweltprifung (und dem avis N/Réf.. 77627 nach Art.7.2
SUP-Gesetz durch die zustandige Behdérde MECDD) formulierten Vermeidungs-, Minderungs-
und AusgleichsmalBnahmen potenziell erheblicher Umweltauswirkungen sind in der weiteren
Ausfiuihrungsplanung zu bertcksichtigen. Eine Auflistung der MalRnahmen findet sich im
Umweltbericht zum PAG Steinsel, Kapitel 7.4 MaRnahmeniibersicht, Tabelle: Ubersicht tiber die
flachenspezifisch zu beriicksichtigen MalBhahmen. (SUP 2, CO3, September 2018)

¢ - Délimitation et phasage de développement des plans d’aménagement particulier

» Le site concerné par le présent schéma directeur fera I'objet d’'un seul PAP « nouveau
quartier ».

»  Ce projet doit étre réalisé en une ou plusieurs phases. Le PAP NQ définira le nombre de
phases de développement.

»  Le phasage peut étre détaillé dans le cadre de la convention relative a I'exécution du PAP.NQ.
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