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PAG de la commune de Steinsel Etude préparatoire

STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

1. Identification de |'enjeu urbanistique et les lignes directrices

majeures

Caractéristiques du site

»

»

»

»

»

»

»

Situation: localité de Steinsel.

Su perficie du PAP NQZ 0,52 ha (Administration du Cadastre et de la Topographie, PCN exercice 2017)
Topographie: pente de 13 %, montant du Sud vers le Nord.

Typologie des constructions avoisinantes: maisons unifamiliales isolées.
Accessibilité: rue des Tilleuls.

Transports publics: arrét de bus « Steinsel, Laval » a 730 métres maximum.
Végétation: forét de feuillus

Vues sur le site depuis la rue des Tilleuls
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PAG de la commune de Steinsel Etude préparatoire
STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

Localisation du schéma directeur sur carte topographique

Fond de plan: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013

Localisation du schéma directeur sur orthooo

=l

Fond deplan: Administration du Caastr orphie, Orthophotos digitales 2018
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PAG de la commune de Steinsel Etude préparatoire
STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

Défis urbains — Objectifs visés
Situation

»  Développer des terrains libres de moyenne envergure, situés au sud de la localité de Steinsel
dans le quartier « Haff » a la limite de I'agglomération, adjacents au tissu bati existant, ouverts
sur le paysage naturel de « Schéilsselbésch », déja desservis par les réseaux techniques et a
proximité des transports collectifs.

Urbanisme

»  Développer un projet d’habitation contemporain qui propose de nouveaux types d’habitation
moins consommateurs de terrain, une implantation optimale et une grande qualité des espaces
libres.

»  Proposer une densité d’habitation en phase avec la localisation du site (desserte routiere,
transport en commun, capacité des infrastructures techniques,...).

»  Garantir les interfaces avec le tissu bati existant.

»  Favoriser I'utilisation active et passive des énergies renouvelables.

Mobilité
»  Connecter le nouveau quartier aux quartiers existants.
»  Créer une liaison pour la mobilité douce inter quartier entre la « Rue des Prunelles » et la « Rue
des Merisiers ».
Paysage
»  Garantir I'intégration du nouveau quartier d’habitation dans le milieu naturel environnant.

Biotopes et habitats

»  Préserver les éléments naturels existants et les intégrer au concept urbanistique, le plus
possible.

Risques naturels prévisibles
»  Au vue d'un potentiel risque d’éboulement ou de glissement de terrain, une étude géotechnique
est a réaliser préalablement a I'élaboration du projet de PAP NQ.
»  Développer un concept urbanistique qui tient compte des risques naturels prévisibles
(éboulements ou glissements de terrain) par des aménagements spécifiques.

Servitudes urbanistiques

» Le concept d'aménagement de ces terrains doit tenir compte des servitudes urbanistiques et
des zones de servitude « urbanisation » définies dans les parties graphique et écrite du PAG.
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PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire
STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

2. Concept de développement urbain
a - Identité et programmation urbaine par quartier et par ilot

Les terrains sont a développer en projet d’habitation principalement. Le concept d’aménagement doit
proposer des maisons unifamiliales groupées en bande reliées par un garage collectif aménagé au
sous sol et accessible depuis la rue des Tilleuls. Ce nouveau projet doit avoir une densité faible de
logements. Le concept doit maintenir le plus possible le terrain naturel, les déblais et remblais sont a
réduire a leur minimum. Le talus existant dans la partie sud du site est a maintenir le plus possible. Un
espace vert public est a aménager au Nord du site.

La partie Est du site est a conserver en tant que biotopes, le PAP NQ doit définir si cette partie du site
est considérée comme jardin privatif ou comme surface a céder pour la création d’'un espace vert
public, au quel cas un acces depuis le domaine public est a garantir. Une liaison piétonne est a
aménager entre la « Rue des Merisiers » et la « Rue des Tilleuls ». 1l s’agira d’un chemin piétonnier
aménagé sur des terrains privatifs mais accessible au public via une servitude de passage.

Les principes d'aménagement sont illustrés sur la partie graphique du schéma directeur.
b - Ordre de grandeur des surfaces a céder au domaine public

» Le concept repose sur un garage collectif directement accessible par la « Rue des Tilleuls »
donc il n’y a pas de nouvelle rue a créer. Le PAP NQ devra préciser si les biotopes a maintenir
a I'Est du projet seront en surface privée ou publique.

» Le PAP NQ définira précisément les surfaces a céder pour utilité publique dans le cadre des
25% a céder.

» Les éventuelles indemnités compensatoires relatives au taux de cession de 25% sont a régler
dans le cadre de la convention relative a I'exécution du PAP NQ.

¢ - Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

»  Pour la viabilisation de ce nouveau quartier des surfaces sont a céder a la commune pour
aménager un espace public de type parc au Nord du site.

»  Le chemin piétonnier est aménagé sur des terrains privatifs mais il est accessible au public.

»  Dans les espaces verts, les plantations sont a réaliser avec des essences indigénes.

d —Interfaces entre Tlots et quartiers, notamment I'intégration, les gabarits, I'agencement des volumes

» Le concept urbanistique doit proposer des constructions reprenant sensiblement le gabarit des
constructions existantes environnantes, soit 2 niveaux avec combles ou étage en retrait et des

profondeurs de 13,0 16,0 métres maximum selon les types de constructions a condition de
garantir un recul postérieur suffisant.

» |l est important de respecter une distance suffisante entre une facade arriere et un pignon,
environ 15,0 métres, pour garantir une certaine intimité et un éclairage naturel des piéces de
vie.

» |l estimportant de ne pas dépasser la hauteur des maisons existantes sur la rue des Tilleuls et

la rue des Noyers.
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PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire
STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

e — Représentation schématique du degré d'utilisation du sol

HAB-1 COS: Coefficient d'occupation du sol — le rapport entre la
surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 0,65 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
COS max. 0,30 f CUusS somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et
min. - la surface totale du terrain a batir brut

CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
max. 20 surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net

CSS max. 0,40 | DL

. DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’unités
min. - de logement et le terrain & batir brut

C’est sur la base d’'un mesurage cadastral que le degré d'utilisation du sol exact pourra étre défini.
Toutefois, selon le PCN (AcT, PCN exercice 2017), €n considérant que le PAP NQ a une superficie de
0,52 ha, avec une densité brute de 20 logements par hectare, il y a un potentiel de 10 nouveaux
logements.

f - Typologie et mixité des constructions

Typologie

»  Ce projet doit proposer des maisons unifamiliales uniquement.

»  Les constructions unifamiliales sont a implanter de préférence en bande ou jumelée, afin de
réduire la consommation de terrain.

»  Les constructions plurifamiliales sont a implanter de maniére isolée.

» Le gabarit et I'implantation des constructions seront précisés dans le concept urbanistique et
architectural du PAP NQ.

» Le nouveau quartier doit garantir la meilleure orientation possible des logements et favoriser
des constructions a haut rendement énergétique.

Mixité
»  La part minimale de la surface construite brute a réserver a I'habitation ne peut étre inférieure a
90%.

g — Mesures destinées a réduire I'impact négatif des contraintes existantes et générées

»  Le concept urbanistique du PAP NQ doit veiller a la bonne intégration des constructions :

- Proposer une implantation qui respecte la topographie du site,

- proposer des gabarits et volumes qui s’integrent dans la topographie,

- offrir la meilleure orientation,

- minimiser les remblais et déblais afin de réduire les déplacements de terres,

- minimiser l'impact visuel des remblais / déblais et murs de souténement (terrassement),
- définir des matériaux et couleurs appropriés a la localisation du site a développer,

- ().
Topographie

»  En fonction de la topographie du terrain, des aménagements spécifiques pour des terrains en
pente peuvent étre envisageés.
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i ‘Rue des Tileuils, 0yl de 526 5.8%

STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

R des Merisiers, ol ds 3¢ 6%

»

»

»

Limite parcelle e

Limile parcelle s ey
Linite parcelle

Exemple d’'implantation dans le terrain

Risque naturel

Au vue d’'un potentiel risque d’éboulement ou de glissement de terrain, une étude géotechnique
est a réaliser préalablement a I'élaboration du projet de PAP NQ.

Développer un concept urbanistique qui tient compte des risques naturels prévisibles
(éboulements ou glissements de terrain) par des aménagements spécifiques.

Autres

Le concept d’aménagement de ces terrains doit tenir compte des servitudes urbanistiques et
des zones de servitude « urbanisation » définies dans les parties graphique et écrite du PAG.

h — Axes visuels a conserver et ségquences visuelles

»

Garantir un axe visuel entre la rue des Tilleuls et la rue des noyers.

i — EIéments identitaires batis a sauvegarder respectivement a mettre en évidence

»

Aucun, la maison existante sera démolie.

3. Concept de mobilité et d’infrastructures techniques

a — Accessibilité et réseau de voiries

»

»

»

»

»

Ces terrains sont directement desservis par la rue des Tilleuls. L'accés doit se faire par le
garage collectif aménagé en sous-sol.

Une liaison de mobilité douce inter quartier est a aménager entre la « Rue des Prunelles » et la
« Rue des Merisiers ». Il s’agira d'un chemin piétonnier aménagé sur des terrains privatifs mais
accessible au public via une servitude de passage.

Aucune nouvelle voirie est nécessaire.

Les déplacements piétonniers et cyclables a l'intérieur du projet peuvent se faire par la liaison
de mobilité douce aménagée en site propre entre les constructions.

La configuration des voies de circulation et de mobilité douce se fera en concertation avec le
service compétent de la commune.

b — Concept de stationnement

»

»

»

Un stationnement collectif en sous-sol est a aménager.
Le nombre d’emplacements de stationnement a prévoir est défini dans la partie écrite du PAG.
Le PAP NQ devra définir le nombre d’emplacements de stationnement pour visiteurs.
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»  Pour réduire I'effet visuel négatif de la succession de rampes d’'accés aux garages individuels
dans le cas de maisons en bande, il est préférable de prévoir 'aménagement de garages
individuels au sous sol, avec un accés collectif.

Exemple de garages aménagés au sous-sol a I'intérieur de maisons unifamiliales en bande, avec
un acceés collectif

c— Acces au transport collectif

» L’arrét d’autobus le plus proche, "Steinsel, laval”, sur la rue Basse est situé a 730 metres
maximum du site (distance parcourue).

d - Infrastructures techniques majeures, notamment I'évacuation des eaux pluviales

» La capacité de I'ensemble des réseaux techniques nécessaires a la viabilisation du site devra
étre analysée au cas par cas avec la commune et les différents fournisseurs de réseaux dans le
cadre du PAP NQ.

»  Les concepts relatifs a la planification des réseaux d’approvisionnement et d’'assainissement, et
a la gestion des eaux pluviales sont a discuter au cas par cas avec les services compétents de
la Commune et I'Administration de la Gestion des Eaux.

Zeyen+Baumann 12
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Concept assainissement
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Zeyen+Baumann

CANALISATIONS EXISTANTES

COLLECTEUR EAUX USEES

RENOUVELLEMENT - EAUX PLUVIALES / EAUX CLAIRES

NOUVELLES CANALISATIONS PROJETEES - EAUX PLUVIALES / EAUX CLAIRES
FOSSES PROJETES

FOSSES EXISTANTS

LIMITE COMMUNALE

ZONES URBANISEES OU DESTINEES A ETRE URBANISEES

SURFACE TRIBUTAIRE EXTERNE RACCORDEE
AUX EAUX MIXTES

SURFACE TRIBUTAIRE EXTERNE RACCORDEE
AUX EAUX PLUVIALES

ZONES D'EXTENSION DU PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL

DEVERSOQIR EXISTANT A METTRE HORS SERVICE
RETENTION PROJETEE

DEVERSOIR EXISTANT

BASSIN D'ORAGE EXISTANT

OUVRAGE DE RETENTION - EAUX PLUVIALES
RETENTION A CIEL QUVERT

POINT DE RACCORDEMENT DES SURFACES EXTERNES

SURFACE EXTERNE RACCORDEE A LA CANALISATION D'EAUX
PLUVIALES APRES REALISATION DES MESURES D'ASSAINISSEMENT

COURS DEAU

RACCORD D'EAUX PLUVIALES

RACCORD D'EAUX USEES

Etude préparatoire
STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

Source: Extraits du plan K-005, plan gestion des eaux pluviales, Schroeder & Associés, janvier 2016

13



PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire

»

»

»

STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

Concernant I'évacuation des eaux pluviales, elles doivent étre acheminées aprés rétention par
un systéme séparatif vers le réseau existant (canalisation existante eaux claires dans la Rue
des Sangliers).

Le PAP NQ doit veiller a l'intégration dans le concept urbanistique des infrastructures pour
I'évacuation des eaux pluviales et définira précisément I'emplacement du/des bassin(s) de
rétention

Concernant I'évacuation des eaux usées, elles doivent étre acheminées dans le réseau
existant.

4. Concept paysager et écologique

a - Intégration au paysage

»

»

Le concept architectural et les aménagements prévus en limite de propriété doivent garantir une
intégration vis-a-vis du paysage ouvert de « Schéilsselbésch ».

Une attention particuliére des espaces libres doit permettre de garantir le maillage écologique
avec le paysage. Une zone verte regroupée d’'une certaine taille et de qualité écologique est a
préférer aux espaces de verdure résiduels ponctuels sans valeur.

b — Coulées vertes et maillage écologique

»

Sans objet, il s’agit d’un projet de petite envergure.

¢ - Biotopes et habitats d’espéces protégés

»

»

»

»

Des éléments naturels sont présents sur le site. lls doivent étre conservés, notamment ceux a
I'Est, et sont a intégrer au concept urbanistique le plus possible.

Les biotopes protégés détruits sont a compenser sur la base d'une étude spécifique de
compensation a élaborer dans le cadre du PAP NQ. Une autorisation du Ministére compétent
doit étre délivrée pour toute destruction de biotope protégé.

Maintenir la continuité de la fonction écologique pour les espéces protégées par des mesures
spécifiques, notamment la préservation des structures naturelles existantes et la réalisation de
plantations.

Die im Rahmen der Strategischen Umweltpriifung (und dem avis N/Réf.; 77627 nach Art.7.2
SUP-Gesetz durch die zustdndige Behérde MECDD) formulierten Vermeidungs-, Minderungs-
und AusgleichsmafRnahmen potenziell erheblicher Umweltauswirkungen sind in der weiteren
Ausfiihrungsplanung zu berlicksichtigen. Eine Auflistung der MaBnahmen findet sich im
Umweltbericht zum PAG Steinsel, Kapitel 7.4 MaBnahmenubersicht, Tabelle: Ubersicht tiber die
flachenspezifisch zu berilicksichtigen MaBnhahmen. (SUP 2, CO3, September 2018)

Zeyen+Baumann 14



PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire
STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

Cadastre des biotopes
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5. Concept de mise en ceuvre
a - Programme de réalisation du projet

Le PAP NQ doit étre réalisé en concertation avec les différents services et administrations concernés :

» les services de la commune de Steinsel,

» I'Administration de la Gestion de I'Eau (AGE),

» le Ministére de 'Environnement,

» les fournisseurs de réseaux,

» la Cellule d’évaluation de la commission d'aménagement.

Les autorisations nécessaires doivent étre demandées auprés des administrations et services
compétents.

D’autres administrations et services pourront étre consultés en fonction du projet.
b - Faisabilité

»  Le(s) propriétaire(s) devra(ont) proposer un projet d'aménagement particulier cohérent avec le
présent schéma directeur.

»  Pour les biotopes protégés détruits, prévoir des surfaces de compensation.

» Die im Rahmen der Strategischen Umweltpriifung (und dem avis N/Réf.: 77627 nach Art.7.2
SUP-Gesetz durch die zustandige Behérde MECDD) formulierten Vermeidungs-, Minderungs-

Zeyen+Baumann 15



PAG de la Commune de Steinsel Etude préparatoire
STEINSEL 14 « Rue des Tilleuls » (SD-S14)

und Ausgleichsmanahmen potenziell erheblicher Umweltauswirkungen sind in der weiteren
Ausfiihrungsplanung zu berlicksichtigen. Eine Auflistung der Mal3hahmen findet sich im
Umweltbericht zum PAG Steinsel, Kapitel 7.4 MaRnahmeniibersicht, Tabelle: Ubersicht tiber die
flachenspezifisch zu berlicksichtigen Manahmen. (SUP 2, CO3, September 2018)

» Vu le potentiel risque d'éboulement ou de glissement de terrain, une étude géotechnique
préalable est a réaliser.

¢ - Délimitation et phasage de développement des plans d’aménagement particulier
» Le site concerné par le présent schéma directeur fera I'objet d’'un seul PAP « nouveau

quartier ».
»  Ce projet doit étre réalisé en une phase.
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