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PAG de la commune de Steinsel Etude préparatoire
STEINSEL 07 « an Held » (SD-S07)

1. Identification de I’enjeu urbanistique et les lignes directrices
majeures

Ce site étant en zone inondable, il est classé en zone d’aménagement différé (ZAD) le temps que le
projet de renaturation de I'Alzette soit effectif et que les problemes liés a la zone inondable soient
réglés. Une étude de faisabilité concernant la compensation du volume de rétention dans le cadre du
projet de renaturation de I'Alzette a été réalisé (version définitive juillet 2018).

Le site constitue une réserve pour un projet d’habitation et des batiments et équipements publics et/ou
collectifs.

Caractéristiques du site

»  Situation: localité de Steinsel.

» Su perficie du PAP NQZ 7,15 ha (Administration du Cadastre et de la Topographie (ACT), PCN exercice 2017)

»  Topographie: terrain plat.

» Typologie des constructions avoisinantes: maisons unifamiliales isolées, jumelées, en
bande, maisons plurifamiliales, équipements collectifs.

»  Accessibilité: rue de 'Alzette.

»  Transports publics: arrét de bus « Steinsel, Michel Rodange Plaz » & 600 meétres environ.

»  Végétation: champs.

Vues sur le site depuis la rue de 'Alzette
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il ¢ - »
Fond de plan: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013

Localisation du schéma directeur sur orthophoto

e B -
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Fond de plan: Administration du Cadastre et de la Topographie, Orthophotos digitales 2018
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Délimitation du degré d'utilisation du sol

e Délimitation de la zone verte

Zone d'habitation 1
Zone d'habitation 2
Zone mixte villageoise
Zone mixte rurale

Zone de batiments et équipements publics

ECO-c1 | Zone d'activités économiques communale type 1

Zone verte

REC

JAR

Zone de sport et de loisirs

Zone de jardins familiaux

IPAP NQ/ZAD - Réf. SD

Dénomination du

nouveau quartier

cos cus [
(min.)
css DL |
(min.)

PAF’I NQ/ZAD - Réference du Schéma directeur
I

Représentation schématique du degré
d'utilisation du sol pour les zones
soumises a un plan d'aménagement
particulier "nouveau quartier"

Zone agricole

Zone forestiere (3

Zone de parc public

Zone de verdure

Zones superposées
1 I ol : .. -] Secteur et élément protégés d'intérét communal de
|_ _ Plan d'aménagement particulier approuve type "environnement construit”

Zone soumise & un plan d'aménagement particulier
"nouveau quartier"

Zone d'aménagement différé - PAP NQ

Zone de servitude "urbanisation”
Servitude "urbanisation - intégration paysageére"
Servitude "urbanisation - élément naturel"

Servitude "urbanisation - coulée verte”

CV-1 ol il n'est pas possible d'aménager de voie d'accés
carrossable

=N

CV-2 ou il est possible d'aménager une voie d'accés carrossable
de petite envergure, sous condition de s'intégrer dans le site et de

favoriser des aménagements reprenant les principes d'un
aménagement écologique

Servitude "urbanisation - parking écologique"

Zone de bruit >70dBA (5)

T
T
+@+

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives:

LN Batiment protégé ()

o

51| Gabarit protégé )

o e e

g Alignement protégé ()

Secteur et élément protégés d'intérét communal de
type "environnement naturel et paysage"

Couloir pour projets routiers

Couloir pour projets de mobilité douce

Couloir pour projets de rétention et d'écoulement des

eaux pluviales

Zone de risques naturels prévisibles d'éboulement ou
de glissement de terrain (13)

Zone de risques naturels prévisibles d'éboulement

miniers

= 71 ala protection de la nature et des ressources
I = — =1 naturelles

o
A zone protégée - non réglementé  (6)
—Z 4

J_ Zone protégée d'intérét communautaire -
Réseau Natura 2000 (7)

Indications complémentaires (a titre indicatif)

S Zone inondable - HQ10 (g)
E Zone inondable - HQ100 (g)

ala gestion de l'eau

Zone inondable - HQ extréme (g)

Zones de protection d'eau potable
(procédure publique en cours) (9)

4 &%ﬁ ® Biotope protégé (relevé non exhaustif) (10)
>

Habitats d'espéces protégées Art. 17 et Art. 21
(relevé non exhaustif) (1)

= Ligne ferroviaire (3)

: Circulation et stationnement

- -dsk]e-e Piste cyclable nationale

/| I Limite de la commune

e Terrain avec des sites archéologiques majeurs, classé

\Q—/’:

= >

1 monument national, inscrit a linventaire
* supplémentaire, ou en cours de classement (12)
1

1 Terrain avec des vestiges archéologiques connus (12)

Conduite électrique aérienne  (3)

Cours d'eau / Eau stagnante (3)

Courbes de niveau, équidistance 5m  (3)
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SD S07.DWG - 16.04.2019 - 1SO expand A3 (297.00 x 420.00 mm) - EChelle 1:2.000

== = == délimitation du schéma directeur

— — — courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

////////, logement
\\\ \\\ \\\ commerce / services
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faible moyenne  forte densité

Espace public

équipements publics / loisir / sport
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@ Centralité

Elément identitaire a préserver

{0®

- Mesures d'intégration spécifiques
Séquences visuelles
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| »  Connexions
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Infrastructures techniques

______ axe principal pour I'écoulement et la rétention des
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Concept de mise en valeur des paysages et des
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44.\ coulée verte
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STEINSEL 07 « an Held » (SD-S07)

2. Concept de développement urbain

Le chapitre du « concept de développement urbain » sera complété lorsque le statut de la zone
d’'aménagement différé sera levé.

e — Représentation schématique du degré d'utilisation du sol

HAB-2 / BEP COS: Coefficient d'occupation du sol — le rapport entre la
surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 0,80 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
COS max. 0,45 | CUS somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et
min. - la surface totale du terrain & batir brut
CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
max. 45 surface de sol scellée et la surface du terrain & batir net
CSS max. 0,60 | DL

. DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’unités
min. " de logement et le terrain a batir brut

C’est sur la base d’'un mesurage cadastral que le degré d'utilisation du sol exact pourra étre défini.
Toutefois, selon le PCN (acT, PcN exercice 2017), €n considérant que le PAP NQ a une superficie de
7,15 ha, avec une densité brute de 45 logements par hectare, il y a un potentiel de 321 nouveaux
logements.

3. Concept de mobilité et d’infrastructures techniques

Le chapitre du « concept de mobilité et d'infrastructures techniques » sera complété lorsque le statut
de la zone d’aménagement différé sera levé.

a — Accessibilité et réseau de voiries

»

»

»

Ce nouveau quartier doit étre desservi par une rue a créer a partir de la rue de I'Alzette.

Un réseau de mobilité douce intra et inter quartier est a aménager entre la rue de I'Alzette, la
rue de la Libération et la rue des Fraises.

La desserte interne doit se faire selon un ou deux niveaux hiérarchiques, la zone résidentielle
« zone 20 » et/ou la desserte locale « zone 30 ».

¢ — Acceés au transport collectif

»

»

L’arrét d’autobus le plus proche, « Steinsel, Michel Rodange Plaz », sur la rue Paul Eyschen est
situé a environ 600 métres du site (distance parcourue).

La halte de train de Heisdorf se situe a environ 1,6 km (distance parcourue) et elle est
desservie par les bus 11 et 282 (arrét « Heisdorf, Klouster ») qui passent par 'arrét d’autobus
« Steinsel, Michel Rodange Plaz ».

d - Infrastructures techniques majeures, notamment I'évacuation des eaux pluviales

»

»

La capacité de I'ensemble des réseaux techniques nécessaires a la viabilisation du site devra
étre analysée au cas par cas avec la commune et les différents fournisseurs de réseaux dans le
cadre du PAP NQ.

Les concepts relatifs a la planification des réseaux d’approvisionnement et d’assainissement, et
a la gestion des eaux pluviales sont a discuter au cas par cas avec les services compétents de
la commune et I’Administration de la Gestion des Eaux.

Zeyen+Baumann 7
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Concept assainissement
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SETSTT FOSSES PROJETES
FOSSES EXISTANTS

LIMITE COMMUNALE
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AUX EAUX MIXTES
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DEVERSOIR EXISTANT A METTRE HORS SERVICE
RETENTION PROJETEE

DEVERSOIR EXISTANT
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COURS D'EAU
[ 3 RACCORD D'EAUX PLUVIALES
=p RACCORD D'EAUX USEES

Source: Extraits du plan K-005, plan gestion des eaux pluviales, Schroeder & Associés, janvier 2016
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»

»

»

STEINSEL 07 « an Held » (SD-S07)

Concernant I'évacuation des eaux pluviales, elles doivent étre acheminées aprés rétention par
un systéme séparatif vers I'Alzette.

Le PAP NQ doit veiller a l'intégration dans le concept urbanistique des infrastructures pour
I'évacuation des eaux pluviales et définira précisément I'emplacement du/des bassin(s) de
rétention

Concernant I'évacuation des eaux usées, elles doivent étre acheminées dans le réseau
existant.

4. Concept paysager et écologique

a - Intégration au paysage

»

»

»

»

Une attention particuliere des espaces libres doit permettre de garantir le maillage écologique
avec le paysage. Une zone verte regroupée d'une certaine taille et de qualité écologique est a
préférer aux espaces de verdure résiduels ponctuels sans valeur.

Des mesures d'atténuation et d’intégration paysagére sont a prévoir a la périphérie Sud du
projet, notamment par la création d’'un écran de verdure d'une largeur variable entre 8,00 et
30,00 métres, selon les endroits, sous forme de plantations qui seront définies dans le cadre du
PAP NQ.

Les plantations a réaliser doivent étre des espéces indigénes et étre adaptées aux conditions
stationnelles.

Le concept d’aménagement de ces terrains doit tenir compte des zones de servitude
« urbanisation » définies dans les parties graphique et écrite du PAG.

b — Coulées vertes et maillage écologique

»

Sans objet.

c - Biotopes et habitats d’espéces protégés

»

»

Maintenir la continuité de la fonction écologique pour les espéces protégées par des mesures
spécifiques, notamment la préservation des structures naturelles existantes et la réalisation de
plantations.

Die im Rahmen der Strategischen Umweltpriifung (und dem avis N/Réf.: 77627 nach Art.7.2
SUP-Gesetz durch die zustéandige Behdrde MECDD) formulierten Vermeidungs, Minderungs-
und AusgleichsmafRnahmen potenziell erheblicher Umweltauswirkungen sind in der weiteren
Ausfiihrungsplanung zu berlcksichtigen. Eine Auflistung der MalRnhahmen findet sich im
Umweltbericht zum PAG Steinsel, Kapitel 7.4 MalRnahmentibersicht, Tabelle: Ubersicht tiber die
flachenspezifisch zu berlicksichtigen MaRnahmen. (SUP 2, CO3, September 2018)

5. Concept de mise en ceuvre

a - Programme de réalisation du projet

1.

2.

Zeyen+Baumann

Lever le statut de la zone d’'aménagement différé par une procédure de modification ponctuelle
du PAG sur la base d’'un schéma directeur développé.

Elaborer un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
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b - Faisabilité

» Le sous chapitre « faisabilité » sera complété lorsque le statut de la zone d’aménagement
différé sera levé.

»  Le site est actuellement en partie en zone inondable. Des mesures de prévention inhérentes au
risque inondation sont a prévoir.

» Die im Rahmen der Strategischen Umweltprifung (und dem avis N/Réf.: 77627 nach Art.7.2
SUP-Gesetz durch die zustandige Behérde MECDD) formulierten Vermeidungs-, Minderungs-
und AusgleichsmaRnahmen potenziell erheblicher Umweltauswirkungen sind in der weiteren
Ausfuihrungsplanung zu bertcksichtigen. Eine Auflistung der MalRnahmen findet sich im
Umweltbericht zum PAG Steinsel, Kapitel 7.4 MalRnahmeniibersicht, Tabelle: Ubersicht (iber die
flachenspezifisch zu berlcksichtigen MaRhahmen. (SUP 2, CO3, September 2018)

» Lors du reclassement de la ZAD en PAP NQ, il est nécessaire de vérifier si I'utilisation du
terrain est conforme a la législation en vigueur.

¢ — Délimitation et phasage de développement des plans d’aménagement particulier
»  Cette zone pourra étre développée qu'a moyen et long terme.

»  Le sous chapitre «délimitation sommaire du ou des plans d’aménagement particulier » sera
complété lorsque le statut de la zone d’'aménagement différé sera levé.
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