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Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen Fragestellungen und Leitlinien

1 Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen
Fragestellungen und Leitlinien

1. identification de I'enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures
Rahmenbedingungen

» Lage: westlich und 6stlich der Rue Principale

» GroRe: 1,89 ha (W04a 0,33 ha/ W04b 0,62 ha/ W05a 0,46 ha / W05b 0,49 ha)

» Topographie: Die beiden Teilflachen W04a und WO04b sind nahezu flach (leichtes
Gefalle von ca. 2% von Nord nach Sid, ca. 5-8% Geféalle von Ost nach West zur Stral3e
hin). Die beiden gegenuberliegenden Teilflachen W05a und WO05b sind ebenfalls
nahezu flach (leichtes Gefélle von ca. 2% von Nord nach Sid, ca. 5% von West nach
Ost).

» angrenzende Bautypologie: ortstypische und teils denkmalgeschitzte Hofbebauung
sowie die Kirche mit Friedhofsflache im Ortskern, landwirtschaftliche Geb&ude,
Einfamilienh&user als StralRenrandbebauung in ndrdlicher Richtung entlang der Rue
Principale

» Anbindung an das Strafiennetz: die Flachen verlaufen westlich und &stlich der Rue
Principale und grenzen teilweise ebenfalls an die Stral’e Am Eck

» Offentlicher Transport: Bushaltestellen Wahl Gemeng in max. 380 m fuRRlaufiger
Entfernung

» Natur und Landschaft: es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flachen sowie
um eine Schotterflache (Parkplatz/ Wendeflache)

Ubergeordnete Zielstellung

Das Schéma Directeur setzt den Rahmen

» fur die Ergénzung der bestehenden StralRenrandbebauung im nordlichen Teil der Rue
Principale,

»  fur die Nutzung gréRerer Baullicken und Schaffung einer Verbindung zwischen Ortskern
und nordlichem Siedlungsauslaufer,

» fur eine an die landlichen Strukturen angepasste Bauweise,

»  flr eine an die topographischen und natirlichen Gegebenheiten angepasste Bebauung,

» fur die Schaffung eines Grinzuges im Ortskern, der eine Verbindung zu den
angrenzenden Landschaftsteilen schafft und gleichzeitig einen Grinpuffer zu den
angrenzenden Bestandgeb&duden schafft,

» fur die Erhaltung und den Ausbau vorhandener Grinstrukturen und die Gestaltung
eines grunen Ortsrandes,

» fur die Gestaltung eines attraktiven Ortszentrums mit verschiedenen attraktiven
offentlichen Grinrdumen.

» fur die Schaffung von unterschiedlichen Wohnungstypologien mit einem
vorgeschriebenen Mindestanteil an bezahlbaren Wohnungen gemafR Artikel 29bis.
Logement abordable des Kommunalplanungsgesetzes.

Diese Zielstellungen werden in den folgenden Kapiteln detaillierter ausgefihrt.
Zeyen+Baumann
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Abbildung 1 Verortung des Plangebietes (Topografische Karte)
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Abbildung 2 Verortung des Plangebietes (Luftbild)
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Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Orthophoto, 2022
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2 Stadtebauliches Entwicklungskonzept

2. concept de développement urbain

Stadtebauliche Zielstellung

lidentité et la programmation urbaine par quartier et par flot

» Die Bebauung im noérdlichen Bereich der Rue Principale (W05a / W04a) soll als
Einfamilienhausbebauung gestaltet sein und sich damit an die nérdlich angrenzende
Bebauung anpassen. Die Bebauung soll sich hinsichtlich der Gebaude-Volumetrie und
Geschossigkeit soweit wie moglich an die typisch landlichen Strukturen in Form von L-
férmiger Bebauung anpassen.

» Dabei sollen verschiedene Bautypologien verwendet werden, Uberwiegend
Doppelhauser, aber auch eine Reihenhausbebauung sowie ein freistehendes
Einfamilienhaus.

» Durch die Verwendung verschiedener Bautypologien und die damit einhergehende
unterschiedliche Stellung der Gebaude zur Stral3e hin soll eine Auflockerung entlang
der geradlinig verlaufenden Rue Principale erreicht werden.

» Der hintere Bereich der Flache soll von Bebauung freigehalten werden, die
AuBBengrenze soll im Rahmen der Bepflanzungen der privaten Garten eingegrint
werden, sodass sich die Flache in das Orts- und Landschaftsbild einflgt.

» Der bestehende landwirtschaftliche Weg im Nordosten der Flache WO04a soll erhalten
bleiben und ist im Rahmen des Projektes an die Gemeinde abzutreten.

» Die im westlichen Teil des Ortkernes befindliche Entwicklungsflache (WO05b) soll ihrer
Lage entsprechend dichter bebaut werden. Im nérdlichen Teil der Flache ist daher ein
grolReres Mehrfamilienhaus vorgesehen, im sidlichen Teil der Flache befinden sich
zwei Gebaude innerhalb des secteurs protégé, angrenzend an den Kreuzungsbereich
der Rue Principale / Rue Kinnekshaff. Das zur Stralle gerichtete Geb&aude ist
denkmalgeschitzt und soll Raum fur verschiedene Nutzungen geben. Im Erdgeschoss
sollen vorzugsweise aktive Nutzungen wie Café, Commerce, evtl. auch Biros méglich
sein, wahrend in den oberen Geschossen Wohnungen entstehen koénnen. Die
rickwartigen Bestandsgebdude sollen der Wohnnutzung dienen, wobei der
Schwerpunkt eher auf Beherbergungsnutzung liegen soll.

» Zwischen den Bestandgebauden und dem Mehrfamilienhaus soll der Grinzug
verlaufen, der als offentliche Flache eine Verbindung zwischen den verschiedenen
Nutzungen und der gegentberliegenden Flache WO04b darstellt.

» Auf der gegenuberliegenden Flache WO04b sollen drei Mehrfamilienh&user entstehen,
die in ihrer Form eine an die landlichen Strukturen angepasst sein sollen. Die beiden
vorderen Gebaude stehen trauf- und giebelstandig zur StralRe, das dritte Gebaude
wurde auf der Flache zurtickgesetzt, sodass diese eine Umrahmung der innenliegenden
Grin- und Aufenthaltsflache bilden. Das im stdostlichsten Zipfel der Flache WO04b
entstehende freistehende Einfamilienhaus soll eine Erganzung der bereist in diesem
Bereich bestehenden Wohnhofbebauung darstellen.

Zeyen+Baumann
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»  Der Griinzug soll von der westlichen Flache W05b kommend in 6stlicher Richtung durch
das gegenuberliegende Gebiet fortgefuhrt werden und gleichzeitig einen Grunpuffer zur
offenen Landschaft darstellen. Die bestehenden Heckenstrukturen am &uf3eren
Gebietsrand sollen in die Gestaltung der Flache integriert werden.

» Durch den Griinzug soll ein FuBweg verlaufen, der die verschiedenen Gebaude, Grin-
und Aufenthaltsflachen mit den anliegenden Strafl3en verbindet. Gleichzeitig wird die
Erreichbarkeit der Retentionsflache gesichert.

Abbildung 3 Stadtebauliches Konzept

Quelle : Zeyen + Baumann, 2023

ErschlieRungsflachen

I'ordre de grandeur des surfaces a céder au domaine public

Die Flache der vorliegenden SDs liegen an einer bestehenden Stral3e. Im Rahmen der PAP
NQ sollen verschiedene Ooffentliche Flachen (z.B. Grin- und Aufenthaltsflachen,
Retentionsflache, FuRBwege, Wege) realisiert werden. Der Umfang der in diesem
Zusammenhang abzutretenden Flache liegt bei insgesamt etwa 26 %.

Im Rahmen der Konvention zum PAP wird ggf. eine Entschadigung nach Art. 34 (2) des
Kommunalplanungsgesetzes geregelt.

Zeyen+Baumann
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Offentlicher Raum

la localisation, la programmation et les caractéristiques des espaces publics

»  Die Entwicklung des vorliegenden Schéma Directeur erfolgt entlang einer bestehenden
Stral3e.

» Im Rahmen des Grinzugs im Ortskern sollen neue, qualitativ hochwertige und zentral
gelegene Aufenthaltstraume geschaffen werden, wodurch eine neue Aufenthaltsqualitat
im Ortszentrum entstehen soll.

Bauliche Integration

les interfaces entre flots et quartiers, notamment l'intégration,
les gabarits, 'agencement des volumes

Durch die Entwicklung der Flachen WO05a und WO04a wird die bestehende
Strallenrandbebauung entlang des noérdlichen Teils der Rue Principale im Sinne der
Innenentwicklung konsolidiert. Um eine harmonische Entwicklung der landlichen Strukturen zu
gewabhrleisten, sollen die Neubauten sich an den traditionellen Volumetrien der bestehenden
landlichen Bausubstanz orientieren. D.h., sie sollen 2,6 Geschosse nicht Giberschreiten sowie
die ortstypische L-Form der Hofstrukturen der angrenzenden Bebauung aufgreifen.

Zur Vermeidung von (UbermaRigem Bodenaushub bzw. von Aufschittungen, sollen die
Gebéaude sich an die jeweiligen topographischen Gegebenheiten anpassen und in diese
einfigen. Im PAP der Flache sollen zudem genaue Festsetzungen zu dem Bodenaushub und
zu Aufschittungen definiert werden.

Die Flachen W05b und WO04b befinden sich in direkter Nachbarschaft des ,Secteur protégé
d’intérét communal de type ,environnement construit®, bzw. ein Teil der Flache W05b gehort
selbst auch zum secteur ptrotégé, sodass bestimmte Festsetzungen zur Farbgebung und
Materialien der Gebaude und Bodenbelagen gelten. Zur bestmdglichen Integration der
Gebaude in das Orts- und Landschaftshild soll der PAP daher Vorgaben zu Dach- und
Fassadengestaltung (Farbgebung, Materialien, ortstypische Dachform) sowie zur H6he von
Stutzmauern machen. Die genaue Platzierung der Gebaude hat unter dem Aspekt einer
bestmoglichen Integration in die Landschaft zu erfolgen.

Zentralitat

les centralités, notamment les fonctions, les densités, les espaces publics

Das Wohnen bildet die zentrale Nutzung der Schéma Directeur W05a, W04a sowie WO04b, fur
das Schéma Directeur WO5b ist eine gemischte Nutzung aus Wohnen, Service, Commerce,
auch Beherbergung vorgesehen.

Zeyen+Baumann
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Stadtebauliche Koeffizienten

la répartition sommaire des densités

COS: Coefficient d’occupation du sol — le rapport entre la
[PAP NQ - SD Wo04a / HAB-1] surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 0,6 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
cos max. 0,3 Cus somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux
min. - et la surface totale du terrain a batir brut
CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
max. 15 surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net
CSS | max. 04 |DL
min. R DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’unités

de logement et le terrain a batir brut

Bei einer FlachengréRe von 0,32 ha und einer Densité de logement (DL) von 15
Wohneinheiten pro ha, ergibt sich auf der Flache W04a des vorliegenden Schéma Directeur
ein Bebauungspotential von 4 neuen Wohneinheiten.

COS: Coefficient d’'occupation du sol — le rapport entre la
[PAP NQ - SD W04b / MIX-v] surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 0,7 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
Cos max. 0,4 Cus somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux
min. - et la surface totale du terrain a batir brut
CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
max. 30

surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net

Css max. 05 DL

DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’unités
de logement et le terrain a batir brut

min. -

Bei einer FlachengréBe von 0,62 ha und einer Densité de logement (DL) von 30
Wohneinheiten pro ha, ergibt sich auf der Flache W04b des vorliegenden Schéma Directeur
ein Bebauungspotential von 18 neuen Wohneinheiten.

COS: Coefficient d’occupation du sol — le rapport entre la
[PAP NQ - SD W05a / HAB-1] surface d’'emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 0,6 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
cos max. 0,3 Cus somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux
min. - et la surface totale du terrain a béatir brut

CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la

max. 15 surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net

CSS max. 04 | DL

DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’'unités
de logement et le terrain a batir brut

min. -

Bei einer FlachengroRe von 0,46 ha und einer Densité de logement (DL) von 15
Wohneinheiten pro ha, ergibt sich auf der Flache WO05a des vorliegenden Schéma Directeur
ein Bebauungspotential von 6 neuen Wohneinheiten.

Zeyen+Baumann
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COS: Coefficient d’'occupation du sol — le rapport entre la
[PAP NQ - SD W05b / MIX-v] surface d’'emprise au sol des constructions et la surface du
terrain a batir net

max. 0,7 CUS: Coefficient d'utilisation du sol — le rapport entre la
Cos max. 0,4 Cus somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux
min. - et la surface totale du terrain a batir brut

CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la

max. 20 surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net

Css max. 05 DL

DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’'unités

min. -
de logement et le terrain a batir brut

Bei einer FlachengréBe von 0,49 ha und einer Densité de logement (DL) von 20
Wohneinheiten pro ha, ergibt sich auf der Flache WO05b des vorliegenden Schéma Directeur
ein Bebauungspotential von 9 neuen Wohneinheiten.

Typologien und Funktionsmischung
la typologie et la mixité des constructions

Innerhalb der HAB-1 Gebiete (WO05a/ WO04a) ist eine Bebauung aus gruppierten und
freistehenden Einfamilienhdusern vorzusehen. Dabei ist eine Mischung von unterschiedlichen
Gebaudeformen, Grundstlicksgrof3en sowie Einfamilienhaustypen vorzusehen.

Innerhalb der MIX-v Gebiete (WO05b/ WO04b) sind verschiedene Formen von teils gruppierten
Mehrfamilienhausern vorzusehen.

GemalR Artikel 29bis. des Kommunalplanungsgesetzes! sind in PAP NQ mit mehr als 25
Wohneinheiten mindestens 15% der Bruttogeschossflache, welche fir Wohnnutzungen
vorgesehen ist, als bezahlbarer Wohnraum auszufuhren. Dies entspricht Wohnungen, welche
im Artikel 2 des loi du 30 juilllet 2021 relative au Pacte logement definiert sind und tber einen
offentlichen Wohnungsbautrdger gemaf Artikel 16 des loi modifiée du 25 février 1979
concernant l'aide au logement bereitgestellt werden. Diese Vorgabe ist im PAP NQ
umzusetzen.

MaRnahmen zur Minimierung der Umweltauswirkungen

les mesures destinées a réduire I'impact négatif des contraintes existantes et générées
AusgleichsmalRnahmen im Zusammenhang mit dem Biotopschutz sowie mit der Integration in
das Landschaftsbild werden in Kapitel 4 definiert.
Raumsequenzen und Sichtachsen

les axes visuels a conserver, les séquences visuelles et seuils d’entrée

Der durch die zum Ortskern zugehdérigen Flachen W05b und WO04a verlaufende Grinzug soll
abwechslungsreiche Raumfolgen schaffen und gleichzeitig die Bebauung auflockern.

1 loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant I'aménagement communal et le développement urbain, article 29bis. (2) alinéa 3
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Stadtebauliches Entwicklungskonzept

Schutz und Inwertsetzung des baulichen Erbes

les éléments identitaires batis a
sauvegarder respectivement a mettre en évidence

Im Vorfeld der Ausarbeitung eines PAP ist das INRA zu kontaktieren. Eventuell sind
Probegrabungen durchzufihren.

Malnahmen zum Schutz der vorhandenen natlrlichen Elemente werden in Kapitel 4
beschrieben.

Zeyen+Baumann
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3 Mobilitat und technische Infrastrukturen

3. concept de mobilité et d’infrastructures techniques

Erreichbarkeit und Verkehrsnetz

Accessibilité et réseau de voiries

Die verkehrliche ErschlieBung des vorliegenden Schéma Directeur erfolgt direkt Uber die
bestehenden StrafRen Rue Principale und Am Eck. Es ist keine neue ErschlieBungsstralie
notwendig.

Parkraumkonzept

un concept de stationnement

Die erforderlichen privaten Stellplatze sind fir die Wohnh&user je Wohneinheit in Form von
Stellplatzen, Carports oder Garagen auf dem Privatgrundstiick vorzusehen. Dabei sollen
gruppierte Losungen bevorzugt werden.

OPNV

les acces au transport collectif

Die Bushaltestelle ,Wahl Gemeng* an der Rue Principale befindet sich in ca. 380m Entfernung.
Uber diese Bushaltestelle sind folgende Buslinienverbindungen méglich: 935 (Ettelbruck —
Mertzig— Rambrouch), 94U (Boulaide — Colmar/Usines). Eine weitere Bushaltestelle befindet
sich in der Rue Kinnikshaff in ca. 1000m. Hier verkehren auRerdem die Buslinie M15 (Heispelt
- Redange/Attert (Lycée Atert)) und die Buslinie K47 (Heispelt-Kuborn-Grosbous).

Technische Infrastrukturen

les infrastructures techniques majeures, notamment I’évacuation des eaux pluviales

Es ist zu Uberprifen, ob samtliche bendétigten Infrastrukturen in der Strale Rue Principale
vorhanden sind. Das Niederschlagswasser soll in den nahegelegenen Beschruederbach
abgeleitet werden.

Zeyen+Baumann
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4 Landschaftskonzept
4. concept paysager et écologique

Integration in die Landschaft
lintégration au paysage

Zur optischen Integration sowie als Puffer zu der angrenzenden landwirtschaftlichen
Bebauung soll die westliche Aulengrenze der Schéma Directeur W05a und WO05b mittels
heimischen Geholzpflanzungen eingegriint werden. Dies soll in den privaten Garten realisiert
werden. Die bestehenden Heckenstrukturen am ¢stlichen Rand des Schéma Directeur sollen
erhalten bleiben und durch Neupflanzungen im Rahmen einer intégration paysagere in diesem
Bereich erganzt werden.

Bodenabtragungen und -aufschiittungen sollen mdglichst vermieden werden, in dem die
Gebaude soweit wie mdglich in die vorhandene Topographie integriert werden.

Griinziige und Biotopvernetzung
les coulées vertes et le maillage écologique

Im Rahmen der Erarbeitung des PAP fir diese Flache soll ein Griinkonzept aufgestellt werden,
in dem neben den zuvor genannten gestalterischen Elementen auch Aussagen zu einer
mdglichst offenen und naturnahen Gestaltung der Infrastrukturen zur Sammlung und Retention
der Regen- und Oberflachenwasser gemacht werden.

Im Zusammenhang mit den im O0stlichen Bereich der Flache WO04b vorhandenen
Heckenstrukturen und der geplanten intégration paysagére soll ein Griinzug in die Planung
integriert werden, der auf der gegeniberliegenden PAP NQ Flache WO05b fortgeflihrt werden
soll.

Geschiitzte Biotope und Habitate

les biotopes a préserver.

Auf den Flachen der Schéma Directeur W05a, WO05b, W04a und WO04b sind keine Biotope
vorhanden.

Zeyen+Baumann
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Landschaftskonzept

Abbildung 4 Auszug Biotopkataster

[sonon_

Okologische Rahmenbedingungen, Quelle: a + a, Biotopkartierung périmétre d’agglomération Wahl von EFOR-ERSA, 2008 und
AuBenbiotopkartierung des MDDI, 2012, mise a jour Zeyen + Baumann 2023
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5 Umsetzungskonzept und Phasierung
5. concept de mise en oeuvre

Umsetzungsprogramm

le programme de réalisation du projet

Zur Realisierung des Projektes sind die zustdndigen Verwaltungen wie beispielsweise die
Gemeindeverwaltung sowie die Administration de la Gestion de I'Eau zu beteiligen.

Das Institut National de recherche archéologiques ist im Vorfeld weiterer Planungsschritte zu
kontaktieren.

Machbarkeit

la faisabilité

Die PAP-Flache umfasst insgesamt 9 Parzellen.

Phasierung der Entwicklung und Abgrenzung der PAP

le phasage de développement et délimitation des plans d’aménagement particulier

Fur die vier Entwicklungsflachen ist jeweils ein PAP auszuarbeiten, die jeweils in einer
Entwicklungsphase realisiert werden.

Zeyen+Baumann
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6 Anhang: Allgemeine Gestaltungsempfehlungen

Planung von Neubaugebieten

Energie und Ortsplanung, Arbeitsblatter fir die Bauleitplanung Nr.17, Oberste Baubehérde im
Bayrischen Staatsministerium des Innern

Energieeffiziente Kommunalplanung, Arbeitshilfe Energie & Urbanismus, myenergy Luxembourg,
2015

Guide Eco-urbanisme, Département de 'aménagement du territoire — DATer, Ministére de I'Energie
et de ’TAménagement du territoire
Développement, +ImpaKT Luxembourg sarl.

Landschaftsgerechte und 0Okologische Wohnbaugebiete, Ministere de [I'Environnement,
Administration des Eaux et Foréts, Arrondissement Sud de la Conservation de la Nature, 2007

Leitfaden fir eine energetisch optimierte Stadtplanung, Stadt Essen, Amt fiir Stadtplanung und
Bauordnung, 2009

Planungsleitfaden. 100 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen, EnergieAgentur.NRW, 2011

Besser Planen weniger Baggern —Wege zur Vermeidung und Wiederverwertung von Erdaushub
bei Bauarbeiten, Ministere du Développement durable et des Infrastructures, Administration de
'environnement, 2015

Planungshandbuch — Guide pour un qualité urbaine, Département de 'aménagement du territoire —
DATer, Ministére de 'Energie et de I'’Aménagement du territoire
Développement, Nordstad, 2021
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http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/03500078.htm
https://www.pacteclimat.lu/sites/default/files/media-docs/2021-06/Annexe_Energieeffiziente-Kommunalplanung.pdf
https://www.pacteclimat.lu/sites/default/files/media-docs/2021-06/Annexe_Energieeffiziente-Kommunalplanung.pdf
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/Landschaftsgerechte_und_Oekologische_Wohnbaugebiete.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/Landschaftsgerechte_und_Oekologische_Wohnbaugebiete.html
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/klimaschutzsiedlungen/planungsleitfaden
https://environnement.public.lu/fr/publications/dechets/besser_planen_weniger_baggern.html
https://amenagement-territoire.public.lu/content/dam/amenagement_territoire/fr/publications/documents/Planungshandbuch-%E2%80%93-Guide-pour-une-meilleure-qualite-urbaine-edition-avril-2021-.pdf
https://amenagement-territoire.public.lu/content/dam/amenagement_territoire/fr/publications/documents/Planungshandbuch-%E2%80%93-Guide-pour-une-meilleure-qualite-urbaine-edition-avril-2021-.pdf
https://amenagement-territoire.public.lu/content/dam/amenagement_territoire/fr/publications/documents/Planungshandbuch-%E2%80%93-Guide-pour-une-meilleure-qualite-urbaine-edition-avril-2021-.pdf
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Offentlicher Raum, Freiraum

Les espaces publics et collectifs, Ministere de I'Intérieur et de ’Aménagement du Territoire, 2005

Nature et construction, Recommandations pour |'aménagement écologique et l'entretien
extensif le long des routes et en milieu urbain, Ministere du Développement Durable et des
Infrastructures, 2013

Leitfaden : Naturnahe Anlage und Pflege von Parkplatzen, Administration des Eaux & Foréts,
Service de la Conservation de la Nature, 2008

Leitfaden « Gutes Licht » im AuRenraum fiir das GroRherzogtum Luxemburg, Ministere du
Développement durable et des Infrastructures Département de I'environnement, 2018

Regenwasser, Renaturierung

Leitfaden zum Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten Luxemburgs, Administration de la
Gestion de I'Eau

Renaturation des cours d’eau — Restauration des habitats humides, Ministere de 'Environnement
& Ministére de I'Intérieur et de ’Aménagement du Territoire, 2008
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https://mint.gouvernement.lu/fr/publications/brochure-livre/espaces-publics-collectifs.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/nature_et_construction.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/naturnahe_anlage_parkplaetzen.html
https://environnement.public.lu/dam-assets/actualites/2018/06/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf
https://environnement.public.lu/dam-assets/actualites/2018/06/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf
https://environnement.public.lu/fr/publications/conserv_nature/renaturation_habitats_humides.html



