Plan d’'aménagement général

Etude préparatoire - Schéma Directeur

~Bourpesch®, Wahl (SD W-03)

Juli 2023

Elaboration (version saisine)

| architecture | aménagement bertrand schmit

Elaboration (version vote)

2 ZEYEN
BAUMANN






Schéma Directeur ,Bourpesch®, Wahl §

Inhalt
1. Identifikation der stddtebaulichen Rahmenbedingungen und Entwicklungsleitlinien
(I'identification de I'enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures) ................... 5
1.1 ROhMeNbediNnQUNGEN ..., 5
I I B e Te TR U @ I € (] 1= 5
LI 72 KT e T T (] ] 11 2 5
1.1.3 Stadtebaulicher KONTEXT........coi e 6
1.1.4 ErschlieBungsmdglichkeiten des Gebietes........cccviiiiiiiiiieccciiiieeeee e, 7
1.1.5 Okologische Bindungen und Landschaftsbild .........cooveeeveieierieeeceeeeeeeeeee 8
1.2 Entwicklungsletlinien ..., 10
2. stédtebauliches Entwicklungskonzept (Concept de développement urbain)........ 13
a) ldentitédt und stadtebauliches Programm pro Quartier und Blockeinheit ............ 13
b) GréBenordnung der abzutretenden FIGchen ... 13
c) Verortung, Programm und Charakteristik der 6ffentlichen RGume.........ccoo....... 13

d) VerknUpfung der stadtebaulichen Funktionen im- und zwischen den Quartieren

......................................................................................................................................... 14
e) Schnittstellen zwischen Blockeinheiten und Quartieren, insbes. st&dtebauliche
Integrationin den Kontext ... 14
f) Zentralitdten, insbes. in Bezug auf Funktion, Dichte und Freiraum.........cccccceeeeee.. 15
) DIChTEVEIEIUNG ceieeeeeeee et e e e e e e e e e rrraaaeaeeeeeennes 15
h) Typologie und Mischung der Gebdude.............cccc 15
i) MaBnahmen zur Reduzierung bestehender und zu erwartender
BeiNtrACHTIQUNGEN ...t e e e e e e e e e e e e e e e anneaaes 16
J) Zu erhaltende Sichtachsen, visuelle Sequenzen und sté&dtebauliche Eingangs-
{118 L@ ) [[0] 1= ] o PR TR PSPPSR 17

k) SchUtzenswerte und identitatsstiffende Gebd&ude und/oder natirliche Elemente

......................................................................................................................................... 17
3. Mobilitats- und Infrastrukturkonzept (Concept de mobilité et d'infrastructures
(=Tl a1 a1 Te TU T FR PP TPPPPPR 18



Schéma Directeur ,Bourpesch®, Wahl §

(o) VA1 o)l e [V e =] o WP 18
b) Hierarchie des StraBen- und Wegenetzes mit Programm bzgl. der Konfiguration
der einzelnen NefZEIEMENTE ....ccooiiiii e 18
C) ParkierungskONZEPT.....ooooiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 18
d) ZUGANG ZUIM OPNV ..ottt ettt 19
e) technische Infrastrukturen, insbesondere die Regenwasserableitung.................. 19
4. Landschafts- und Grinfldéchenkonzept (Concept paysager et écologique).......... 21

a) Integration in die Landschaft unter BerUcksichtigung der Topographie, der

vorhandenen Grunstrukturen und der visuellen AUSWIrKUNGEN...........uvvvvvvvvvvvvevevnnnns 21
b) Grinzige und OkologisChe VErNEetZUNG .......uvveiieieeeeciiiieeeee et 21
C) zU erhaltende BIiOTOPE c...coooviieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 22
5. Umsetzungskonzept (Concept de mise €N OCUVIE) ..ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 23
(o) INCle|[N=T¢UTaTe L o] (e )] (e 1a 0] o U PPUPRPR 23
(o) 1Y el ol oo (=T | F U PEPRRRP 23
C) PRASIEMNUNG e 23
d) Geltungsbereiche des / der PAP ..., 23
I ETSIy (o] 11U] ale 1 o] e a1 (o T SRR 24



Schéma Directeur ,Bourpesch®, Wahl '

1. Identifikation der stadtebaulichen Rahmenbedingungen und Entwicklungsleitlinien
('identification de I'enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures)

1.1 Rahmenbedingungen

1.1.1 Lage und GréBe

Das Gebiet umfasst 0,51 ha und liegt ca. 400m westlich des Zentrums des Ortsteils Wahl, in dem
sich das Rathaus, das Burgerhaus, die Kirche und ein Spielplatz befinden. Es liegt desweiteren
in ca. 2km Entfernung der Sport- und Mehrzweckhalle bzw. des Schulcampus ,,Auf der StraBe”
in Grevels.

Lage des Schéma Directeur im Gemeindegebiet, Quelle: Zeyen + Baumann, Kartengrundlage: Topographische
Karte 2015, Administration du Cadastre et de la Topographie Luxembourg

FAZIT

Das Gebiet bietet die Chance einer nachhaltigen Nachverdichtung im Siedlungskontext unter
Ausnutzung der Lagegunst im Zentrum der Gemeinde und im Ortsteil Wahl.

1.1.2 Topographie

Das Gebiet liegt an einem flach nach SUdosten geneigten Hang und weist einen
Hoéhenunterschied von Ost nach West (ca. 200m) von ca. 2m auf bzw. von von Nord nach Sud
(ca. 35m) von ca. Tm auf. Das Plangebiet ist somit relativ eben.
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Geltungsbereich des Schéma Directeur mit Hohenlinien, Quelle: Zeyen + Baumann, Orthophoto 2022, Administration
du Cadastre et de la Topographie

1.1.3 Stadtebaulicher Kontext
Das Gebiet besteht aus Weideland.

Westlich grenzt ein ortsbildrelevanter Hof an, der in seiner Wirkung als historisches Anwesen
durch die zukUnftige benachbarte Bebauung nicht beeintrachtigt werden sollte.

Gebdudebestand rue des Champs, westlich angrenzend, Quelle: a+a, eigene Aufnahmen

Ostlich grenzt ebenfalls ein ortsbildrelevanter Hof an, der in seiner Wirkung als historisches
Anwesen durch die zukUnftige benachbarte Bebauung nicht beeintrichtigt werden sollte.
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Gebdudebestand rue des Champs, &stlich angrenzend, Quelle: a+a, eigene Aufnahmen

Weiter 6stlich folgen freistehende Einfamilienhduser an der rue Principale.

FAZIT

Die zukUnftige Bebauung des Gebietes sollte einerseits die Kubatur der umgebenden
Bauernhdfe aufgreifen und sich  andererseits an die 6stlich an der rue Principale
vorherrschende Bautypologie der freistehenden Einfamilienhduser anpassen.

1.1.4 ErschlieBungsmbglichkeiten des Gebietes

Die HaupterschlieBung des Gebietes kann durch die stdlich entlang des Plangebietes
verlaufende rue des Champs (OrtsstraBe, kein C.R. oder RN) erfolgen.
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ErschlieBungsoption von der rue des Champs aus, Quelle: a+a, eigene Aufnahme

FAZIT

Eine ErschlieBung des Gebietes ist von SUden her durch Ausbau der rue des Champs méglich.

1.1.5 Okologische Bindungen und Landschaftsbild

Biotop punktueller Geltungsbereich des
N - - 100 180 0 auprigung Schéma directeur
I Meter Biotop linearer
Ausprégung
Entwurf und Kartographie:
M= 1:5.000 @ 2015 Architeciure et Aménagement S.A a+a

Okologische Rahmenbedingungen, Quelle: Biotopkartierung périmétre d’ agglomération Walferdange von EFOR-
ERSA, 2008 und AuBenbiotopkartierung des MDDI, 2012
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Das Gebiet weist folgende Biotope auf, die durch die Innenbereichskartierung im Jahr 2009
identifiziert worden sind:

> Iwei am westlichen Rand des Plangebietes gelegene EinzelbGume (beides Pyrus
communis - Birnbaum)

Desweiteren grenzt das Baugebiet im Norden an ein Kaltluftentstehungsgebiet, von dem
aufgrund des Reliefs ein Kaltluftabfluss nach SGden hin stattfindet.

Hinsichtlich des Landschaftsbildes ist aufgrund der exponierten Lage darauf zu achten, dass
weitrdumige visuelle Effekte zur Offenlandschaft vermieden werden.

GemdaB der 1. Phase der Strategischen Umweltprifung zum PAG ist die vorhandene Wertigkeit
als Jagd- und Lebensraum fur Fledermduse auszugleichen, falls diese durch eine zukinftige
bauliche Nutzung eingeschrankt wird. Dies betrifft auch die potenzielle Funktion der Silos als
Quartiersplatz.

FAZIT

Die beiden als Biotop kartierten B&ume sollten erhalten werden. Um eine optimale
Integration in das Landschaftsbild sicher zu stellen , sollte eine auf zwei Vollgeschosse
plus Dach reduzierte Bebauung in offener Anordnung gewdahlt werden, die stark
durchgriunt ist. Es sollte eine Grunflache als freirdumliches Verbindungselement
zwischen dem ndrdlich und sudlich angrenzenden Landschaftsraum eingeplant
werden.

Plangebiet im Landschaftsbild, Quelle: a+a, eigene Aufnahmen
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1.2 Entwicklungsleitlinien

> Einfamilienhaus-Wohnbebauung geringer bis mittlerer Dichte;
> alternativ dérfliche Nutzungsmischung im Gebdudebestand;
> Aufgreifen der Hofstrukturen der Umgebung;

> Schutz des Landschaftsbildes durch BeschrGnkung der Volumetrie und der Bauhdhe
entsprechend der exponierten Lage;

> FErhaltung der landschaftlichen Verbindung zwischen der nérdlich und stdlich
gelegenen Offenlandschalft;
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Commune de Wahl
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2. stadtebauliches Entwicklungskonzept (Concept de développement urbain)
a) ldentitét und stddtebauliches Programm pro Quartier und Blockeinheit

ldentitat

Im Bereich ,Bourpesch" soll ein stark durchgrintes, aufgelockertes Einfamilienhaus-
Wohngebiet enfstehen, das sich in die Landschaft einpasst.

Dichte

Vor dem Hintergrund der Lagegunst soll eine zeitgemdadBe, nachhaltige Dichte erreicht werden,
die sich dem dorflichen MaBstab anpasst.

Dies ist im beiliegenden grafischen Teil dadurch dargestellt, dass er nur Zonen mit Wohnnutzung
geringer Dichte aufweist.

Nutzungsmischung

Im westlichen, bislang unbebauten Teilbereich des Plangebietes soll aufgrund der sud-
exponierten Lage Wohnnutzung stattfinden. Untergeordnete, nicht stérende Nutzungen (freie
Berufe, bspw. Arztpraxen, Ingenieurbiro, Rechtsanwaltskanzlei etc.) innerhalb der Gebdude
sind zuldssig.

b) GréBenordnung der abzutretenden Fldchen

Aufgrund folgender Umstdnde ist von einer Cession von ca. 20% des Bruttobaulandes
auszugehen:

- die bestehende rue des Champs soll als ErschlieBungsstraBe genutzt werden — sie muss
ausgebaut werden,

-im Zuge eines groBen Teils der abzutretenden Fidche soll ein Wohnhof entstehen.

Auf Basis der schematischen Einteilung des Geltungsbereichs des Schéma Directeur in
Bauzonen durch den grafischen Teil sowie den Testentwurf des Gestaltungskonzeptes ergibt
sich folgende Abschdtzung des Nettobaulandes und der damit zusammenhdngenden
Cession:

Bruttobauland (Geltungsbereich des S.D.): 5.114 gm
Nettobauland (Bauzonen des S.D.): 4.060 gm
Cession 1.0540m =21 %

c) Verortung, Programm und Charakteristik der 6ffentlichen RGume

Folgende Elemente sollten das GrundgerUst des &ffentlichen Raumes des neuen Baugebietes
ausmachen:
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> Die rue des Champs soll als ErschlieBungsstraBe im Trennprinzip (Fahrbahn und seitlicher
Gehsteig) ausgebaut werden und durch eine rédumliche Aufweitung in Form eines
sNachbarschaftshofes" ergdnzt werden. Dieser sollte so verortet werden, dass die
Bebauung die Baustruktur des Hofes fortschreibt und der Wohnhof dazu beitragt, einen
gewissen Abstand von dem ortsbildpréigenden bestehenden Bauernhof zu halten und
so dessen Wirkung beizubehalten.

> Eine Grinflache soll als Raum fir soziale Aktion und Interaktion nutzbar sein und
zugleich als freirGumliche Verbindung fur die nérdlich und sUdlich angrenzenden
Offenlandschaftsbereiche dienen. Da in ca. 50m Entfernung an der rue Principale
bereits ein Kinderspielplatz vorhanden ist, kann die Grinfléche im Plangebiet eher als
Park und Retentionsbereich genutzt werden.

lllustration Wohnhof und Grinfldche, Quelle: a+a, eigene Darstellung a+a

d) VerknUpfung der staddtebaulichen Funktionen im- und zwischen den Quartieren

Das neue Baugebiet schreibt als Wohngebiet die 6stlich gelegene Wohnnutzung an der rue
Principale fort.

Aufgrund der geringen GréBe des Plangebietes und des Ortes Wahl und damit verbundener
mangelnder Rentabilitdt sind Versorgungseinrichtungen innerhalb des Plangebietes nicht
vorgesehen.

e) Schnittstellen zwischen Blockeinheiten und Quartieren, insbes. stddtebauliche
Integration in den Kontext

Im Westen soll die zukUnftige Baustruktur die Struktur des bestehenden Bauernhofes aufgreifen
und fortschreiben. Siehe hierzu auch Punkt c).

Im Osten soll die geplante Baustruktur die Struktur des bestehenden Streckhofs respektieren.
Dazu soll eine Griinflaiche / Grinzug zwischen den ortsbildprdgenden Hof und die
Neubebauung eingeflgt werden, die als raumlicher Puffer dient.
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Zur opfimalen Einpassung in das Orts- und Landschaftsbild wird eine offene Bebauung aus
Doppelhdusern mit maximal zwei Vollgeschossen, Sattel- oder Walmdach in Hofanordnung
sowie eine starke EingrGnung vorgesehen.

f) Zentralitdten, insbes. in Bezug auf Funktion, Dichte und Freiraum

Das Baugebiet ist vorwiegend als Wohngebiet geringer Dichte ausgelegt, welches die
Wohnbebauung der Umgebung erganzt.

Es besitzt im gesamtgemeindlichen Kontext keine zentralortliche Bedeutung. Es ist weder als
Arbeitsplatz-Pol noch als Versorgungsschwerpunkt ausgelegt.

Die geplante Grinfléche im Grinzug kann als gesamtortlich relevanter Park ausgelegt werden.

Mit einer mdglichen BruttogeschoBflache von ca. 2.557gm, was entsprechend einer groben
Abschdtzung ca. 7 neue Wohneinheiten bzw. 17 Einwohner ausmachen kdnnte, hat es jedoch
eine gewisse Bedeutung fUr die Einwohnerentwicklung in gesamtgemeindlicher Betrachtung.

g) Dichteverteilung

Durchschnittliche Bebauungsdichte

Bei einem Verhdltnis von maximal vorgesehenen 2.557gm BruttogeschofBflache im Vergleich
zum Geltungsbereich von 5.114gm ergdbe sich ein Dichtekoeffizient von BruttogeschoBflédche
zu Bruttobaufldche von ann&hernd 0,5 im Durchschnitt der gesamten Bebauung des Gebietes.
Ein CUS von maximal 0,5 soll nicht Uberschritten werden.

Dichteverteilung

In den im graphischen Teil dargestellfen Wohnzonen geringer Dichte soll ein Dichtekoeffizient
von 0,5 von BruttogeschoBfldche (inkl. Keller) im Vergleich zum Bruttobauland nicht
Uberschritten werden. Dies entspricht einer maximalen Bebauung mit Doppelhdusern mit zwei
VollgeschoBen und Dach. Die Wohneinheitendichte soll in diesen Zonen 15 Wohneinheiten pro
Hektar nicht Gberschreiten.

h) Typologie und Mischung der Gebdude

In den im graphischen Teil dargestellfen Wohnzonen geringer Dichte soll eine Bebauung mit
freistehenden Einfamilienhdusern und Doppelhausern stattfinden. Residenzen sind unzuldssig.

15



Schéma Directeur ,Bourpesch®, Wahl E

Referenzbeispiele freistenende Einfamilienh&user und Doppelhduser in moderner Formensprache, Quelle linkes Bild:
http://www.cube-magazin.de/typo3temp/GB/da7591bf8d.png, am 07.04.2015, Quelle rechtes Bild:
http://www.conceptbau.de/wp-content/uploads/2014/05/2dm_cb_t1_035.jpg, am 03.04.2015

GemdB Artikel 29bis. des Kommunalplanungsgesetzesi sind in PAP NQ mit zwischen 10 und 25
Wohneinheiten mindestens 10% der Bruttogeschossfldche, welche fir Wohnnufzungen
vorgesehen ist, als bezahlbarer Wohnraum auszufUhren. Dies entspricht Wohnungen, welche
im Artikel 2 der loi du 30 juilllet 2021 relative au Pacte logement definiert sind, und Uber einen
offentlichen Wohnungsbautriiger gemdB Artikel 16 der loi modifiée du 25 février 1979
concernant l'aide au logement bereitgestellt werden. Diese Vorgabe ist im PAP NQ
umzusetzen.

i) MaBnahmen zur Reduzierung bestehender und zu erwartender Beeintrdchtigungen

Um eine Beeintréchtigung der bestehenden Bebauung durch die geplante Bebauung zu
minimieren, wird die bauliche Dichte, die Kubatur und die Bauhéhe auf ein an den Kontext
angepasste Bauweise beschranki.

Um eine visuelle Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu vermeiden, werden die Dichte, die
Kubatur und die Bauhohe zwei VollgeschoBe plus Dach begrenzt.

Um die Versieglung durch die Bebauung auszugleichen und Uberschwemmungen bei
Starkregenereignissen vorzubeugen werden Grinddcher bei Gebdudeteilen und Carports mit
Flachdach vorgeschrieben, die Versieglung der Terrains begrenzi und
Regenwasserretentionsachsen vorgesehen.

Aufgrund der geringen Anzahl der geplanten Wohneinheiten und der generell geringen
verkehrlichen Belastung des Wahler StraBensystems sind keine negativen Auswirkungen auf
den Verkehr zu erwarten.

! oi modifiée du 19 juillet 2004 concernant I'aménagement communal et le développement urbain, article 29bis. (2) alinéa 1
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i) Zu erhaltende Sichtachsen, visuelle Sequenzen und stddtebauliche Eingangs-
situationen

Durch das Gebiet hindurch soll ein Blickbezug zur nérdlich angrenzenden Offenlandschaft
freigehalten werden. Dies ist durch die geplante GrinflGdche hindurch méglich.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung des Plangebietes im Siedlungskontext von Wahl ist
eine bauliche Betonung der stddtebaulichen Eingangssituation in das Gebiet hinein durch
stédtebauliche Dominanten o.4. nicht notwendig.

BegrinungsmaBnahmen im StraBenraum (bspw. Baumtor etc.) kbnnen jedoch Torsituationen
generieren oder Schwellensituationen betonen.

k) SchUtzenswerte und identitatsstiffende Gebd&ude und/oder natirliche Elemente
nicht von Belang

Die erhaltenswerten beziehungsweise geschiUtzten natUrlichen Elemente (Biotope) sind unter
1.1.5. beschrieben.
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3. Mobilitats- und Infrastrukturkonzept
(Concept de mobilité et d’infrastructures techniques)

a) Verbindungen

StraBenanbindung

Die ErschlieBung des Gebietes erfolgt von Suden (rue des Champs) aus. Dazu soll diese
bestehende StraBe ausgebaut werden.

FuBwegeanbindung

Es soll ein Gehsteig von mindestens 1,5m Breite nordlich entlang der rue des Champs erstellt
werden.

b) Hierarchie des StraBen- und Wegenetzes mit Programm bzgl. der Konfiguration
der einzelnen Netzelemente

Da die neuen Terrains alleinig durch den Ausbau der vorhandenen rue des Champs
erschlossen werden sollen, ist eine wirkliche Netzhierarchie nicht vorgesehen. Die geplante
ErschlieBung soll aus einer WohnstraBe bestehen, die eine rein lokale ErschlieBungsfunktion
besitzt. Diese soll im Trennprinzip gestaltet sein. Noérdlich entlang der Fahrbahn soll ein Gehsteig
angelegt werden.

c) Parkierungskonzept

Offentliche Stellpldtze sollen parallel oder senkrecht entlang der ErschlieBungssiraBe oder an
der offentlichen Griunflache angelagert sein.

offentliches Parken im StraBenraum, Quelle: a+a, eigene Aufnahmen Karsten Harz

Private Stellplatze sollen als Sammelparken organisiert sein oder auf den privaten Terrains
dezenfral angeordnet sein.
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Referenzbeispiele Parkierungsanordnung in gesammelter (links) oder dezentraler Organisation (rechts), Quelle: a+a,
eigene Aufnahmen Karsten Harz

In Bezug auf die vorzuhaltenden Stellpldtize sind die Vorgaben des PAG einzuhalten.

d) Zugang zum OPNV

Der Zugang zum Busliniennetz ist in etwa 300m Entfernung an der rue
Principale/Rathaus (Linien 525 Richtung Grevels und Heispelt & 820 Richtung Colmar) in
fuBl@ufiger Erreichbarkeit gegeben.

Von hier aus ist Uber Linie 525 durch Umsteigen in Grevels per Buslinie 530 (1h-Takt) Ettelbrick
binnen einer Stunde erreichbar.

Von hier aus ist Uber Linie 820 durch Umsteigen in Grosbous per Buslinie 295 (1h-Takt) Mersch
binnen eineinhalb Stunden erreichbar.

e) technische Infrastrukturen, insbesondere die Regenwasserableitung

Die  Regenwasserretentionsachsen verlaufen nordlich entlang der geplanten
ErschlieBungsstraBe bzw. entlang der sidlichen Grenze des Plangebietes in Form von offenen
Grdben oder abgedeckten Kastenrinnen. Diese dienen dem Zweck der Versickerung und
Verdunstung und der verzégerten Ableitung. Alternativ kdnnen auch Regenwasserkandle
verlegt werden.

Diese Ableitungsachsen verlaufen von West nach Ost und minden in ein Bassin, das das
Regenwasser zurUckhdlt und versickert. Dieses liegt im ostlichen Bereich des Plangebietes in
einer Grunfldche. Dort sammelt es die Niederschlagsabflisse, die dann in den 6stlich entlang
des Plangebietes verlaufenden Bach eingespeist werden.
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Kastenrinne, Retentionsgraben und Retentionsbassin im Wegeraum, Quelle: a+a, eigene Aufnahmen

Die sonstigen Infrastrukturen wie Wasserversorgungsleitungen, Strom-Haupftleitungen,
Hauptabwasserkanal etc. verlaufen ebenfalls in der ErschlieBungsstraBe rue des Champs und
binden an die Leitungen der Principale an.

20



Schéma Directeur ,Bourpesch®, Wahl v

4. Landschafts- und Grinflachenkonzept (Concept paysager et écologique)

a) Integration in die Landschaft unter BerUcksichtigung der Topographie, der
vorhandenen GrUnstrukturen und der visuellen Auswirkungen

Um eine visuelle Beeintrichtigung des Landschaftsbildes zu vermeiden, werden die Dichte, die
Kubatur und die Bauhohe begrenzt.

Desweiteren ist eine starke Durchgriinung des Baugebietes mit heimischen Arten vorgesehen.
Nadelgehdlze oder nicht heimische Arten sollten vermieden werden.

Referenzbeispiele Beispiele Wegebegleitgrin - Spitzahorn, Feldahorn, holldndische Linde, Stadtlinde (v.l.n.r.),
Quelle: www.baumkunde.de

Ein Schwerpunkt sollte bei der Auswahl des Strukturgrins auf Streuobstsorten liegen, um verloren
gehende 6kologische Qualitdten moglichst auszugleichen.

Referenzbeispiele Streuobst - Apfelbaum, Kirschbaum, Birnbdume (v. . n. r.), Quelle: www.wikipedia.de

b) Grinzuge und 6kologische Vernetzung

Im &stlichen Teilbereich des Plangebietes soll ein Griinzug vorgesehen werden, der die nérdlich
und stdlich von Wahl gelegene Offenlandschaft verbindet. Dieser Grinzug soll zugleich die
Neubauten von dem benachbarten historischen, ortsbildprégenden Hof absetzen.
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C) zu erhaltende Biotope

Das Gebiet weist folgende Biotope auf, die durch die Innenbereichskartierung im Jahr 2009
identifiziert worden sind:

> Iwei am westlichen Rand des Plangebietes gelegene Einzelbdume (beides Pyrus
communis - Birnbaum)

Diese sollen, soweit im Rahmen der baulichen Inwertsetzung des Gebietes moglich, erhalten-
und in die Gartengestaltung intfegriert werden. Sollte dies nicht mdglich sein, muss ein Ausgleich
fUr die verloren gegangene &kologische Wertigkeit im Zuge des PAP-Projektes geleistet
werden.

Eine gute L&sung wdre eine Eingrinung der nérdlichen Parzellengrenze durch Feldgehdlze und
Obstbdume. Diese wurden eine Einpassung der zukUnftigen Bebauung in die Landschaft
begUlnstigen und kdnnten einen attraktiven Lebensraum fur heimische Tierarten generieren.
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5. Umsetzungskonzept (Concept de mise en oeuvre)

Da das Plangebiet aus nur einer Parzelle besteht, kann das Plangebiet problemfrei
entwickelt werden.
a) Realisierungsprogramm

Zur Inwertsetzung des Plangebietes sind folgende MaBnahmen notwendig:

> Um das Gebiet urbanisieren zu kdnnen muss die rue des Champs als
ErschlieBungsstraBe ausgebaut werden (Gehsteig, Infrastrukturleitungen, etc.)
AuBerdem muss ein Regenwasserableitungssystem installiert werden.
Desweiteren muss eine Eintellung der unbebauten Parzelle in einzelne Baulots
erfolgen.

b) Machbarkeit

siehe q)

Es sind hinsichtlich  der  Terrainkonfiguration (Relief, ErschlieBungsmoglichkeit,
Bodenbeschaffenheit, etc.) und der &kologischen Bindungen keine Machbarkeitshemmnisse
erkennbar.

c) Phasierung
Der PAP kann in einer oder in zwei Phasen entwickelt werden.

d) Geltungsbereiche des / der PAP

Das Plangebiet kann durch einen PAP baurechtlich in Wert gesetzt werden (Parzelle 687 / 2320
D de WAHL).
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6. Gestaltungsvorschlag

Der nachfolgende Gestaltungsvorschlag zeigt eine mdgliche Umsetzung der Vorgaben des
Schéma Directeur in eine stGdtebauliche Rahmenplanung auf. Die Darstellung dient lediglich
der Verdeutlichung der angestrebten urbanistischen Qualitdten, ohne dabei den Anspruch
auf die singuldre oder optimale stddfebauliche Lésung fUr den Geltungsbereich des
vorliegenden Schéma Directeur zu erheben.

Stadtstruktureller Gestaltungsvorschlag, Quelle: a+a, eigene Darstellung
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