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Partie écrite BEST-Ingénieurs-Conseils
Modification du PAP « Am Pasch - Prmi@eqll_z)_é Waldbredimus, Commune de Bous-Waldbredimus

1. Portée du régdement

L'application du présent réglement se fera sans préjudice d'autres lois et réglements en vigueur.

La partie écrite du plan d’aménagement général et le reglement sur les batisses, de la Commune de
Bous-Waldbredimus sont applicables dans la mesure ou ils comportent des dispositions qui ne sont
pas définies par le présent réglement.

La présente partie écrite est complémentaire et indissociable de la partie graphique (plansn® 161109-
1/010 & 161109-1/020).

2. Redement architectural

2.1 Affectation

La zone couverte par le présent PAP est réservée a 'aménagement de maisons unifamiliales ainsi
gu’aux activités compatibles avec le caractére résidentiel du quartier.

La surface constructible brute de ces activités doit étre inférieure a 10% de la surface constructible
brute maximale totale autorisée pour le PAP.
2.2 Toitures
a) Constructions principales:
Pour le lot 10, seule une toiture plate végétalisée est admise.

Pour leslots 11 a 13, seuleslestoitures a deux versants sont admises, avec une pente comprise entre
25° et 40°.

b) Lucarnes:
Leslucarnes sont autorisées pour leslots 11 a 13.

Leslucarnes sont implantées avec un recul de minimum 50cm par rapport alafagade correspondante
et de minimum 100cm par rapport aux limites latérales, aux arétes, aux noues et au faitage de la
toiture.

La somme des largeurs des lucarnes ne peut pas dépasser les 2/ 3 de lalongueur de la fagcade.
¢) Garageset car-ports:
Les garages et car-ports sont couverts de toitures plates végétalisées.

d) Equipements photovoltaiques:

Les maisons peuvent é&tre équipées d’une installation photovoltaique. Cette installation peut se faire
sur la toiture de la construction principale et/ ou sur latoiture du garage et/ ou carport.
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2.3 Hauteur des constructions

Les hauteurs des constructions sont mesurées par rapport au point de référence d’altitude fixé dans
la partie graphique pour chaque lot.

La hauteur hors-tout desgarages et car-portsest de maximum 3.50 métres mesurée & partir du terrain
remodelé.

2.4 Abri de jardin

En dehors du gabarit autorisé pour la construction destinée au séjour prolongé et les dépendances
figurant sur la partie graphique, sans préjudice d'autres dispositions légales en la matiére, un abri de
jardin est admis par lot, dansle recul postérieur, en respectant les conditions suivantes:

- lahauteur horstout est de maximum 3,00 m ;

- Lasurface maximumest de 8 m?;

- Il est implanté au fond des parcelles & une distance minimale de 5,00 m de la construction
principale (construction secondaire comprise) ;

- Lerecul sur les limiteslatérales est de minimum 1,00 m.

- Dansle casouI'abri de jardin est intégré a I'arriére du volume de la dépendance figurant sur
la partie graphique, les régles ci-dessus concernant la distance minimale de la construction et
le recul sur les limites latérales ne s’appliquent pas.

Lesabrisdejardin ne peuvent en aucun casservir al'habitation, de garage ou al'exercice d'une activité
professionnelle. Les abris de jardin sont comptabilisés dans les coefficients de I'emprise au sol, de la
surface construite brute, et de la surface de scellement.

2.5 Places de stationnement

Le nombre minimum d’emplacements de stationnements ainsi que les impératifs liés a leur
aménagement sont définis dans la partie écrite du PAG en vigeur dans I'article réglementant le
nombre de places de stationnement.

Lesemplacementsde stationnement peuvent étre aménagéssur le recul avant sur « I'espace extérieur
pouvant étre scellé » et/ou les « surfaces de stationnement perméables » figurant sur la partie
graphique.

Les boxes de type préfabriqués sont proscrits.

2.6 Travaux de déblai et de remblai

Le niveau du terrain projeté peut étre modifié sur maximum cinquante (50) centimétres par des
remblais ou des déblais.

Tous lestravaux de déblai et/ou de remblai peuvent étre interdits slils risquent de géner le voisinage,
I'aspect du quartier ou du site, d'entraver la sécurité de la circulation, s'ils modifient |'aspect du site,
le niveau de la nappe phréatique ou I'écoulement des eaux de surface.
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2.7 Murset clétures

Les cl6tures ont une hauteur maximale de 1,20 métre et sont constituées de haies ou de grillages,
avec éventuellement, ala base, un muret de 0,50 métre de hauteur maximum.

Une coupure visuelle mitoyenne (panneau de bois ou similaires) d’'une hauteur maximale de 2,00
métres est admise entre les terrasses des maisons jumelées. Les murs en magonnerie sont interdits.

Des clétures plus hautes peuvent étre autorisées par le bourgmestre pour des raisons de destination
du terrain a condition que leur hauteur et leur aspect ne soulévent pas d'objections d'ordre
esthétiques et de sécurité de la circulation.

Les cl6tures et murets sont interdits dans les reculs antérieursdeslotsn® 11, 12 et 13.

2.8 Prescriptions par rapport a I'esthétique, a la couleur et a I'emploi des matériaux
Les fagades sont a réaliser avec des matériaux et couleurstypiques régionales.

Lutilisation de tous matériaux brillant, réfléchissant, de couleur vive, de teinte trop sombre ou trop
criarde est interdite. Le choix des couleurs de I'enduit et/ou du revétement doit étre présenté au
bourgmestre pour approbation.

2.9 Surface consolidée et surfaces perméables

Qur les lots privés, les surfaces définies en tant qu’« espace extérieur pouvant étre scellé », peuvent
étre aménagées en accés piéton, allée de garage, emplacement de stationnement, terrasse, escalier.

Les surfaces définies en tant qu’« espace extérieur pouvant étre scellé » indiquées dans la partie
graphique peuvent étre modifiées pour des raisons techniques ou architecturales.

Les surfaces définies dans la partie graphique en tant «qu’accés carrossable ou surface de
stationnement perméables » doivent étre réalisées en matériaux perméables de type pavage gjoure,
dalles gazon ou autres.

2.10 Espaces verts privés

L’aménagement de jardins de type minéral est interdit sur les espaces verts privés.

2.11 Eclairage

Tout édlairage privé direct vers ou dans les zones de servitude « Urbanisation — Cours d’eau » est
interdit.

3. Dispositions supplémentaires

3.1 Servitudes

Leslots 11 4 12 sont grevés d’une servitude en limite postérieure garantissant le passage et imposant
Pentretien d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales vers le bassin de rétention situé au sud-est.
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Le lot 13 est grevé d’une servitude dans le recul latéral, garantissant I'implantation, Faccés et

'entretien de la canalisation d’évacuation des eaux usées vers la canalisation mixte dans la “rue
Principale”. Cette bande de servitude doit rester libre de toute construction.

Gette servitude sur le lot 13 doit garantir également le passage libre des piétons vers le ponton

franchissant le ruisseau allant vers le cheminement

public. Hle est aménagée en matériaux

permeéables (type pavés non jointés, ou autres) et entretenue afin de garantir le passage des piétons.

Les lots n°10 et 13 sont grevés d’une servitude « Urbanisation — Cours d’eau » figurant sur la partie
graphique du présent PAP et définie dansla partie écrite du PAG en vigeur.

3.2 Infrastructure

L’évacuation des eaux se fera en systéme séparatif :

- L'emplacement descanalisations (BJ & EP), desfossésouvertset desrétentionsest renseigné

dans la partie graphique du présent PAP.

- LU'emplacement de ces dispositifs peut é&tre modifié pour des raisons techniques ou

architecturales.

- lespompes de relevage ne sont pas admises pour les eaux usées.

- L'utilisation de pompes est uniquement admise pour ramener les eaux de drainages en

surface.

3.3 Cession de terrain

Le PAP prévoit une cession de 3,42 ares de terrain brut ala commune, ce qui correspond a 13,98%de

la surface totale du PAP.
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