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Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen Fragestellungen und Leitlinien

1 Erfassung der wesentlichen stadtebaulichen

Fragestellungen und Leitlinien

1. identification de I'enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures

Rahmenbedingungen

»

»

»

»

»

»

»

Lage: die Flache liegt im Ortszentrum der Ortschaft Syren und ist von der rue de
Dalheim (CR 154) im Westen, der place de I'Eglise im Norden, der rue de Hassel (CR
132) im Osten und der rue Wollefshiel im Stiden umgeben

Grofe: 0,86 ha

Topographie: das West-Ost-Gefédlle liegt bei 10-12%; im Nordwesten des
Planungsgebiets gibt es zusatzlich ein Stid-Nord-Gefélle von bis zu 7%

angrenzende Bautypologie: das Planungsgebiet ist zum Grof3teil von Stral3enrand-
und Hofbebauung umgeben, die Uberwiegend dem Wohnen dient, sowie von
freistehenden Einfamilienh&usern, die sich westlich der rue de Hassel und stdlich der
rue Wollefshiel befinden

Anbindung an das StralRennetz: das Planungsgebiet ist an die rue de Hassel und
die rue Wollefshiel angebunden

Offentlicher Transport: die Bushaltestellen ,Klappsbréck® (in der rue de Dalheim)
und ,Nidderbach“ (am Kreisverkehr rue de Hassel / rue de Dalheim / rue de Moufort)
sind ca. 150 bis 300m vom Planungsgebiet entfernt und weisen gute Verbindungen
nach Luxemburg-Stadt auf

Natur und Landschaft: das Planungsgebiet wird teilweise von Grinland bestimmt; im
Osten liegt laut Biotopkataster ein nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes geschutzter
Streuobstbestand; nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes geschitzte Einzelbdume

Ubergeordnete Zielstellung

Das Schéma Directeur setzt den Rahmen

»
»
»
»

»

fur die Innenentwicklung und Nachverdichtung im Ortszentrum von Syren,

fur die teilweise Ansiedlung von Mischnutzung entlang der Rue de Hassel,

fur die Schaffung neuen Wohnraums,

fr den Erhalt eines geschiitzten Gebaudevolumens,

sowie fir die Aufwertung des o6ffentlichen Raumes im Ortskern Uber die Schaffung
eines offentlichen Platzes, einer Grinflache und von FuBwegeverbindungen.

Diese Zielstellungen werden in den folgenden Kapiteln detaillierter ausgeftihrt.
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Abbildung 1 Verortung des Plangebietes (Topografische Karte)
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Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Carte topographique, 2013

Abbildung 2 Verortung des Plangebietes (Luftbild)
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Ford de plan” @ Origine: Administration du Cadastre et de fa Topograpfie,
Dioits réservis 4 | Fiat du Grand-Duché de Lixembourg
Onthophoto 2018

Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Orthophoto, 2018
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2 Stadtebauliches Entwicklungskonzept

2. concept de développement urbain

Stadtebauliche Zielstellung

l'identité et la programmation urbaine par quartier et par ilot

Dieses neue Quartier im Ortszentrum von Syren stellt eine Umnutzung einer bereits teilweise
bebauten Flache dar. Entlang der Rue de Hassel wird die bestehende StralRenrandbebauung
erganzt bzw. das geschutzte Gebaudevolumen des bestehenden Hofes wiederaufgegriffen.
In diesem Bereich kdnnen auch Mischnutzungen angesiedelt werden. Der hintere Bereich
der Flache wird Uber zwei StichstraRen erschlossen, entlang derer sich weitere
Wohngebaude anordnen. Dabei sind flachensparende Einfamilienhaustypologien
vorzusehen. Im Rahmen der PAP-Ausarbeitung sollen unterschiedliche Bebauungsvarianten
ausprobiert werden, um die ErschlieBungsinfrastrukturen méglichst zu reduzieren.

Der 6stliche Bereich wird von Bebauung freigehalten und umfasst eine 6ffentliche Griinflache
sowie Infrastrukturen zur Regenwasserretention.

ErschlieRungsflachen
l'ordre de grandeur des surfaces a céder au domaine public

Der Umfang der o6ffentlichen Flachen (ErschlieBung, Aufenthaltsbereiche, Retention,...), die
im Rahmen des PAP an die Gemeinde abgetreten werden muissen, liegt bei ca. 25%.

Im Rahmen der Konvention zum PAP wird ggf. eine Entschadigung nach Art. 34 (2) des
Kommunalplanungsgesetzes geregelt.

Offentlicher Raum

la localisation, la programmation et les caractéristiques des espaces publics

» An der Kreuzung zwischen der Rue de Hassel und der Place de I'église, vor dem
erhaltenswerten Geb&udevolumen in L-Form soll ein offentlicher Platz entstehen.

» Weiterhin soll im Osten der Flache eine Grinflache mit integrierter und 6ffentlich
zuganglicher Retentionsflache angelegt werden.

» Der Burgersteig entlang der Rue de Hassel soll angemessen ausgebaut werden und
die Verkehrssicherheit in der Kurve erhéhen.

Bauliche Integration

les interfaces entre ilots et quartiers, notamment l'intégration,
les gabarits, 'agencement des volumes

Durch die Entwicklung dieser Flache wird der Ortskern von Syren im Sinne der
Innenentwicklung konsolidiert. Die Bebauung soll sich an die umgebende Bebauung
anpassen und 2,5 Geschosse nicht Uberschreiten. Weiterhin soll das geschitzte
Gebaudevolumen des bestehenden Hofes erhalten bzw. in einem Neubau aufgegriffen
werden.

Zeyen+Baumann
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Zur Vermeidung von UbermafRigem Bodenaushub bzw. von Aufschittungen, sollen die
Gebaude sich an die jeweiligen topographischen Gegebenheiten anpassen und in sie
einfigen. Im PAP der Flache sollen zudem genaue Festsetzungen zu dem Bodenaushub,
Aufschiittungen sowie der Hohe von Stitzmauern definiert werden. Die genaue Platzierung
der Gebaude hat unter dem Aspekt einer bestmdéglichen Integration in die Topographie und
das Ortsbild zu erfolgen.

Die Flache des vorliegenden Schéma Directeur befindet sich teilweise innerhalb des Secteur
protégé d’intérét communal de type ,environnement construit®, fir den bestimmte
Festsetzungen zur Dachform, Anordnung der Gebaude Farbgebung und Materialien der
Gebaude sowie Bodenbelage gelten. Diese sind im Rahmen der Erarbeitung des PAP
umzusetzen, z.B. in Form von Vorgaben zur Fassadengestaltung, Farb- und Materialwahl.

Zentralitat

les centralités, notamment les fonctions, les densités, les espaces publics

Das Wohnen bildet die zentrale Nutzung des vorliegenden Schéma Directeur. Im Norden,
entlang der Rue de Hassel kbénnen auch Mischnutzungen vorgesehen werden.

Stadtebauliche Koeffizienten

la répartition sommaire des densités

COS: Coefficient d’occupation du sol — le rapport entre la
[HAB-1/MIX-v] / Rue Wollefshiel (S03) surface d’emprise au sol des constructions et la surface du
terrain & batir net

max. 08 CUS: Coefficient d’utilisation du sol — le rapport entre la
cos max. 0,45 Cus somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et
min. - la surface totale du terrain a batir brut
CSS: Coefficient de scellement du sol — le rapport entre la
max. 23 surface de sol scellée et la surface du terrain a batir net
CSS max. 06 DL
min. } DL: Densité de logement — le rapport entre le nombre d’unités

de logement et le terrain a batir brut

Bei einer FlachengréRe von 0,86 ha und einer Densité de logement (DL) von 23
Wohneinheiten pro ha, ergibt sich auf der Flache des vorliegenden Schéma Directeur ein
Bebauungspotential von 19 neuen Wohneinheiten.

Typologien und Funktionsmischung

la typologie et la mixité des constructions

» Auf der Flache soll eine Mischung aus flachensparenden Einfamilienhdusern sowie
ein Mehrfamilienhaus mit maximal 4 Wohneinheiten entstehen.

» Im nordlichen Bereich kdnnen nicht stérende Funktionen untergebracht werden, z.B.
Einzelhandel oder Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, die einen Mehrwert fir die
Bewohner der Ortschaft haben und zu einer Belebung des Ortskerns beitragen.

Zeyen+Baumann
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AusgleichsmaBnahmen

les mesures destinées a réduire I'impact négatif des contraintes existantes et générées
AusgleichsmalRnahmen im Zusammenhang mit dem Biotopschutz werden in Kapitel 4
definiert.

Raumsequenzen und Sichtachsen

les axes visuels a conserver, les séquences visuelles et seuils d’entrée

» Das geschiitzte Volumen der bestehenden Hofanalage im Norden, entlang der Rue de
Hassel, soll im Rahmen des Konzeptes wieder aufgegriffen werden, um die
ortstypischen Raumkanten zu bewahren.

Schutz und Inwertsetzung des baulichen Erbes

les éléments identitaires batis a
sauvegarder respectivement a mettre en évidence

Laut dem Plan de zones archéologiques ist das Gebiet als Terrain avec des vestiges
archéologiques connus eingestuft. Es ist empfohlen, das CNRA im Vorfeld weiterer
Planungen fur das Gebiet zu kontaktieren. Eventuell sind Probegrabungen durchzufiihren.

Das Volumen der bestehenden Hofanalage im Norden der Flache ist schitzenswert und
muss erhalten bleiben bzw. sich im Konzept fir die neue Bebauung wiederfinden.

Zeyen+Baumann
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3 Mobilitat und technische Infrastrukturen

3. concept de mobilité et d’infrastructures techniques

Erreichbarkeit und Verkehrsnetz
Accessibilité et réseau de voiries

Der ndrdliche Bereich der Flache des vorliegenden Schéma Directeur wird direkt Uber die
Rue de Hassel erschlossen. Die verkehrliche ErschlieRung des sudlichen Bereiches erfolgt
uber zwei StichstralRen, die von der Rue Wollefshiel abgehen. Im Rahmen der PAP-
Ausarbeitung sollen unterschiedliche Bebauungsvarianten ausprobiert werden, um die
ErschlieBungsinfrastrukturen moglichst zu reduzieren.

Neue Wegeverbindungen der Mobilité Douce sollen eine sichere Fortbewegung durch das
neue Quartier ermoglichen sowie eine Anbindung an die umgebenden Strukturen. Der neue
Weg soll insbesondere eine sichere Verbindung in das Ortszentrum garantieren und eine
alternative Verbindung zur Hauptstraf3e sein.

Die vorhandene Verkehrshierarchie bleibt bestehen.

Parkraumkonzept

un concept de stationnement

» Die erforderlichen privaten Stellplatze sollen grundsatzlich auf dem Privatgrundstiick
untergebracht werden (z.B. in Form von Stellplatzen, Carports oder Garagen).

»  Punktuell kbnnen gruppierte Carports oder Garagen vorgesehen werden.

» Fur die offentlichen Stellplatze sind flachensparende und gruppierte Losungen im
StraRenraum vorzusehen.

OPNV

les accés au transport collectif

Die Anbindung an das offentliche Busliniennetz ist durch die Bushaltestellen ,Klappsbréck®
und ,Nidderbach® gegeben, die ca. 150 bis 300m vom Planungsgebiet entfernt sind. Beide
Bushaltestellen weisen gute Verbindungen nach Luxemburg-Stadt auf (werktags mindestens
1 Bus pro Stunde und Richtung).

Technische Infrastrukturen

les infrastructures techniques majeures, notamment 'évacuation des eaux pluviales

Das neue Quartier kann an die bestehenden Infrastrukturen (Wasser, Abwasser, Strom,
Kommunikation,...) entlang der Rue Wollefshiel, Rue de Dalheim bzw. Rue de Hassel
angeschlossen werden. Die bestehenden lokalen Netze sind im Rahmen der Ausarbeitung
des PAP NQ zu analysieren. Eventuell mussen diese im Rahmen der Realisierung des PAP
NQ ausgebaut oder angepasst werden.
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Das Regenwasser soll innerhalb des Quartiers moglichst Uber offene Wassergraben zur
naturnahen und offen gestalteten Retentionsflache im Osten gelangen und von dort in die
Kanalisation entlang der Rue de Dalheim abgeleitet werden.
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4 Landschaftskonzept
4. concept paysager et écologique

Integration in die Landschaft
l'intégration au paysage

Bodenabtragungen und -aufschittungen sollen mdglichst vermieden werden, in dem die
Gebaude soweit wie moglich in die vorhandene Topographie integriert werden. Da die
Flache sich innerhalb des  Ortszentrums  befindet sind keine  weiteren
IntegrationsmalRnahmen vorzusehen.

Griinziige und Biotopvernetzung
les coulées vertes et le maillage écologique

Im Ostlichen Bereich der Flache soll eine 6ffentliche Griinflache entstehen, in die die
Regenwasserretention integriert wird. Das Regenwasser soll mdglichst Uber offene und
naturnah gestaltete Graben zu dieser Flache gelangen.

Geschiitzte Biotope und Habitate

les biotopes a préserver.

Die Flache dient als Habitat und Jagdrevier fur verschiedene Fledermaus- und Vogelarten.
Es ist im PAG als entsprechender Lebensraum nach Artikel 17 und 21 Naturschutzgesetz
gekennzeichnet. Der Wegfall dieser Funktionen ist durch entsprechende Mafinahmen nach
Artikel 17 und 27 zu kompensieren.

Auf der Flache stehen mehrere nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschitzte Gehdlze, die
nach Mdglichkeit erhalten und in die Planung integriert werden sollen. Andernfalls soll ihr
Wegfall durch entsprechende MalRnahmen kompensiert werden. Die bestehenden
landwirtschaftlichen Gebaude dienen als Lebensraum fir Schwalben. Die Rodungs- und
Abrissarbeiten der Baume und Geb&aude sind — nach Uberpriifung auf Brutstatten und
Quartiere — im Winterhalbjahr, durchzufiihren.

Fur weitere Details zur Umsetzung von AusgleichsmaRnahmen ist der Umweltbericht fur die
betroffenen Flachen heranzuziehen. (siehe BEST 2019: Strategische Umweltprifung zum
PAG — Umweltbericht. S. 85ff.)
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5 Umsetzungskonzept und Phasierung
5. concept de mise en oeuvre

Umsetzungsprogramm

le programme de réalisation du projet

Zur Realisierung des Projektes sind die zustdndigen Verwaltungen wie beispielsweise die
Gemeindeverwaltung, die Administration des Ponts et Chaussées sowie die Administration
de la Gestion de 'Eau zu beteiligen.

Das Centre National de recherche archéologiques ist im Vorfeld weiterer Planungsschritte zu
kontaktieren. Es sind Probeuntersuchungen durchzufiihren, um das Vorhandensein von
archaologischen Uberresten auf der Flache festzustellen bzw. auszuschlieRen.

Bei der Zerstébrung von Biotopen oder Habitaten ist eine Genehmigung des
Umweltministeriums  erforderlich. Grundlage bildet eine Biotopwertermittiung mit
entsprechenden Vorschlagen fur Kompensationsmafnahmen.

Im Rahmen der PAP-Ausarbeitung sollen unterschiedliche Bebauungsvarianten ausprobiert
werden, um die ErschlieBungsinfrastrukturen maoglichst zu reduzieren.

Machbarkeit

la faisabilité
Die PAP-Flache umfasst Parzellen von drei unterschiedlichen Eigentimern (Relevé
Parcellaire 2017).
Phasierung der Entwicklung und Abgrenzung der PAP

le phasage de développement et délimitation des plans d’aménagement particulier

Fur die Flache konnen mehrere PAP ausgearbeitet werden, die folglich in mehreren
Entwicklungsphasen realisiert werden kdnnen.

Zeyen+Baumann
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Planung von Neubaugebieten

Energie und Ortsplanung, Arbeitsblatter fir die Bauleitplanung Nr.17, Oberste Baubehdrde
im Bayrischen Staatsministerium des Innern

Energieeffiziente Kommunalplanung, Arbeitshilfe Energie & Urbanismus, myenergy
Luxembourg, 2015

Landschaftsgerechte und 6kologische Wohnbaugebiete, Ministére de I'Environnement,
Administration des Eaux et Foréts, Arrondissement Sud de la Conservation de la Nature,
2007

Leitfaden flr eine energetisch optimierte Stadtplanung, Stadt Essen, Amt flr
Stadtplanung und Bauordnung, 2009

Planungsleitfaden. 50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen, EnergieAgentur.NRW,
2008

Besser Planen weniger Baggern — Wege zur Vermeidung und Wiederverwertung von
Erdaushub bei Bauarbeiten, Ministére du Développement durable et des Infrastructures,
Administration de I'environnement, 2015

Offentlicher Raum, Freiraum

Les espaces publics et collectifs, Ministére de ['Intérieur et de '’Aménagement du
Territoire, 2005

Nature et construction, Recommandations pour |'aménagement écologique et
I'entretien extensif le long des routes et en milieu urbain, Ministére du Développement
Durable et des Infrastructures, 2013

Leitfaden : Naturnahe Anlage und Pflege von Parkplatzen, Administration des Eaux &
Foréts, Service de la Conservation de la Nature, 2008
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http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/03500078.htm
http://www.pacteclimat.lu/download/638/arbeitshilfe-energieeffiziente-kommunalplanung-.pdf
http://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
http://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/61/dokumente_7/aktionen/klimaschutz/Leitfaden_fuer_energetisch_optimierte_Stadtplanung.pdf
http://www.energieregion.nrw.de/_database/_data/datainfopool/Planungsleitfaden2008_080211.pdf
http://www.miat.public.lu/publications/amenagement_communal/espaces_publics_collectifs/espaces_publics.pdf
http://www.miat.public.lu/publications/amenagement_communal/espaces_publics_collectifs/espaces_publics.pdf
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Regenwasser, Renaturierung

Leitfaden zum Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten Luxemburgs,
Administration de la Gestion de 'Eau

Renaturation des cours d’eau — Restauration des habitats humides, Ministere de
I'Environnement & Ministére de I'Intérieur et de ’TAménagement du Territoire, 2008
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http://www.eau.public.lu/publications/brochures/Regenwasserleitfaden/Leitfaden_pdf.pdf
http://www.eau.public.lu/publications/brochures/Regenwasserleitfaden2/Leitfaden_2013_pdf.pdf



