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Réglement particulier D&r

article 1. Classification w-
Les terrains a batir définis par le plan de lotissement sont classésidans la zo jtation pure du

plan d'aménagement général communal.

article 2. Complémentarité des réglements

Le présent réglement est un complément au réglement sur les béatisses de la commune de
WEISWAMPACH. Les prescriptions du présent réglement priment sur le réglement des batisses
communal.

article 3. Implantations

Chaque lot est destiné & une construction principale indépendante, le changement des limites
définies dans les plan de lotissement est prohibé, notamment s'il s'agit de cumuler deux parcelles
dans le but d'y ériger une seule construction.

= bande de construction :
A l'exception des dépendances ( annexes, garages, remises) toutes les constructions doivent
étre implantées a l'intérieur d’'une bande de construction de 20 ( vingt ) métres, calculée & partir
de l'alignement de la limite du domaine public.

= marges de recul :
= avant: a4 (quatre ) métres minimum a partir de la limite du domaine public.
= |atéral : une marge de recul sur la limite latérale de 4 ( quatre ) métres minimum doit étre
observée.

= profondeur des constructions :
La profondeur maximale d’'un batiment d’habitation est de 16 ( seize ) métres.

= hauteur a la corniche :
La hauteur a la comiche des constructions doit étre comprise entre 5,5 ( cing métres cinquante )
et 6,5 ( six métres cinquante ), mesurées a partir de la cote moyenne sur I'axe de la voie.

article 5. Remblai et déblai

Toutes les modifications apportées au niveau des terrains sont sujettes a autorisation.

Pour tout projet de construction pour lequel une permission de bétir sera demandée, 'auteur du
projet renseignera sur les plans de construction la situation du terrain naturel avec ses dénivellations
ainsi que les modifications projetées de la topographie.

Le terrain naturel ne pourra étre modifié de plus de 1 (un ) métre par des remblais ou des déblais,
et ceci dans une zone de 10 ( dix ) métres autour de I'emprise des nouvelles constructions. Priorité
absolue est accorder aux soucis d'adapter et d'intégrer les nouvelles constructions au terrain naturel



et non pas les terrains aux constructions. Un levé de terrain naturel est fourni par la commune de
Weiswampach, les cotes du terrain naturel y indiquées sont a respecter.

L'autorisation pour tous les travaux de déblais et de remblai pourra étre refusée si ces travaux
risquent de géner le voisinage ou I'aspect du site. Le bourgmestre pourra exiger que le configuration
du terrain soit sauvegardée ou modifiée dans l'intérét du voisinage et de I'aspect du site. En tout état
de cause, les terrains contigus devront étre protégés par des ouvrages en talus ou de souténement
a ériger sur le terrain de I'exécutant des travaux de déblais ou de remblai.

article 6. Eaux superficielles

Abstraction faite des surfaces occupées par des constructions, les surfaces imperméabilisées
déversant leurs eaux dans le collecteur public des eaux superficielles, ne pourront dépasser 10% de
la surface globale de la parcelle et dans aucun cas de 40 m2 par parcelle.

article 7. Aspect extérieur

Les matériaux et couleurs traditionnelles de la région sont de rigueur. Les fagades des constructions
doivent étre revétues d'un crépis lisse ou finement structuré de couleur claire, a I'exception des
corniches, des encadrements d'ouvertures et des éléments structurels des constructions.

Les socles seront réalisés en crépi ou en pierres naturelles provenant de carriéres de la région.
Dans ce deuxiéme cas les socles ne pourront représenter plus de 15% de chaque surface verticale
de la fagade.

Les fagades en briques apparentes sont interdites.

L* utilisation de matériaux de revétement en bois pourra étre autorisée si I'ensemble s'intégre de
maniére harmonieuse avec le site environnant.

Les toitures seront couvertes obligatoirement et exclusivement en ardoises naturelles ou artificielles

en fibre-ciment, de teinte noir et mat. Les pentes de toitures peuvent varier entre 30 et 40°. Un
pignon de fagade exposé aux vents pourra étre recouvert avec les mémes matériaux que la toiture.

article 8. Clétures des parcelles

Les espaces libres entre les alignements avant et la voie publique pourront étre cloturés par des
socles ou des murets d'une hauteur moyenne inférieure a8 0,50 métres, par des haies vives ou des
grillages. La hauteur totale des cl6tures ne pourra pas dépasser 2 meétres.

article 8. Antennes

L'application d'antennes paraboliques et autres sur les fagades et toitures est interdite.



